このたびは r レガシイ j を 
お買い上げいただき、ありがとラございまず。 


本書は車両の取り扱いかたについて必要事頂-重要事項をご説明しています。 

ま全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。 

また、法律で使用者に点検•整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任がラ 
たわれております。別冊の r メンテナンスノート J と併せてお読みください。 



• 交通ルール • マナーを守り運転しましよう。 

• 自然環境保護にも気をくばりましよラ。 

. 「車載モニター」.「ナビゲーションシステム」の取り扱いについては、それぞ 
れ別冊の取扱説明書を併せてお読みください。 

• スバル販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについて 
は、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。 

• 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読み 
ください。 

•取扱説明書は「ゾンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。 

. お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取扱 
説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。 

• 装備については販売店でカタログをご請求ください。 

. ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。 

車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますので 
ご了承ください。 
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本書の見かた 


表示やマークについて 1 

安全に関ずる表示 

まに索っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや、ま体が 
損傷ずる可能性があることを、回避まとともに示していまず。 

[么警告1 

指示に従わないと、死 t 、 または重大な傷害を負う可能性があ 
ります。 

A ま意 

指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 

また、車体が損傷する可能性があります。 

禁止行為はイラストに禁止マークが入っています。 

0 

禁止事項を示しています。 

その他の表示 

^アドバイス 

知っておくと便利なこと 
知っておいていただきたいこと 

im 

グしードなどにより異なる装備については 
よつばマークがついていまず。 
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本書の見かた 


本文の見かた 


タイトル 

階層により区別 
してありまず。 


Sm 


ヘッダー- 

ぺージの内容を 
案内しています。 


前ぺージ参照。 


ツ乂タイトルー 

各章のタイトルを 
案内しています。 


八ンドルとミラーの罰整 


八ンドルとミラーの調整 


チルトステアリング^ 


運ちを夏に合わせて八ンドル位置を上下に調整でまます。 
①チルトレバーを巧し下げます。 

をハンドル位置ををわせます。 


運転装置の使いかた 


エンジンの鲜動と停止の L ； がた 


■エンジンの始動（マニュアル車） 

♦エンジンをかける前に 

の駐車ブレーキが引いてあるか確記しまず。 

②チェンジレバーがニュートラル位置であることをお記しまず。 

♦エンジンのかけかた 

① 運賠巧に座り、ブレーキペダルを齒みます。 

② クラッチペダルをいっぱいに庭みまず。 

③ エンジンスイッチにキーを差し込み START までスイッチを回します。このとま、アクセ 
ルペダルを坦まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。 （10 秒が巧） 


-\ 3 アドバイス )- 


<クラッチスタートシステム> 

マニュアル車には誤送作巧止のため、クラッチペダルをいっぱいに疫み这ま 
ないとスターターが回らずエンジンがかからないよラになっています。 


■エンジンの始動（才ートマチック車） 

♦エンジンをかける前に 

① なきブレーキが引いてあるか確認します。 

② セレクトレバーが旧であることを巧誌します。（回でも始動でまますが、安全のため 
旧で括動してください。） 

♦エンジンのかけかた 

① 運乾巧に座り、ブレーキペダルを踏みます。 

② エンジンスイッチにキーを差し込み START までスイッチを回します。このとき、アクセ 
ルペダルを超まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。 （10 巧な巧） 


車庫や屋内などの換気の悪いところで、エンジンをかけたままにしないでく 
ださい。 

まのや屋内などに巧気ガスが语入し、一酸化炭素中まのおそれがあります。 


注意)- 


エンジンを始動するときは必ず運お席に座って巧ってください。 
10抄^义上スターターを回し続けないでください。 

スターターが巧障する原因になります。かからないときは一旦、スイッチ 
を OFF に戻し、10秒間は置してからもう一度エンジンスイッチを回し、ス 
夕ーターを回しまず。 

エンジンがかかったをは水温計の指針が中央が巧になるまでの間、アイド 
リング回おが富めに保たれます。 


警告 

前ページ参照。 


-江思 


アドバイス」 



拉いてをおです。 

看に固定してください。固定が不十分な 
重大な事巧につながることがあります。 


ステアリングが 


たは上下に調整できまず。 

が 



前ページ参照。前ページ参照。 


このページはサンプルページです。記載されている内容は実際のお車とは異なります。 
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本書の見かた 


検索について 


本書では、色々な方法で目的のものを検索できるよラにしてありまず。 



タイトルから探ず 
本書の構成 
ツメタイトル 
各章の目次 




名称から探ず 

さくいん . さくいん一1ぺージ 
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本書の目次 


参才ートマチック車の特徴と 
運転上のま意〜1一12 
♦走行するときには… 1-17 
♦雪道走行するときには… 1-23 


♦駐•停きするときには… 1-24 
♦ SRS エアバッグシステム…1 -28 
♦燃料補給時のま意…1 一29 



♦こんなことにも注意を…1-31\ 

•保証書* メンテナンスノート 
について…！ 一3日 

•環境にやさしい運転…1 -37 / 


♦シートベルト •••2 — 88 

♦SRS エアバッグシステム... 2- 107 


♦八ンドルとミラーの調整… 2- 124 



♦マニュアル車の運転…3-已1 
♦才ートマチックきの運転…3—巳日 
♦AWD 車の運転… 3-70 
♦クルーズコントロ ール… 3— 73 


♦ブしーキ… 3-78 
♦ VDC...3-82 
♦リヤビューカメラ… 3-87 


•サスペンション… 3-93 

♦リミテッドスリップデイ 
ファしンシャル… 3 — 94 
•八ンドル… 3-95 



参室内装備… 4-77 


>オーデイオシステム… 4-2 已 


参走行ずる前に…5—目 


参走行ずるとき、駐車ずるとき、洗車ずるとき… 5-8 



参車の手入れ… 6-11 


♦故障したとき〜7-18 
♦けん引のとき… 7 — 20 
♦才ーバーヒートしたとき… 7-30 


•バッテリーが上がったとき… 7-32 
•事故が起きたとき… 7-3 日 
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八ンドル周辺 


VDC OFF スイッチ… 3-84 

ワイパー/ウオツシヤースイツチ… 3- 10 
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」イノトレつ ...4—83 -1 

フユーエ J レ リツ ドオー プナ 2 — 56 - 1 

ボノネツトォープナ- 2 — 58 - 

光軸調整ダイヤル… 3-7 -1 

電動リモコンドアミラー… 2- 126- 

イルミネーシヨンコントロールダイヤル… 3— 17- 

電動格納式ドアミラー… 2-126 - 

フロントワイパーデアイサースイツチ〜3-14- 

ライティングスイツチ… 3-4 -1 

方向指示レバー… 3 — 8 - 

フロントフォグランプスイツチ… 3-9—— 
リヤフォグランプスイツチ… 3-9 - 
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——水温計…3 —21 
——5#禁止表示灯〜3—41 
——セキュリティ表示灯… 3-37 
——マルチインフォメーシヨンディスプレイ… 3-24 
「タコメーター(エンジン回転計） -3-19 

I -シフトアップ表示灯… 3-41 

I -フロントフォグランプ表示灯… 3-37 

I -方向指示器表示灯… 3 — 37 

I - SPORT (スポーツ）表示灯… 3-39 

I -八イビーム/パッシング表示灯… 3-37 

I —ライティングスイッチ表示灯… 3-37 
方向指示器表示灯…3 — 37 
「リヤフォグランプ表示灯… 3—40 


<タイプ B > 



V S awd ■=<! 


シフトポジション表示灯… 3 — 39 - 1 I 

セしクトインジケーター… 3 — 39 - 1 

クルーズコントロール表示灯… 3— 40-1 

クルーズコントロール車速セツト表示灯… 3-41 ^ 

ECO ゲージぃ. 3-21 -1 

スピードメーター… 3- 19-1 

Info-ECO 表示灯… 3-38 -1 

VDC 作動表示灯… 3 -40 - 1 

フユーエルメーター (燃料計）… 3-20 - 

トリップ切り替え/トリップリセットノブ… 3-23 - 

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。 
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VDC 警告灯 / VDC OFF 表示灯…3 -8 已 
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チヤージ警告な… 3- 45 
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※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なりまず。 
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お車をお使いいただく上で 

■ユーザーカスタマイズ機能 

. お客様のお好みにより、機能の設定を変更することができます。スバル販売店にて変更す 
ることができまずので、詳しくはスバル販売店にご相談ください。 X- カーオプションの 
ナビゲーション装着車はこれらの機能を変更ずることができます。（一部機能を除く） 

• 盗難警報装置については、本書の使用説明、ま意事項をよく読み、お客様のお好みや、駐 
車場所の状況により設定してください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 


項目 

機能の内容 

設定 

初期設定 

参照ページ 

盗難警報装置 

警報の作動 

作動あり/作動なし 

作動なし 

な 2-47 ぺージ 

警報の監視開始時間の設定 

0秒/30秒 

30秒 

な 2-44 ぺージ 

衝撃センサーの作動 
(デイーラーオプション） 

作動あり/作動なし 

作動なし 

☆2-49 ぺージ 

衝撃センサーの感度 
(デイーラーオプション） 

11段階の中から 
設定可能 

標準 

☆2-49 ぺージ 

キーレス 

エントリー 

アンサーバックブザーの 
作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2- 10ぺージ 
☆2-40 ぺージ 

八ザードアンサー 
バックの作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2-9 ぺージ 
☆2-40 ぺージ 

自動施錠の作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2- 10ぺージ 
☆2-41 ぺージ 

自動施錠の作動時間 

20秒〜60秒の間で 
設定可能 

30秒 

☆2- 10ぺージ 
☆2-41 ぺージ 

パワー 
ウイン ドゥ 

リモコンキー、リクエスト 
スイッチ、アクセスキーに 
よるウインドゥの開閉 

作動あり/作動なし 

作動なし 

な2 -54 ぺージ 

キー閉じ込み 
防止 

キー閉じ込み防止の作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2-37 ぺージ 

リヤ 

デフォッガー 

リヤデフォッガーの作動 

1日分作動/連続作動 

1日分作動 

☆3- 15ぺージ 

ワイパー 
デアイサー 

ワイパーデアイサーの 
作動 

1日分作動/連続作動 

1日分作動 

☆3- 14ぺージ 

ルームランプ 

ルームランプオフデイレ 
イの作動時間 

OFF、 短、標準、長 

標準 

☆2- 10ページ 
☆2-40 ぺージ 
☆4-96 ぺージ 

警報作動時のルームラン 
プ点灯の作動 

作動あり/作動なし 

作動なし 

バッテリー上 
がり防止機能 

バッテリー上がり防止 
機能の作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2-38 ぺージ 


^警報の作動についてはキー操作で設定ずることもできまず。 

^リモコンキーによるウインドウの開閉とバッテリー上がり防止機能につきましては、スバ 
ル販売店でのみ変更となりまず。 
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■キーナンバープレート、セキュリティ ID プレートの保管 

. キーナンパ'-は合いかぎを作るときに、セキュリティ ID ナンパ'-は作った合いかぎをイ 
モビライザーへ登録ずるときに、必要となる物でず。これらのナンバーが巧刻してある 
プレートは盗難防止のため、車の中には置かず大切に保管してください。 

.イモビライザー機能付車は、キーを紛失したときに、盗難事故を防ぐため全てのキーの 
イモビライザー再登録が必要となりまず。このとき、セキュリティ ID プレートと全ての 
キーをスバル販売店にお持ちになってください。 

☆2-32 ぺージ参照 

■盗難警報装置について 

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式 

キーレスエントリー)が外でドア、トランクが開けられたとき、または車両が衝撃を受け 

たとき（ディーラーオプションの衝撃センサー付車のみ）に警報（ホーン音と非常点滅灯 

の点滅）で周囲に異常を知らせる装置でず。 

また、下記のように警報が作動する場合、または作動しない場合がありますので取り扱い 

には充分注意してお使いください。 

.キーによる施錠、車内からのキーを使わない施錠では盗難警報装置は監視状態（警報が 
作動可能な状態）になりません。 

.盗難警報装置が監視状態（警報が作動可能な状態）のとき、キーで解錠した場合、車内 
からキーを使わずに解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開 
けてしまラと警報が作動しまず。 

☆2-36 ぺージ参照 

また、警報を作動させてしまったときには解除方法としてが下のいずれかの操作をすると 

解除できます。 

• リモコンのいずれかのボタンを押ず。 

• エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチを ON にする。 

☆2-47 ぺージ参照 


お出かけ前には 

■点検整備を実施して 

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律 
で義務づけられています。 

☆別冊のメンテナンスノー ト参照 
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■タイヤ空気圧を点検して 

タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられています。タイヤ空気圧は応急用スペアタイヤ 
も含め、空気圧ゲージを使用してドライブの前や、定期的（最低月1回程度）に点検•調 
整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると走行不安定やバースト（破裂）を 
招き、思わめ事故につながるおそれがありまず。 

☆6-7 ぺージ参照 

■バッテリーの液量はときどき点検して 

バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL ) が下になったまま使用、または充電ずると、 
バッテリーが爆発ずるおそれがありまず。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないと 
きは上限 (UPPER LEVEL ) まで補充してください。 

☆別冊のメンテナンスノート参照 


■正しい運転姿勢に調整して 

走行前にシート、八ンドル、ヘッドレストの 
位置を正しい運転姿勢がとれるよラに調整 
し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な 
位置に調整してください。 

☆2-7 し2-125、 2- 126ぺージ参照 



1000% 


■シートベルトは全員正しく着用して 


• 走巧ずる前に必ず全員がシートベルトを正 
しく着用してください。 

. 後席でも必ずシートベルトを着用してくだ 
さい。 

. SRS エアバッグは、シートベルトの補助装 
置でシートベルトに代わるものではありま 
せん。シートベルトは必ず着用してくださ 

い。 

☆2-88 ぺージ参照 
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■運転席の足元はすっきりと 

• 足元のまわりにあき宙などの物を置かない 
でください。ブレーキペダルの下に物が挟 
まってブレーキ操作ができなくなることが 
ありまず。 

.フロアマットは車に合ったものを正しく敷 
いてずれないよラに固定クリップなどで固 
定してください。また、フロアマットを2枚 
が上重ねて使用しないでください。 

フロアマットがずれてアクセルペダルやブ 
レーキペダルに引っかかり、思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 



■サンダルでの運転はやめて 

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思ラよラに踏み 

化めなく、思わめ事故につながるおそれがあります。 

■室内に荷物を積むとき 

•荷物はできるだけおくし、背当ての高さが 
上に積まないでください。ブレーキを踏ん 
だとき荷物が移動し、思わめ事故につなが 
ることがあります。 

• トノカバーの上に荷物を置かないでくださ 
し、。急ブレーキをかけたときなどに荷物が 
飛びだし、けがをずるおそれがあり危険で 
す。 
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必読！安全で快適な運転のポイント 











■ルーフに荷物を積むとき 

.ルーフに荷物を積むときは、別売のスバル 
純正ルーフキヤリアおよびアタッチメント 
を使用してください。スバル純正品が外を 
使いますと、車体に損傷を与えたり、サン 
ルーフの開閉に支障をきたすことがありま 
ず。 

•走行中荷物が落下ずると危険でずので、確 
実に荷物を固定してください。 

• 固定方法や最大積載量については、ルーフ 
キヤリアおよびアタッチメントに添付の取 
扱説明書を必ずお読みください。 



100200 


■インストルメントパネルの上やスイッチの近くに物を置かないで 


• インストルメントパネルの上に物を置いた 
まま走行しないでください。運転者の視界 
を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全 
運転の妨げになり、思わめ事故につながる 
おそれがありまず。 

. スイッチの近くに物を置かないでくださ 
い。走行中に突然スイッチが押され、思わ 
め機能が作動したり、スイッチの押されか 
たによっては、故障や加熱•火災の原因に 
なります。 

. SRS エアバッグが作動したときの衝撃で物 
が飛び、思わめ事故につながるおそれがあ 
りまず。 

☆2- 110ぺージ参照 

■危険物の持ち込みはやめて 

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー 
ち、ガスライターなどは炎天下で車内が高温 
になったとき火災の原因につながるおそれが 
ありまず。また、万一事故が起きたときにも 
危険でず。 



100233 
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■排気ガスの換気に気をつけて 

車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけた 
ままにしないでください。換気が不充分にな 
り、車内や車庫などに排気ガスが充満し、一 
酸化炭素中毒を起こずおそれがあります。 


■ま内に排気ガスが侵入してきたと 
感じたら 

すみやかに窓を開け、換気してください。 
そのまま放置すると、排気ガスにより一酸化 
炭素中毒を起こすおそれがあります。 




■まの後ろに気をつけて 

.お子さまや障害物など、車のまわりの安全 
を充分確認してください。 

.燃えやすい物があると、排気管や排気ガス 
の熱により火災になるおそれがあります 
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■こんなとき、スバル販売店で点検を受けて 

次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をお 
よぼしたり、事故につながるおそれがありまず。スバル販売店で点検を受けてください。 

. いつもと違う音やにおいや振動がするとき 
. 八ンドル操作に異常を感じたとき 
. ブレーキ 液が不足しているとき 
• 地面に油の漏れたあとが残っているとき 
• 各警告灯が点灯*点滅したままのとき 

■燃料には無鉛ガソリンを 

. 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使ラと触媒を劣化させます。 

.粗悪なガソリンや軽;'由、アルコール燃料などの不適切な燃料やガソリン添加剤は、エン 
ジンの各部に悪影響を与えますので使用しないでください。 

. 2.0 i および 2.5 i は無鉛レギュラーガソリンを使用してください。 

. 2.0 i および 2.5 i が外は無鉛プレミアムガソリン（無鉛八イオク）を使巧してください。 
無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは無鉛レギュラーガソリンを使用ずること 
もできますが、エンジン性能を充分発揮できないこともありまず。また、ノッキングが 
起こりやずくなり、始動性も悪くなる場合がありまず。 

指定ガソリンは、フューエルリツド（給油 ロ フタ）の裏に記載されていまず。 

☆ 1-29 ぺージ参照 
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お子さまを柔せるときの気くばり 


■お子さまは後席に 

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置にさわって思わめ事故に 
つながるおそれがあります。お子さまは後席にすわらせて必ずシートベルトを着用させて 
ください。シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着巧ができない場合はチャイルド 
シートを後席に取り付けて使巧してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位 
置でず。 

☆2- 108ぺージ参照 



■チャイルドシートを使用して 

. シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまの場合、チャイルド 
シートを使用してください。 

. 法律により6歳未満のお子さまを対象に、チャイルドシートの使用が義務づけられていま 
す。6歳未満のお子さまは必ずチャイルドシートを使用してください。 


〈選択の目き〉 



べビーシート 

チャイルドシート 

ジュニアシート 

体重（目安） 

9 kg が下 

9〜18 kg 

18〜36 kg 

身長（目安） 

70 cm 未満 

100 cm 未満 

145 cm 未満 

年齢（目安） 

0か月〜9か月頃まで 

4か月〜4歳頃まで 

4歳〜12歳頃まで 


. チャイルドシートは後席に取り付けてください。 

• 助手席にチャイルドシートを絶巧に取り付けないでください。 SRS エアバッグが作動し 
たとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。 
• チャイルドシートはお子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておい 
てください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利巧して固定してください。固 
定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルド 
シートが動き乗員や物に当たるなどして、思わめ事故につながるおそれがありまず。 
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■お子さまにも必ずシートベルトを 

. お子さまにもシートベルトを適正な位置に調整し着用させてください。適正な位置で 
シートベルトを着用できないお子さまへはチャイルドシートを使巧してください。 

•膝の上でお子さまを抱いていても、衝突したとき充分に支えることができず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

• シートベルトは一人用です。お子さまを抱いたままシートベルトの着用は絶対にしない 
でください。 

. お子さまを SRS エアバッグの前やシートの上に立たせたりした状態では走巧しないでく 
ださい。 



■ドアの開閉に注意して 

. 開閉、施錠は必ず大人が巧ってください。開 
開するときはお子さまの手や足などを挟ま 
ないように;'ま意してください。また、安全 
のため、チャイルドプルーフをご利用くだ 
さい。 

☆2 -日1ぺージ参照 

• ドア開閉時、 m などを挟まないよラにご注 
意ください。 



1-10 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 





■窓やサンルーフから顔や手を出させないで 

走行中、車外のものなどに当たったり、急ブ 
レーキ時に思わめけがをするおそれがあり危 
険でず。 



■パワーウインドウに気をつけて 

. パワーウインドウが閉まるときには大きな 
力が働きます。挟まれると危険でずので、閑 
める前にお子さまが窓から顔や手を出して 
いないことを確認してください。 

• 挟まれると危険ですのでルさなお子さまに 
は開閉操作をさせないでください。 

. お子さまを乗せるときにはパワーウイン 
ドウのロックスイッチをロックにしておい 
てくださし、。 

お子さまがウインドウスイッチをいたずら 
して手や首を挟むことを防止します。 
☆2-51 ぺージ参照 

■まから離れるときはご一緒に 

• とくに乳兒などルさなお子さまや介護を必 
要とする方は車内に残さないでください。 
炎天下の車内は高温となり熱射病などにつ 
ながるおそれがあります。 

エアコンを作動させていても途中で止まる 
ことがあり、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

.駐車ブレーキなど、運転装置のいたずらに 
より思わめ事故につながるおそれがありま 
す。 
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オートマチック車の特徴と運転上のま意 


☆3 -日5ぺージの「才ートマチック車の運転」も併せてお読みください。 

■クリープ現象がおりまず 

.エンジンがかかっているとき、アクセルぺ 
ダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き 
出す現象をクリープ現象といいます。 

. 停車中は車が動かないよラにブレーキぺダ 
ルを踏み、必要に応じて駐車ブしーキをか 
けてください。 

.エンジン 始動直後 やエアコン 作動時、 八ン 
ドル転驼時などは、自動的に エンジン 回転 
数が上がるため、（アイドルアップ）クリー 
プ現象が強くなることがありまずのでブ 
しーキペダルを確実に踏んでください。 

必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。 

■ 強い加速を必要とずるときキックダウンができまず 

• 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤに切り替わります。これを 
「キックダウン J といい、強い加速力を必要とするときに使巧します。 

.マニュアルモード選択時は、キックダウンは巧われません。キックダウンを巧う必要の 
あるときは、◎に戻してください。 

■ブレーキペダルは右足で 

. エンジンをかける前にペダルの位置を確認 
してください。ペダルの踏み間違いは思わ 
め事故につながります。 

. アクセルペダルとブレーキペダルはち足で 
操作してください。慣れない左足でのブ 
しーキ操作は緊急時の反応がおくれること 
があり危険です。 


100077 
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■セレクトレバーの操作は確実に 

•発進時、セレクトレバーの操作を巧うときは、アクセルペダルを踏まずにブレーキぺダ 
ルを踏みながら操作をしてください。 

. エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないと回から動かないように 
なっております。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わめ事故 
につながるおそれがありまず。 

• 誤発進防止のため後退した後は、セしクトしパ'-をずみやかに圆から回または圆にす 
る習慣をつけてください。 


■セレクトレバー位置は目で確認 

エンジンをかけるときは固、前進するときは 
◎(後退は圆）の位置にあることを目で確認 
してくださし、。 



回回回 


■発進時、アクセルペダルの踏み込みはゆつくりと 

アクセルペダルを急激に踏み込むと急発進して思わめ事故につながるおそれがあります。 
発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。 


■走巧中はセレクトレバーを圆にしないで 

エンジンブしーキがまつたく効かなくなり思 
わめ事故につながるおそれがあります。 
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■走行中（前進時）は、固にしないで 

トランスミツシヨンの損傷の原因になります。 

■まが完全に止まらないラちに固に入れないで 

トランスミツシヨンの損傷の原因になります。 

■駐車ずるときは固にして、駐車ブレーキを確実に 


車が動き出したり、乗り込むときに誤ってア 
クセルペダルを踏むと急発進して思わめ事故 
につながるおそれがあります。セレクトレ 
バーを固にし、駐車ブレーキも必ずかけてく 
ださい。 

な1 —24 ぺージ参照 


■停ま中は空吹かしをしないで 

思わめ事故につながるおそれがありますの 
で、空吹かしをしないでください。 
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■まから離れるときはエンジンを止めて 

. クリープ現象で車がひとりでに動いたり、 

柔り込むとき誤って急発進し思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 

.セしクトしパーを回にして駐車ブレーキを 
確実にかけエンジンを切ってください。 


■面に入れるとブザーが鳴りまず 

固に入れるとブザーが鳴り、圆であることを運転者に巧らせます。車外の人に音は聞こえ 
ませんのでご注意ください。 

■シフトロックシステムがついていまず 

セしクトレパ'—の誤操作を防ぐシステムです。 

. 回からのしパ'-操作は、エンジンスイッチを ON にしブレーキペダルを踏まないと操作 
できません。 

. セレクトレバーを固から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを横に押して力、 
らブしーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブしーキペダル 
を踏み、レバー操作をしてください。 

• 回な外ではエンジンスイッチからキーは抜けません。 

(回な外ではキーを Acc から LOCK に回せません） 

. 画でエンジンスイッチを OFF にした場合、しばらくするとレバーを回に操作すること力、' 
できなくなる場合がありますので直ちにブレーキペダルを踏みながら回に操作してくだ 
さい。 

もし、セレクトレバーが圆から回に操作できないときは、エンジンスイッチを ON にし、 
ブレーキペダルを踏みながら回へ操作してください。 

■固からのレ/ v ’一 操作ができないとき 

エンジンスイッチが ON でブしーキペダルを踏んだ状態でもしパ'-操作ができないときは、 
次の手順でシフトロックを解除してください。 

①駐車ブしーキしパーを引きます。 


次ぺージへ=> 
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与前ページより 

® 駐車ブレーキのカバーを手で外します。 


感図の矢印部分からリングを手で取り外しま 
ず。 


@シフトロック解除ボタンの巧にキーを挿入 
します。ブレーキペダルを踏みながら、シ 
フトロック辭除ボタンを押し、セレクトレ 
バーを動かします。 



この場合は、シフトロックシステムの故障が考えられますので、直ちにスバル販売店で点 
検を受けてください。 
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走行するときには 


■タイヤ交換のときは 

4輪のラち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火 

災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性•ブレーキ性能を危険なものにし、事 

故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。 

• 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同 ーメーカー、同一銘柄および同ートレッドパ 
ターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

. 著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

. 摩舞差の著しいタイヤを混ぜて使巧しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

•応急巧スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。 

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。 

な 6— 16、 7 — 5ぺージ参照 

■走行中異常がおったら 

• 警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡してください。そ 
のまま走巧すると思わめ事故につながるおそれがあります。 

な 3 — 41ぺージ参照 

.ボンネット内部は高温になっています。ボンネットを開けてチェックするときは、高温 
部に触れないでください。やけどをすることがあります。エンジンの回転部分には絶対 
に触れないでください。重大な傷害を負うおそれがあります。 

. 才ーパ’ーヒートしてエンジンルームから水蒸気が吹き出しているときは絶対にボンネッ 
卜を開けないでください。 

☆7-30 ぺージ参照 

•走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂） 

してもあわてずに八ンドルを確実に握り、 

急ブレーキを踏まずに徐々にスピードを落 
とし、安全な場所に停車してください。 

• 床下に衝撃を受けたときは安全な場巧に直 
ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、才 
イル漏れ、各部に損傷がないかを確認して 
ください。やけどの危険がありますので排 
気管には触れないよラに注意してくださ 
し、。損傷や異常がある場合は、スバル販売 
店に連絡してください。 
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■ペダルに足を乗せたまま運転しないで 


ブレーキペダルやクラッチペダルに足を乗せ 
たまま運転しないでください。ブしーキやク 
ラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが 
過熱して効きが悪くなるおそれがあります。 



■走行中はエンジンスイッチを切らないで 

• 走巧中エンジンを止めるとブレーキブース 
ター（制動力倍力装置）が劾かなくなり、ぺ 
ダルを踏むときに通常より強い力が必要と 
なりまず。また、パワーステアリング機能 
が働かず八ンドル操作が重くなったりし 
て、思わめ事故につながるおそれがありま 
す。 

☆3-95 ぺージ参照 

• 走行中エンジンスイッチを LOCK にしない 
でください。キーが振けると八ンドルが 
ロックされ、操作ができなくなり、重大な 
事故につながるおそれがありまず。 

• 走巧中エンジンを止めると触媒が過熱して 
焼損することがあります。 

■キーホルダーや他のキーに気をつけて 

.キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回 
してしまラおそれがありますのでミち意してください。 

大型のキーホルダーはキーに付けないでください。テコの原理でルさな力でも回ってし 
まラおそれがありまず。 

•キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものをキーに付けない 
でください。車両の動きにより遠/こ、力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。 
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キー グリップに キーホルダー やアクセサリー 
がかさなっているとき 



キーグリップに他のキーがかさなっているとき 


■ ABS を過信しないで 

ABS は必ずしも制動距離を短くずるものではありません。 

下記の道路などでは ABS が作動した場合、 ABS が付いてない車よりも制動距離が長くなる 
ことがありまず。 

ABS が付いてない車と同様、充分な車間距離をとって安全運転をむがけてください。 
•マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやずい路面 
. 道路のつなぎ目などの段差 
. 凹凸路、石畳などの悪路 
• 下り坂での旋回 
. 路肩に草や砂利が多い道路 
• 砂利道 

.雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など） 

☆3-78 ぺージ参照 
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■洗車後や水たまりを走行した後はブレーキの効き確認を 


水たまり走行後や洗車後、ブしーキの効きが 
悪くなることがあります。ブしーキペダルを 
軽く踏んで劾きを確認してください。ブレー 
キの劾きが悪い場合は前後の車に充分注意し 
て低速で走行しながら効きが回復するまで、 
ブしーキペダルを数回踏んでください。 



■めれた路面や滑りやずい路面での走巧は慎重に 


とくに雨の降り始めは注意してください。ま 
た、急ブレーキ、急八ンドルなどやエンジン 
回転が急上昇するよラな急なシフトダウンは 
避けてください。タイヤがスリップして思わ 
め事故につながるおそれがあります。 

☆ 1-23 ぺージ参照 



■雨天の走行は速度を落として 

. 路面がめれると滑りやすくなります。 

通常より注意して安全運転をむがけてください。 

.わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態（八イドロ 
プレーニング現象）になり、八ンドルやブレーキが劾かなくなり危険です。スピードを 
落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、八イドロプレーニング現象が起 
こりやすいので注意してください。 

. 冠水路など深いかたまりは走行しないでください。 エンジン 損傷や車両事故につながる 
おそれがありまず。 

■下り坂ではエンジンブレーキの併用を 

. ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあ 
りまず。シフトダウンしてエンジンブレーキを併用してください。 

. シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブー 
スター（制動力倍力装置）のアシストカ（楠助力）が弱くなり、ブレーキペダルを踏む 
とき通常より強い力が必要となる場合がありまず。 
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〈エンジンブレーキとは） 

走巧中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいまず。低速ギヤ 
に入れるほどよく劾きますが、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレツ 
ドゾーンに入らないよラにしてください。 

〈シフトダウンとは〉 

.マニュアル車では5^4、4一3、3一2、2一 1のよラに低速ギヤへ変速すること。 

• 才ートマチツク車ではセレクトレバーを◎の位置からマニュアルゲートに動かしパドル 
シフトの©側レバーを手前に引くかセレクトレバーを©側（ダウン側）にすることで低 
速ギヤに切り替わりまず。 

. シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、進路状況や車間距離に注意して行って 
ください。 

☆3-%ぺージ参照 

■横風に注意して 

八ンドルを確実に握り、安全な速度で運転し 
ましょつ。 

走行速度が速過ぎると、八ンドルを確実に 
握っていても不意の突風で車の進路が乱さ 
れ、事故の原因になるおそれがあります。 


100217 


■高速道路に入る前には 

• 燃料は充分補給してください。高速道路上での燃料切れは危険でず。 

. タイヤ空気圧を確認してください。空気圧不足の状態で高速走行するとタイヤがバース 
卜（破裂）ずるおそれがあり大変危険です。 

☆8-6 ぺージ参照 

.万一のために停止表示板（または停止表示灯）を車に備えておいてください。 

停止表示板（または停止表示好）の設置は法律で義務づけられています。（別売り） 
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■燃えやずいものの上は走らないで 

排気管や排気ガスの熱により着火するおそれ 
があります。 





■こんなことにも注意してください 

•急発進、急加速、急ブレーキ、急八ンドルは避けてください。 

. 車間距離は充分とってください。 

.スタック（立ち往生）したときなどはタイヤを高速で回転させないでください。タイヤ 
がバースト（破裂）したり、異常過熱により思わめ事故につながるおそれがあります。 

■適切なエンジン回転数で運転を 

. 新車の慣らし運転中（1，000 km まで）……4,000 rpm が下 
• 慣らし運転後……タコメーター（エンジン回転計)のレッドゾーン未満 

■ブレーキパッドの摩耗警報 

パッドが摩耗して交換時期になるとブレーキペダルを踏むたびに金属的な摩擦音（キー 
キー音）がします。 

音が発生したときはすみやかにスノくル販売店で交換してください。 
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雪道走行ずるときには 


■ 4 輪とも冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）で 

. 雪道走行が予測される場合は冬巧タイヤ 
(スタッドレスタイヤ）を用意してくださ 
い。 

-般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップ 
し危険です。 

• 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、4輪 
とも必ず指定空気圧指定サイズで、同ーサ 
イズ•同ーメーカー•同一銘柄および同一 
トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装 
着してください。 

. 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでくだ 
さい。 

☆ 1—1 7ぺージ参照 



■控えめな運転にむがけて 

•冬巧タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急 
八ンドルは、避けてください。タイヤのグリップカが失われ、車の進路をコントロール 
できなくなる場合があります。 

•発進時は、2速ギヤの使用をお奨めします。 

—才ートマチック車： 

セレクトレバーをマニュアルモードの2速にします。 

また、グレードによりマニュアルモード選択時にはパドルシフトで2速にずることもで 
きます。 

☆3-64、3 -66 ページ参照 
-マニュアル車： 

チェンジレバーを" 2" にしまず。 

☆3-51 ぺージ参照 
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■タイヤチェーンは非常のときのみ前輪に 


• タイヤチェーンは非常のときのみ前輪に取 
り付けてください。 

☆己一3ページ参照 

.タイヤチェーンを取り付けると、前後輪の 
接地カバランスが変わるため、後輪が滑り 
やすくなりまず。後輪が滑り出ずと、八ン 
ドルで車の進路をコントロールすることが 
難しくなります。 

急発進、急加速、急ブレーキ、急八ンドル 
などを避けて路面の状況に合った安全な速 
度 （30 km / h が下）で慎重に運転してくだ 
さい。 



駐•停車ずるときには 


■燃えやずいものの近くに車を止めないで 

.枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、車を止めないでください。 

排気管や排気ガスの熱により火災につながるおそれがあります。 

.車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm が上離して止めて 
ください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながる 
おそれがあります。 


■停ま中は空吹かしをしないで 


排気管が過熱し、車両火災につながるおそれ 
があり危険でず。 
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■坂道に駐車ずるときは 

無人で車が動き出すなど思わめ事故につながるおそれがあります。安全のため次の処置を 
してくださし、。 

①駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出さないことを確認します。 

☆己一 9ぺージ参照 

( D マニュアル車：チェンジレバーをが下の位置に入れまず。 

下り坂；" R " 

登り坂；" 1" 

オートマチック車：セレクトしバーを回に入れます。 

感輪止め（石やタイヤストッパー)をします。 

なお、急な坂での駐車は避けてください。 

■まの移動はエンジンをかけて 

必ずエンジンをかけて移動してくださし\。エンジンをかけないで坂道を利巧した移動は、ブ 
レーキの劾きが悪かったり、八ンドル操作が重くなり思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 


■まから離れるときは必ず駐車ブレーキをかけ、エンジンを切り、必ず‘ 
施錠を 

.無人で車が動き出したり、車両盗難や貴重 
品盗難など思わめ事故につながるおそれが 
あります。 

. お子さまや介護が必要な方を車内に残した 
ままにしないでください。思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 



□ック 
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■いきなりドアを開けないで 

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認して 
ください。後ろから車、オートバイ、自転車 
などがきている場合があり思わめ事故につな 
がるおそれがあります。 



■仮眠ずるときは必ずエンジンを止めて 


仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏み続け 
たり、 チェンジしパ‘一、 セレクトレバーを動 
かしたりして思わめ事故やオーバーヒート、 
火災につながるおそれがあり危険です。また、 
風通しのよくない場所では一酸化炭素中毒に 
なるおそれがあります。 



100059 


■雪が積もった場所や降雪時に駐車ずるときは、エンジンをかけたまま 
にしないでください 

エンジンをかけた状態で車のまわりに雪が積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭 
素中毒になるおそれがあり危険です。 
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■八ンドルをいっぱいに回した状態を長く続けないで 

車庫入れなどで、エンジンをかけたまま八ン 
ドルをいっぱいに回した状態を長く続けない 
でください。（日秒が上続けないでください。） 

オイルの潤滑不良を起こし、パワーステアリ 
ング装置を損傷することがあります。 



■エンジンルーム内には冷却フアンがついていまず 

エンジンの温度が高い状態では、エンジンが停止していてもエンジンスイッチを ON にする 
と、エンジンルーム内の冷却フアンが作動することがありますのでボンネットを開ける場 
合は、ご注意ください。 

回転している冷却フアンに触れるとけがをずるおそれがあります。 
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SRS エアバッグシステム 


■ SRS エアバッグシステムとは 

SRS エアバッグの SRS とは Supplemental Restraint System の略で、乗員楠助拘束装置 

の意日未です。 

全ての SRS エアバッグはエンジンスイッチが ON のときのみ作動可能になりまず。 

• 運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある 
大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席 
乗員の頭部や胸部な どへの 衝撃をやわらげる装置でず。 

. SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝 
撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席棄員の主 
に胸部への衝撃をやわらげる装置です。 

. SRS カーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 
衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席と後席 
乗員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。 

く運転席 SRS エアバッグ> く助手席 SRS エアバッグ> 




く SRS サイドエアバツグ- SRS カーテンエアバッグ> 
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■シートベルトは必ず着用して 

. SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助ずる装置でシートベルトに代わるもので 
はありません。 SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないば 
かりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいます。 

. シートベルトを正しく着用し、正しい運転煉車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、 
SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につ 
ながるおそれがありまず。 

. 同棄者も必ずシートベルトを着巧してください。 

☆2-88 ぺージ参照 

■お子さまを乗せる場合は 

. お子さまは後席に乗せてください。 

. チャイルドシートは後席に取り付けてください。 

. シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまには、スバル純正 
チャイルドシートを使用してください。 

スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付の専用取扱説明書をご覧ください。 

• 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。 

SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につ 
ながるおそれがありまず。 

☆ 1-9、2 -99 ぺージ参照 


燃料補給時のミ主意 

■指定燃料を必ずご使用ください 

. 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使ラと触媒を劣化させまず。 

• 給;'由時に指定されている燃料であることを確認してください。 

☆指定燃料の種類：1 -8 ページ参照 

.指定が外の燃料（粗悪なガソリン、アルコール燃料など）を使巧すると、エンジンの始 
動性が悪くなったり、ノッキングが発生したり、出力が低下ずる場合がありまず。また、 
そのまま使うとエンジンや燃料系統部品を摸傷ずるおそれがありますので、指定燃料が 
外は使用しないでください。 
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■燃料補給時には次のことを必ずお守りください 

. エンジンは必ず止めてください。 

.車のドア、窓は閉めてください。 

. 燃料給油時は火気厳禁です。 

タバコを吸うなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して火災を引き起こすお 
それがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。 

• 燃料の取り扱いは屋外で行ってください。 

• フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電 
気除去を巧ってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火 
する場合があり、やけどするおそれがあります。 

•フューエルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に 
回して開けてください。 

キャップをゆるめたときに、"シュー"といラ音がしたときは、その音が止まってから 
ゆっくり開けてください。急に開けると給油口より燃料の吹き返しが発生し、火災にな 
るおそれがあります。 

. フューエルリッ ド、 フューエル キャップを開けるなど給油操作は必ずお一人で巧ってく 
ださい。 

給油口に他の人を近づけないでください。 

. 給油ずるときは給油口に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。 

ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃 
料がこぼれる場合がありまず。 

.給油中、ふたたび車内のシートに戻らないでください。（座ることで再帯電することがあ 
りまず） 

.給油のときは、給油ガンが自動停止した時点でおやめください。気温などの変化により 
燃料があふれ、火災になるおそれがあります。 

. その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。 

•燃料補給後はフューエルキャップを"カチッ、カチッ"と音がずるまでちに回し、確実 
に締まっていることを確認してください。キャップが確実に締まっていないと走行中に 
燃料がもれ、火災になるおそれがあります。 

. 車に合ったスバル純正のフューエルキャップが外は使用しないでください。純正品を使 
わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につ 
ながるおそれがあります。 

•給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。塗装面を侵すおそれがありまず。 
こぼれた燃料はずみやかに拭き取ってください。 

■給油時に気化した燃料を吸わないよラにしてください 

燃料の成分には、有害な物質を含んでいるものもありまずので、ご注意ください。 
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こんなことにもミ主意を 


■クラッチ•スタートシステムについて（マニュアル車） 

マニュアル車にはエンジン始動時の誤操作防止機構（クラッチ•スタートシステム）が装 
着されています。 

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかかりませ 
ん。 

☆3-48 ぺージ参照 

■ AVVD 車は万能まではおりません 

AWD とは 、 All Wheel Drive (才ールホイールドライブ=全輪駆動）の略です。4輪車で 
は 4 WD (四輪駆動）とも呼びます。 

二輪駆動車に比べて滑りやすい路面、積雪路などではより安定した走行ができますが、急 
ブレーキ、急八ンドル時は差がありません。安全な速度で走行してください。 

☆3-70 ぺージ参照 

■走行中は携帯電話を使わないで 

法律により、自動車の運転者が走行中に携帯 
電話などを手で保持して通話したり、メール 
の送受信などのために画面を注視することは 
禁止されています。 


100237 
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■アクセサリーの取り付けに注意 

ウインドゥにアクセサリーを取り付けると、 
視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き 
をして火災を起こしたり、助手席 SRS エア 
バッグが作動したときアクセサリーが飛んで 
けがをずるなど思わめ事故につながるおそれ 
があります。 



■灰皿^を使用した後は 

マッチ、タバコの火を確実に消し、必ずふたを閉めておいてください。また、可燃物や多 
量の吸ガラを入れておかないでください。火災になるおそれがありまず。 

^灰皿はディーラーオプションでず。 


■ま内にガスライター、スプレー生などを放置しないで 


炎天下で駐車するときは車内にガスライター 
やスプレー宙などを放置しないでくださし、。 
車室内が高温になるためライターやスプレー 
生などが爆発ずるおそれがあります。 


100239 
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■排気管をときどき点検して 

排気管の腐食などによる巧や亀裂および継ぎ 
手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場 
合は、必ずスバル販売店で点検整備を受けて 
ください。そのまま使巧すると排気ガスが車 
内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれが 
あります。 



■リヤゲートを確認して 

リヤゲートが閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないまま走行する 
と排気ガスが車内に侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 


■ラジェターが熱いときキャップを外さないで 

ラジェターやリザーバータンクが熱いときは 
キャップを外さないでください。蒸気や熱湯 
が吹き出ずおそれがあり危険です。 



■不正改造は絶対にしないで 

. 車の性能や機能に適さない部品を取り付け 
たり、自己流のエンジン調整や配線などを 
巧わないでください。火災など思わめ事故 
につながることがあります。 

. スバルが国±交通省に届け出した部品が外 
のものを取り付けると不正改造になること 
がありまず。スバル販売店にご相談くださ 
し、。 （タイヤ、 ホイール、マフラー など） 
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■電装品、無線機を取り付けるときには 

取り付け、取り扱いを誤ったり、スバル純正 
が外の部品を使巧すると、電子制御系統に異 
常が起きたり、火災など思わめ事故につなが 
るおそれがあります。 

スバル販売店にご相談ください。 


100069 

■ま止めなどに注意して 

次のよラな場合には、フロントバンパー下部を損傷するおそれがありますので、充分にま 
意してください。 

. 車止めのある場所への駐車 
• 路肩に沿っての駐車 

. 平坦路から上り坂-下り坂および上り坂-下り坂から平坦路への棄り入れ 
. 路肩など段差のある場所への乗り降り 
. 凹凸やわだちのある道路の走行 
. くぼみ（巧）のある個所の通過 




101037 




101038 
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■純正部品をお奨めしまず 

•マフラー、エアクリーナーエレメント、才 
イル、冷却か、オイルフイルター、タイヤ 
チェーンなどの部品は、スバル純正部品の 
使用をお賀めします。純正部品が外を使巧 
すると保証を受けられない場合があるばか 
り力、、故障の原因になることもありまず。 

例えば、 マフラーやエアクリーナーエレメ 
ントの 変更は エンジンの 廣傷を招くおそれ 
があります。純正部品は、 スバル 車に合 ラ 
よラ 厳しい検査を実施して作られていま 
す。 

.詳しくは別冊の「保証書•メンテナンスノー 
卜」 をご覧ください。 

■点検整備をずるときは 

• スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えてお 
ります。お客様が安むしてお車にお乗り頂くためにも、点検整備はお近くのスバル販売 
店にご用命ください。 

•日常点検整備でエンジンルーム内の点検を巧うときは、エンジン高温部、回転している 
プーリーやベルト、自動的に回転ずる冷却ファンに充分ごま意ください。思わめけがを 
することがあります。 

. AWD 車でエンジンを回したまま点検を巧ラときは、車が動かないよラにするため、必ず 
4輪ジャッキアップ、または4輪ローラー上で行い、空吹かしや急制動はしないでくださ 

い。 


保証書 • メンテナンスノートについて 


別冊の f メンテナンスノート J には、保証の内容および点検•整備について記載し 
てあります。ご使用前に必ずお読みください。 

■保証について 

な証書には、万一故障が起きたときに無料で修理が受けられる条件や範囲が記載してあり 
ます。 

一度お読みになり、条件や範囲などについてご確認ください。 
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爲 SUBARU 
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必読！安全で快適な運転のポイント 




1 か月 6 か月12か月12か月24か月12か月24か月12か月24か月じか月24か月12か月 

/ g た[ホ、 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 

\5千 km / 車検 車検 車検 車検 

無料点検無料点検定期点横定期点検り定期点検ま ffl 点検り定期点検定期点検 
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■点検*整備について 

. 法律で使用者に点検-整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任が明確にラ 
たねれております。 

. メンテナンスノートには点検-整備の時期ややりかたなどが記載してあります。 

よく読んで必ず行ってください。 

. 日常点検整備や他の点検整備を行ったときは、必ずその結果をメンテナンスノートに記 
入しておいてください。 

.納車してからけ、月後および6か月後（ただし、6か月が内に走行距離力巧千 km を超える 
場合は5千 km 時点）に新車時点検を無料で実施しております。 


保証期間と点検整備時期 


新車 H 1 か月 Ms か月 ho 年 K2 年 VC3 年 hC4 年 Ks 年 Ms 年 K7 年 Ks 年 K9 年 Hoi 


-般保証®’。。3年(詰！晶挪齡) 


( ただし、一部保証期間の違うものがありま 
\すので、詳し< は保証書をお読みください。 


特別保証部品 5年（またはその期間內でも走行 S 巨誰が10万 km まで） 


日常の自動車ご使巧の中で、お客樣が走行距離や運巧時のげ態などから半!]断した適切な時期に必要に応じて巧います。 

スバルでは、お客様の日常点検整備をお手伝いするために。スバル愛車チェックメニュー。を幸傾しましたのでごま巧ください。 




































環境にやさしい運転 

■環境にやさしい運転をずるには 

常にタイヤの空気圧を適正にしましよラ。 

適正空気圧で50 km 走行すると50 kPa 〈0.5 kg/cm 2 〉 減のときに比べて、ガソリン約 
150 CC の節約になります。 

本0〇2約1,250 g 削減〈650 km/ 月〉 

走行する前に、不必要な荷物は降ろしましよラ。 

10 kg の荷物を降ろして 50 km 走行すると、ガソリン約 15 cc の節約になります。 

* 0〇2約130 g 削減〈650 km/ ち > 

長時間停車ずるときは、エンジンを止めましよラ。 

5分間のアイドリングをやめると、ガソリン約65 CC の節約になります。 

* 0〇2約420 g 削減〈10回/月〉 

空吹かしはやめましよラ。 

空吹かしを1回やめると、ガソリン約6 CC の節約になります。 

本0〇2約1,150 g 削減〈300回/月〉 

エアコンの使用は、少し控えましよラ。 

エアコンを 6 分間 OFF にすると、ガソリン約 70 CC の節約になります。 

本 C02 約 130g 削減〈3時間/月〉 

発進や加速はスムーズにしましよラ。 

急発進を 1 回やめるとガソリン約 17 CC 、 急加速を 1 回やめるとガソリン約 11 CC の節約に 
なります。 

本0〇2約％0 g 削減〈各20回/月> 

経巧速度で走行しましよラ。 

. 一般道路や有料道路では、法定速度で走行すると燃費が良くなります。 

• 高速道路では、 100 km/h より 80 km/h で走行すると燃費が 10 〜 30% 向上します。 
.下りおや減速時には、エンジンブしーキを使いましよう。燃料暧射が停止し、燃費向上 
につながります。 


1-37 

LEGACY BPH -0 02001 -099999, BPE -0 37001 -099999, 

BP 5-1 71001 -999999, BP 9-059001 -099999, BLE -0 21001 -099999, 
BL 5-084001 -099999, BL 9-004001 -099999 



必読！安全で快適な運転のポイント 




—— c 向アドバイス少 

10- 巧モード燃費とは 

車両カタログに記載されてい 
る「10-15モード燃費」とは、 
一定条件にしたがって測定し 
た燃費です。 

このモードは、市街地モード 
(10 モード）と高速モード (15 
モード）の2パターンを測定し 
たものでず。 

測定方法は、10の走行パターン 
を想定したテスト（市街地モー 
ド）を3回行い、続けて1日の走 
巧パターン（高速モード）を想 
定したテストを1回巧います。 

平巧速度：約23 km/h 
走行距離：約 4.2 km 

この測定は実走行ではなく、測 
定装置（シャシーダイナモメー 
ター）上に車両を棄せて巧いま 
ず。 


M 0 • 15モード 





八 

り 

U 

10モード X3 サイクル 

1 怖街地モ-ド） 

1已モード 
(島速モード） 



「10-1日モード燃費」は、都市内走行状態を想定して測定したもので、実隙 
の走巧とは異なる場合が多くありまず。 

例えば、天候や路面、車両重量、運転などに応じて燃費が異なります。 

対象車種は 2.0 L 棄巧車（オートマチック車）の燃費 11.7 km/L (10-15 
モード）を基準に計算してあります。 

参考資料：社団法人日本自動車工業会「あしたへ ECO - MOTIONj 参照 
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キーレスアクセス & プッシュスター 


キーレスアクセス&プッシュスタートについて 


キーレスアクセス&プッシュスタートはアク 
セスキーを携帯ずることにより、全てのドアと 
リヤゲートの施錠および解錠、トランクの解 
錠、エンジンの始動および停止が巧えるシステ 
ムでず。また、施錠•解錠については従来どお 
りの電波式リモコンドアロックもアクセス 
キーのボタン操作で巧ラことができまず。 



アクセス キー アクセス キー ——^ 

(メイン） （サカ セキ ユ リテイ 

ID ブ レート 
201272 



植込み型必臓ペース乂ーカーおよび植込み型除細動器の機器を装着 
されているかたは、車両側発信アンテナから約22 cmJJi 内の範囲に 
植込み型む臓ペースゾーカーなどを近づけないよラにしてください。 

車両側発信アンテナの電波により植込み型む臟ペースメーカーおよび植込み 
型除細動器の作動に影響をちえるおそれがあります。 

植込み型/じ、臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が外の医療用電気機器 
を装着されているかたは、 後述の"キーレスアクセス&プッシュスター 
卜で使用している電波について" を参考に医療巧電気機器製造業者など 
に事前に確認してください。車両側発信アンテナの電波により医療巧電気機 
器の作動に影響を与えるおそれがあります。 

• キーレスアクセス&プッシュスタート機能の作動あり/作動なしを設定す 
ることができます。設定方法は「キーレスアクセス&プッシュスタート機 
能の停止方法」を参照してください。また、スバル販売店でも設定変更す 
ることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

☆2-28 ぺージ参照 

キーレスアクセス&プッシュスタートで使用している電波について 

. キーレスアクセス&プッシュスタートでは、が下規則により定められた微 
弱電波を使用しております。 

-電波法施行規則第6条第1項第1号 

. キーレスアクセス&プッシュスタート機能は、従来の電波式リモコンドア 
ロック機能の電波に加え、下記周波数の電波^を使用しています。その電 
放は次のイラストの車両側アンテナから周期的に出力しています。 
?^電波周波数：134 kHz 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


フコン 


アンテナ 




セダン 


アンテナ 




201151 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


— し么を意 j - 

キーレスアクセス&プッシュスタートシステムでは微弱な電波を使 
用しているため、次のよラなアクセスキーの状態、周囲の巧況によっ 
ては、アクセスキ ー• 車両間の通信の巧げとなり、施錠-瞄錠およ 
びエンジンの始動ができなくなることがあります。 

•近くに放送施設、送電線などの強い電波を発生する設備がある。 

. 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキーなどの電波を発信するよラ 
な製品を使巧しているとき。 

• 複数のアクセスキーを携帯している。 

. アクセスキーの近くに携帯電話などの無線通信機がある。 

. アクセスキーの近くに金属物がある。 

. 金属製のアクセサリーをアクセスキーに付けているとき。 

. アクセスキーといっしよにノート型パソコンなどの電気製品を携帯して 
いるとき。 

. アクセスキーの電池が消耗しているとき。 

アクセスキーを車室内（例えば、インストルメントパネルの上、物 
入れ、シートの上など）、トランク内または車両周辺2 mJ ^ i 内（例え 
ば、車庫での保管など）に絶巧に放置•保管しないでください。 

アクセスキーを車内に閉じ込ゆたり、電池が急激に消耗ずるおそれがありま 
す。また、アクセスキーの位置によっては電源が切り替わらないことがあり 
ます。 

•長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむを得ずア 
クセスキーをき室内や車の周辺に保管したいときは、キーレスアクセス機 
能を停止させることができます。設定方法は「キーレスアクセス&プッ 
シュスタート機能の停止方法」を参照してください。また、スバル販売店 
でも設定変更ずることができます。詳しくはスバル販売店にご相談くださ 

い。 

☆2-28 ぺージ参照 

. アクセスキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次の 
ことをお守りください。 

ーアクセスキーの電池は、お客様ご自身で交換ずることができまずが、交 
撰の際に破損などのおそれがあるためスバル販売店での交換をお奨めし 
まず。 

-水にめらさないでください。水にめれた場合はずみやかに拭き取り、充 
分に乾かしてください。 

-強い衝撃を与えないでください。 

-磁気を帯びた物に近づけないでください。 

-ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対 
に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。 
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-超音波洗浄機などで洗浄しないでください。 

-湿気やホコリが多い場所に放置しないでください。アクセスキー故障の 
原因となりまず。 

-パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。アクセスキーが誤 
作動し、電ミ也切れの原因となりまず。 

. アクセスキーは車両との通信のために、常時受信動作をし、常に電池を消 
耗していまず。電池の寿命は使用状況によりまずが、約1年〜2年でず。電 
池が切れた場合、新しい電池と交換してください。 

☆6 — 51ぺージ参照 

. アクセスキーを落下させた場合、内蔵されているメカニカルキーが外れる 
ことがあります。 X カニカルキーの紛失にご注意ください。 

☆2-29 ぺージ参照 


アドバィス） -1 

. アクセスキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、アクセスキーの再登 
録をお奨めしまず。アクセスキーの再登録をずるときはスバル販売店にご 
相談ください。 

. スペアのアクセスキーが必要な場合はスバル販売店にご相談ください。 

• アクセスキーは最大7つまで登録できまず。 

. アクセス キーに 付属の キー ナンバープ レー ト、セキュリティ ID プ レー トは 
大切に保管してください。車両修理やアクセスキーの追加登録などで必要 
になりまず。 

. アクセスキーはドアポケットやダッシュボードなどの車内の収納場所に I 
放置しないでください。（振動による破損や勝手にスイッチが入って閉じ 
込める危険性があります） 
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キーレスアクセス機能を使用してのドアの施錠•解錠 


■ドアおよびリヤゲート（トランク）の施錠•解錠機能の作動エリア 


ドアおよびリヤゲートの施錠 • 解錠機能の作 
動範囲は、ドア八ンドルとリヤゲート八ンド 
ルを中むに約40〜80 cm が目安となりま 
す。 

トランクの解錠機能の作動範囲はトランク 
オープンリクエストスイツチを中/じ、に約40 
〜80 cm が目安となります。 



ドアが施錠している状態で前席ドアの作動エ 
リアに入ると、アクセスキーの LED の表示灯が 
点滅します。キーレスアクセス機能を停止させ 
た場合は、アクセスキーのボタンを押さないと 
LED の表示灯は点滅しません。 

☆2-28 ぺージ参照 
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- (向アドバイスが - 

. 電源を OFF にしてからドアの施錠操作を行ってください。電源が OFF な外 
では、リクエストスイッチまたはアクセスキーのボタン操作による施錠は 
できません。 I 

•施錠•鮮錠操作ができるのは、アクセスキーを検巧している作動エリアの I 
リクエストスイッチのみになります。 I 

.誤作動防止のため、施錠および解錠後、一定時間（約1秒未満）はリクエ I 
ストスイッチによる解錠および施錠ができません。 

. 操作が早すぎると施錠•解錠が完了していない場合があります。施錠をは、 
ドア八ンドルを操作して確認することをお奨めします。 

. アクセスキーを車体に近づけ過ぎるとキーレスアクセス機能がうまく作 I 
動しない場合があります。作動しないときは少し離れて操作をやり直して I 
くださし、。 I 

. アクセスキーを地面近くや地面から高い位置に置くと、図示した作動エリ I 
ア内でもキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合があります。 

. アクセスキーが作動エリア内にあれば、アクセスキーを持たない方でも 
キーレスアクセス機能を操作できます。ただし、施錠•觸錠操作ができる 
のは、アクセスキーを検巧している作動エリアのリクエストスイッチにな 
ります。 

. アクセスキーの状態、周囲の電波状況によってキーレスアクセス機能が正 
常に作動しない可能性があります。このような場合、「アクセスキーが正 
常に作動しないとき」を参 P , 胃してください。 

☆2-29 ページ参照 

. アクセスキーが車内にある場合は施錠できません。但しアクセスキーの状 
態、周囲の状況によって施錠しアクセスキーを閉じ込める可能性がありま 
ず。施錠ずる際はアクセスキーを持っていることを確認してください。 

. リクエストスイッチはドア八ンドルを引きながら}甲さないでください。ド 
ア八ンドルを引いたままにしているとドアが解錠できない場合がありま 
ず。 

.アクセスキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場巧 I 
(例： TV 塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）、携帯電話通話中 I 
は、作動エリアが狭くなる場合や、作動しないことがあります。このよう I 
な場合、「アクセスキーが正常に作動しないとき」を行ってください。 I 
☆2-29 ページ参照 

. ドアまたはリヤゲートが開いているときは施錠できません。全てのドアお 
よびリヤゲートを閉めてから、施錠操作を行ってください。 
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運おする前に 





キーレスアクセス & プッシュスタート 


■キーレスアクセス機能の使いかた 


►解錠 

アクセスキーを携帯し、ドア八ンドル下のリク 
エストスイツチを押してくださし、。全てのドア 
(リヤゲート含む）が解錠します。このときブ 
ザーが2回鳴り、同時に非常点滅灯（八ザード 
ランプ）力。回点滅します。 



'リヤゲートからの瞄錠（ワゴンのみ） 

アクセスキーを携帯し、リヤゲート八ンドル右 
端のリクエストスイツチを巧してください。リ 
ヤゲートと全てのドアが解錠します。このとき 
ブザーが2回鳴り、同時に非常点滅灯（八ザー 
ドランプ）が2回点滅します。 



'トランクの解錠{セダンのみ） 

アクセスキーを携帯し、トランクオープンリク 
エストスイツチを押してください。トランクが 
解錠します。 

このときブザーが2回鳴り、同時に非常点滅灯 
(八ザードランプ）力。回点滅します。 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


♦施錠 

アクセスキーを携帯し全てのドアを閉めてか 
らドア八ンドル下のリクエストスイッチを押 
してください。全てのドア（リヤゲート含む） 

が施錠します。このときブザーが1回鳴り、同、 
時に非常点滅灯（八ザードランプ）が1回点滅こ 
します。 ’ 



リクエスト 


^ スイツナ J 201135 

▼リヤゲートからの施錠（ワゴンのみ） 

アクセスキーを携帯し全てのドアを閉めてか 
ら、リヤゲート八ンドル右端のリクエストス 
イッチを押してください。リヤゲートと全ての 
ドアが施錠します。このときブザーが1回鳴 
り、同時に非常点滅灯（八ザードランプ）力 
回点滅します。 


— (向アドバイス） - 

セダンの場合、トランクを開けたまま施錠するとブザーが日回鳴り、同時に 
非常点滅灯（八ザードランプ）が5回点滅し、トランクが開いていることを 
お知らせします。 


♦非常点滅灯（八ザードランプ）の点滅の解除 

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯を消灯させることができます。 

メーカーオプションのナビゲーション装着車ではモニター画面でキャンセルすることがで 
きます。詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。ナビゲーション装着車が外 
でもスバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくはスバル販売店にご相談くだ 
さい。 
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運転ずる前に 
































キーレスアクセス & プッシュスタート 


•ブザーの解除 

解錠時や施錠時に鳴るブザーを消音にずることができます。 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では作動あり/作動なしの設定を変えること 
ができます。詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。ナビゲーション装着車 
が外でもスバル販売店でキャンセルずることができまず。詳しくはスバル販売店にご相談 
ください。 

•ルームランプの連動 

ルームランプスイッチが DOOR 位置にあるとき、アクセスキーを携帯し運転席または助手 
席の作動エリアに入るとルームランプが点灯し、一定時間後に消灯します。また、キーレ 
スアクセスまたは電波式リモコンドアロックにより解錠またはドアの開閉を巧ラとルーム 
ランプが点灯し、一定時間後に消灯しまず。点灯中が下の操作をするとルームランプは消 
灯します。 

. リクエストスイッチを押して施錠した場合 
.アクセスキーの0ボタンを押して、ドアを施錠した場合 
. プッシュエンジンスイッチを押して Acc にした場合 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では機能の作動あり/作動なしと点灯時間の 
設定を変えることができます。 

詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。ナビゲーション装着車が外でもスバ 
ル販売店で設定を変えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

•節電機能 

アクセスキーの電池と車両のバッテリー保護のため、が下の場合キーレスアクセス&プッ 
シュスタートを停止します。 

. 全てのドアを施錠した状態で2週間が上キーレスアクセス&プッシュスタートおよび電 
波式リモコンドアロックを使巧しない場合 

. 全てのドアを施錠した状態で作動エリア内にアクセスキーを10分が上放置した場合 

▼復帰方法 

が下のいずれかを巧うとキーレスアクセス&プッシュスタートは復帰します。 

.ドア（リヤゲート含む）のリクエストスイッチを}甲して解錠する。 

• 電波式リモコンドアロックで解錠または施錠する。 

.メカニカルキーで解錠し、施錠ずる。 

•自動施錠 

解錠してから30秒が内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠され 
ます。 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では機能の作動あり/作動なしと自動的に施 
錠されるまでの時間の設定を変えることができます。詳しくはナビゲーション取扱説明書 
をご覧ください。 

ナビゲーシヨン装着車が外でもスバル販売店で設定を変えることができます。詳しくはス 
バル販売店にご相談ください。 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


電波式リモコンドアロックによるドアの施錠•解錠 
(ボタン操作による施錠•解錠）_ 


アクセスキーのボタンを巧すと電波により、きから離れたところから全ドア（リヤゲート 
含む）の解錠-施錠およびトランクの解錠ができます。 


•お錠 

車のまわりからアクセスキーの 「 b ボタンを押 
すと全てのドア（リヤゲート含む）が解錠しま 
す。このときブザーが2回鳴り、同時に非常点 
滅灯（八ザードランプ）が2回点滅します。 


201138 



•施錠 

車のまわりからアクセスキーの0ボタンを押 
すと全てのドア（リヤゲート合む）が施錠しま 
す。このときブザーが1回鳴り、同時に非常点 
滅灯（八ザードランプ）が1回点滅します。 



201139 


•トランクの辭錠（セダン） 

車のまわりから W ボタンを約1 .5 秒が上押す 
とトランクが開きます。このときブザーが2回 
鳴り、同時に非常点滅灯（八ザードランプ）が 
2回点滅します。 



201140 
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キーレスアクセス & プッシュスタート 


•リヤゲートの解錠（ワゴン） 

車のまわりから W ボタンを押すとリヤゲー 
卜が解錠します。このときブザーが2回鳴り、 
同時に非常点滅灯（八ザードランプ）力。回点 
滅しまず。 


•自動施錠 

解錠してから30秒が内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠され 
ます。このとき、盗難警報装置も作動します。 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では機能の作動あり/作動なしと自動的に施 
錠されるまでの時間の設定を変えることができます。詳しくはナビゲーション取扱説明書 
をご覧ください。 

ナビゲーション装着車が外でもスバル販売店で設定を変えることができます。詳しくはス 
バル販売店にご相談ください。 

- C アドバイス） - 

. 車の周囲約1のが内で作動しまずが、周囲に強い電波やノイズがある場合 
(例： TV 塔や発電所、放送局、無線機器使巧場所など）は、作動距離が変 
ねることがありまず。 

.車を離れるときは、施錠を確認してください。 

. ドアまたはリヤゲートが開いているときは施錠できません。 

• 非常点滅灯の点灯-消灯およびルームランプの点灯時間はスバル販売店で 
設定ができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

☆2-9 ぺージ参照 

. アクセスキーを車体に近づけ過ぎた状態でアクセスキーの0ボタンを押 
すと、キーレスアクセス機能による解錠ができなくなることがあります。 
(この場合は電波式リモコンドアロックで解錠すると、機能が復帰しま 
す。） 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


エンジンの始動 • 停止 


アクセスキーを携帯して車内に入ると車両の電源の切り替えおよびエンジン始動をするこ 
とができます。 

■ 電源の切り替えおよびエンジン始動の作動エリア 




— アドバイス） - 

• 車内アンテナの作動エリア内にアクセスキーを検知できない場合、電源切 
り替えおよびエンジン始動はできません。 

. 車外にアクセスキーがある場合でも、ガラス周辺に近づきずぎた場合はエ 
ンジン始動できる場合があります。 

. アクセスキーをトランクに置いた場合、電源切り替えやエンジン始動はで 
きません。但し、アクセスキーの置場や周囲の条件によっては始動できる 
場合があります。 

次ぺージへ 
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運転ずる前に 






































キーレスアクセス & プッシュスタート 


马前ページより 


. アクセスキーを次の場所に置かないでください。電源の切り替えやエンジ 
ンを始動できない場合があります。 

ーインストルメントパネル上 
-フロア上 
-グローブボックス内 
-ドアトリムのポケット 
—リヤシー K 

-力ーゴルームの隅（ワゴン） 

-リヤシェルフ（セダン） 

. アクセス キーがバッテリー 切れの場合は、「アクセス キーが 正常に作動し 
ないとき」の方法でエンジン始動をしてください。この場合はすみやかに 
電池交換してください。 

☆2-29、6-日1ぺージ参照 


■電源の切り替えかた 


プッシュエンジンスイッチを押すごとに、電源 

が切り替わります。 

① アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。 

② 才ートマチック車はセレクトしパーが固で 
あること、マニュアル車はニュートラルであ 
ることを確認します。 

⑤才ートマチック車はブレーキペダル、マニュ 
アル車はクラッチペダルを踏まずにプッ 
シュエンジンスイッチを押します。巧すごと 
に電源が OFF ^ Acc 一 ON ^ OFF の順に 
切り替わります。エンジン停止時、プッシュ 
エンジンスイッチが Acc または ON のときは 
プッシュエンジンスイッチ内の作動表示灯 
が燈色に点灯します。 



電源の状態 

表示灯の色 

各作動の動き 

OFF 

消灯 

電源が切れる 

Acc 

稽色 

次のものが使用できる 
ワイパー、ウォッシャ ー 、 
オーディオ、電源ソケット 

ON 

檔色 (エンジン 停止） 

全ての電装品が使巧できる 

消灯 (エンジン 回転 中） 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


♦バッテリー上がり防止機能 

Acc にした状態で約1時間放置するとバッテリー上がり防止のため自動的に電源が OFF に 
なりまず（オートマチック車はセレクトレバーが回のとき）。 

- (么 S を意） - 

. 電源が ON または Acc のまま長時間放置すると、車両のバッテリー上がり 
の原因となります。 

. 才ートマチックきはセレクトレバーが回な外では電源を OFF にすること 
はできません。 

. プッシュエンジンスイッチに飲料水などをこぼさないでください。故障の 
原因となります。 

. プッシュエンジンスイッチを;'由などの付いた手で触れないでください。故 
障の原因となります。 

. プッシュエンジンスイッチの作動に引っかかりがあるときは、プッシュエ 
ンジンスイッチを操作せず、すみやかにスバル販売店に連絡してくださ 

い。 

. 車幅灯を点灯してもプッシュエンジンスイッチ照明が点灯しないときは、 

スバル販売店で点検を受けてください。 

• 炎天下で長時間車両を放置ずると、プッシュエンジンスイッチの表面が熱 
くなる場合がありまず。やけどしないようごミち意ください。 

. バッテリー上がりおよびバッテリー脱着後は、ステアリングロックシステ 
ムの初期化を行わないとエンジンが始動しない場合があります。その際は 
ステアリングロックの初期化^を巧ってください。 

※ステアリングロックの初期化 

電源を OFF にして運転席ドアを開閉し、約10秒間お待ちください。ステ 
アリングがロックされれば初期化は完了しています。 


— アドバイス） - 

• プッシュエンジンスイッチを操作ずるときは、奥まで確実に押してください。 
. プッシュエンジンスイッチを早押しした場合、電源が切り替わらない場合 
がありまず。 
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運おする前に 



キーしスアクセス & プッシュスタート 


■エンジンの始動（オートマチックま） 

ブしーキペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動します。 


操作方法 

① ァクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

② 駐車ブレーキをかけていることを確認します。 

⑤セレクトレバーが回であることを確認します（圆でも始動できますが、安全のため回で 
始動してください)。 

④ プッシュエンジンスイッチの作動表あ灯が緑色になるまで、ブレーキペダルを踏み込み 
ます（圆で始動する場合、作動表示灯は緑色になりません。） 

⑤ ブしーキペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを}甲します。 




■エンジンの始動（マニュアル車） 

クラッチペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを}甲すと、エンジンが始動します。 


操作方法 

① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

② 駐車ブレーキをかけていることを確認します。 

⑤チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。 

④ ブレーキペダルを踏みます。 

⑤ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、クラッチペダルを踏み込み 
ます。 

⑥ クラッチペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを}甲します。 


スイッチ 




2-16 




201289 


LEGACY BPH -0 02001 -099999, BPE -0 37001 -099999, 

BP 5-1 71001 -999999, BP 9-059001 -099999, BLE -0 21001 -099999, 
BL 5 -附4001 -099999, BL 9-004001 -099999 




















キーしスアクセス & プッシュスタート 



• 車外からのエンジン始動は絶対に巧わないでください。思わめ事故につな 
がるおそれがありまず。 


• 走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。 

• 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしない 
でください。車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒に陥る 
おそれがありまず。 

• エンジン 始動操作をしたとき、プッシュ エンジン スイッチ内の表示灯が緑 
色に点滅しているときは、絶対に走巧しないでください。ステアリング 
ロックが解除されていない状態で、思わめ事故につながるおそれがありま 
す。 


— M J - 

• プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が檀色に点滅しているときは、車両 
の異常が考えられまず。直ちにスバル販売店にご連絡ください。 

• エンジン始動操作をしたとき、プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が緑 
色に点滅しているときは、ステアリングロックが解除されていません。八 
ンドルを左右に動かしながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジン 
スイッチを押してください。 

• エンジンを始動ずるときは必ず運転席に座って行ってください。 

• 10秒が上プッシュエンジンスイッチを押し続けないでください。ス 
ターターが回り続けるため、故障の原因になります。 

• 1回でエンジンがかからないときは一旦、電源を OFF に戻してください。 
10秒間放置してからもラー度ブレーキペダルを踏みながら、プッシュエン 
ジンスイッチを押してください。 

• エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、アイド 
リング回転が高めに保たれます。 

• バッテリーが上がるとステアリングロックが解除できません。バッテリー 
を充電してください。 

• バッテリー上がりおよびバッテリー脱着後は、ステアリングロックシステ 
ムの初期化を行わないとエンジンが始動しない場合があります。その際は 
ステアリングロックの初期化^を巧ってください。 

※ステアリングロックの初期化 

電源を OFF にして運転席ドアを開閉または閑開し、約10秒間お待ちくだ 
さい。ステアリングロックがロックされれば初期化は完了しています。 
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運転ずる前に 



キーしスアクセス & プッシュスタート 


- し Q アドバィス） -1 

.ブレーキペダル（才ートマチック車）もしくはクラッチペダル（マニュア I 
ル車）を踏みながらプッシュエンジンスイッチを押すと最大10秒間スター I 
ターが回りまず。エンジンが始動ずるとスターターは止まりまず。 I 

. 3.0 R および2.日 i は、停き時にアクセルを踏み込んでも、エンジンが高回転 
まで上がらないよラになっていまず。 

.エンジンの 始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでくださ 

い。 

. エンジンがかかった後はエンジン回転が高めに保たれまず。暖機が終わる 
と自動的に下がります。 

. 使巧するガソリンや使巧状態（水温計の指針が動かない程の距離の走行を 
繰り返ず）によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれに発生し 
まず。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。 

•急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的 
なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。 

•始動の際、ライティングスイッチ、エアコンスイッチ、リヤウインドゥデ 
フォッガースイッチを OFF にしたほラカ 《 、容易に始動します。 

.ブレーキペダル（才ートマチック車）もしくはクラッチペダル（マニュア 
ル車）を踏みながらプッシュエンジンスイッチを押せば、どの電源の状態 
からでもエンジンを始動ずることができます。 

' .エンジン始動時にセキュリティ表示灯が点灯してエンジンがかからない 
場合は、一度プッシュエンジンスイッチを押して電源を OFF にしてから、 

ち度エンジン始動を巧ってください。 

■ .エンジンが始動しない場合は、ブレーキペダル（オートマチック車）もし 
くはクラッチペダル（マニュアル車）を踏まずにプッシュエンジンスイッ 
チを押して、一度電源を OFF にした後、ブレーキペダル（オートマチック 
車）もしくはクラッチペダル（マニュアル車）をさらに強く踏みながらも 
う一度プッシュエンジンスイッチを押してください。 

. エンジンが始動していないときは、ブレーキペダルが硬く感じることがあ 
ります。そのときは通常よりも強くブレーキペダルを踏んで作動表示なが 
緑色になることを確認してからプッシュエンジンスイッチを押し、エンジ 
ンを始動してください。 

•周辺の電波状況により、通常手順のドアの施錠•解錠およびエンジン始動 I 
ができないことがありまず。そのときは、「アクセスキーが正常に作動し 
ないとき」を参照してドアの施錠.解錠およびエンジン始動を巧ってくだ 
さい。 

☆2 — 30、6-日1ぺージ参照 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


緊急時のエンジン始動方法 

通常手順のエンジン始動でエンジンが始動しないときは、次のち法を行って 
ください。エンジンが始動ずる場合があります。（緊急時が外は、この方法で 
エンジンを始動しないでください。） 

• 才ートマチック車はセレクトレバーを回にしてから電源の状態を Acc に 
してブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約1日秒が上押し 
続けてください。 

. マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにしてから電源の状態を 
Acc にしてクラッチペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約1日秒が 
上押し続けてください。 


■エンジンの停止のしかた 

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押してください。このときエンジン 
が停止し、電源が OFF になりまず。 

ただし、オートマチック車はセレクトレバーを回に入れてからエンジンスイッチを押さな 
いと電源が OFF になりません。 



• 走行中はプッシュエンジンスイッチにさわらないでください。 

プッシュエンジンスイッチを約3秒が上押し続けるとエンジンが停止しま 
す。エンジンが停止ずるとブレーキブースター（制動力倍力装置）が劾か 
なくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となりまず。 

また、パワーステアリング機能が働かず八ンドル操作が重くなり思わめ事 
故につながるおそれがあります。 

• 走行中にエンジンが停止した場合、安全な場所で車両が停止ずるまでプッ 
シュエンジンスイッチを操作したりドアを開けたりしないでください。ス 
テアリングロックが作動する可能性があり危険です。安全な場所に停止さ 
せた後、直ちにスバル販売店にご連絡ください。 


— し注意 J - 

オートマチック車はが下のことに注意してください。 

• 固が外でエンジンを停止しないでください。 

• 固が外でエンジンを停止した場合、電源は Acc になるためそのまま放置ず 
るとバッテリー上がりの原因となります。 


—— (向アドバイス） - 

走行中、プッシュエンジンスイッチを約3秒が上押し続けると、エンジンを 
停止させることができます。緊急時が外は走巧中にエンジンを停止させない 
でください。 
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運おする前に 



キーしスアクセス & プッシュスタート 


警告音および警告表示による警報 


キーレスアクセス&プッシュスタートでは誤操作や盗難を防止ずるため警告音またはマル 
チインフオメーシヨン表示により警告します。 

この場合は適切な処置を巧ってください。 

■警告音による警報 

キーレスアクセス&プッシュスタートでは誤操作や盗難防止のため警告音により警告しま 
す。 

警告音および警告表示が表示された場合、適切な処置を巧ってください。 

•半ドア警告 

いずれかのドア（リヤゲート含む）が開いている状態でリクエストスイッチによる施錠操 
作を行ラと警告音が鳴りまず。 

- C ^ アドバイス） - 

ドアを閉めて施錠してください。 


•閉じ込み防止警告 

車内にアクセスキーがが置されている状態で、「キーを巧わないき外からの施錠 J により全 
てのドアを施錠しよラとした場合、室外ブザーが2秒間鳴り、全てのドア（リヤゲート含 
む）が解錠されます。 

☆2-36 ぺージ参照 

I - C ^ ァドバィスつ - 

車内からアクセスキーを取り出して、再度施錠してください。 


▼トランク閉じ込み警告（セダンのみ） 

全てのドアが施錠されている状態（または自動施錠のカウント中）で、トランクにアクセ 
スキーを放置したままトランクを閉めた場合、室外ブザーが2秒間鳴ります。この状態で卜 
ランクオープンリクエストスイッチを巧すとトランクが解錠します。 

- C ^ アドバイス） - 

. トランクからアクセスキーを取り出して、再度トランクを閉めてくださ 

い。 

• トランク内にアクセスキーを放置しないでください。アクセスキーの状 
態、周囲の状況によってはトランク閉じ込み防止機能が働かず閉じ込める 
場合がありまず。アクセスキーを持っていることを確認し、トランクを閑 I 
I めてください。 I 
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キーしスアクセス & プッシュ スタート 


♦キー置き忘れ警告 

電源 OFF のとき車内にアクセスキーが放置されている状態で、ドアを閉め、リクエストス 
イツチで施錠操作をした場合、室外ブザーが2秒間鳴りまず。 

i —— Cffi アドバイス） -1 

車内からアクセスキーを取り出して、再度施錠してください。 I 


參キー無し警告 

車内にアクセスキーがない状態で走行した場合、室内ブザーが鳴ります。 
このときメーターのキー無し警告灯も点滅しまず 0 

I —— C 面アドバイス） - 

I アクセスキーを携帯し走行してください。 


♦電源切り忘れ警告 

次のときにアクセスキーを携帯した状態でリクエストスイッチを押ずと、室外ブザーが最 
長で60秒間鳴り続けます。 

. 才ートマチック車は電源が OFF が外でセレクトレバーが回のとき 
. マニュアル車は電源が OFF が外のとき 

—— アドバイス） -1 

. 電源を OFF にしてからドアの施錠操作を行ってください。電源が OFF が外 
では、リクエストスイッチまたはアクセスキーのボタン操作による施錠は 
できません。 

. アクセスキーを車内に戻すか、電源を OFF にずれば警告ブザーは停止しま 
す。 
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運おする前に 






キーレスアクセス & プッシュスタート 


■警告表示による警報 

車内にアクセスキーがない場合などは警告音とともにマルチインフオメーシヨンデイスプ 
レイに警告表示しまず。このときメーターのキー無し警告灯も点滅します（タイプ A メー 
ターは警告音とキー無し警告灯の点滅のみ)。 

タイプ A 乂ーター タイプ B メーター 




•キーレスアクセス&プッシュスタート電池残量警告表示 

電源を ON にしてから約20分が上経過し、その 
後電源を OFF にしたときにアクセスキーの電 
池残量が低下している場合、マルチインフォ 
メーシヨンディスプレイに警告表示されます。 


201145 


キーの電池を 
交換して下さい 


— (向アドバイスが - 

表示された場合は、アクセスキーの電池を交換してください。 
な 6 — 51ぺージ参照 
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キーしスアクセス & フツシュスタート 


•ステアリングロックモ解除警告表示 

エンジン始動操作時にステアリングロックが 
鮮除されていない場合、プッシュエンジンス 
イッチの表示灯が緑色に点滅し、マルチイン 
フオメーシヨンディスプレイに警告表示され 
ます。 

この場合は、八ンドルを堅く左右に回しながら 
ブしーキペダルを踏み、プッシュエンジンス 
イッチを巧してください。 


ハンドルのロックが 
解除されていません 


ハンドルを左右に回し 
エンジンスイツチ ON 


S00206 



エンジン始動操作を巧った場合に、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯 
が緑色に点滅しているときは、絶対に走行しないでください。ステアリング 
ロックが解除されていない状態で、思わめ事故につながるおそれがあります。 


- し么注意 J - 

再度エンジン始動操作を巧っても作動表示灯が緑色に点滅している場合や、 
マルチインフオメーシヨンディスプレイに警告が表示されている場合は、ス 
テアリングロックの異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡くだ 
さい。 


•エンジン 始動警告 
▼キー無し警告表示 

アクセスキーが車内にない状態でプッシュエ 
ンジンスイッチを押したとき、警告音が鳴り、 
キー無し警告灯が点滅するとともにマルチイ 
ンフオメーシヨンデイスプしイに警告表示さ 
れます。 


キーが 

見つかりません 


201147 
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キーレスアクセス & プッシュスタート 


— C 向アドバイス） - 

. アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを操作してください。 
.アクセスキーが車内検知エリア内にあっても、アクセスキーの状態、周囲 
の状況によってはキー無し警告表示する場合があります。 


•キー持ち出し警告 

▼キー持ち出し警告表示 

次のときにアクセスキーを携帯した状態で車 
外に出て、運転席ドアを閉めた場合、警告音が 
鳴り、キー無し警告灯が点滅するとともにマル 
チインフォイーシヨンディスプレイに警告表 
示されます。 

. オートマチック車は電源が OFF が外でセレ 
クトレバーが回のとき 
. マニュアル車は電源が OFF が外のとき 


201147 


キーが 

見つかりません 


— 广^^アドバイス） - 

• 電源を OFF にして車の外に出てください。 

. アクセスキーを窓から外へ出した場合は警告しません。 


▼キー持ち出し警告表示（オートマチック車) 

電源が OFF が外でセレクトレバーが回が外の 
とき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出 
て運転席のドアを閉めた場合、警告音が鳴り、 
キー無し警告灯が点滅するとともにマルチイン 
フオメーシヨンディスプレイに警告表示されま 
す。 


停車時は 
P レンジへ 


キーが 

見つかりません 


S00210 


— (向アドバイスが - 

セレクトレバーを回にし、電源を OFF にして車の外に出てください。 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


▼同乗者のキー持ち出し警告表示 

電源が OFF が外で同乗者がアクセスキーを車 
外に持ち出し、運転席が外のドアを閉めた場 
合、警告音が鳴り、キー無し警告灯が点滅する 
とともにマルチインフオメーシヨンデイスプ 
レイに警告表示されます。 


キーが 

見つかりません 


201147 


— C アドバイス） - 

アクセスキーを窓から外へ出した場合は警告しません。 


▼セレクトレバー位置警告表示（オートマチック車) 

電源が OFF が外でセレクトレバーが固が外の 


位置のときに運転席ドアを開けた場合、警告音 
が鳴りマルチインフォメーションデイスプレ 
イに表示されまず。 


停車時は 
P レンジへ 


201148 


— (向アドバイスが - 

警告があった場合は、セレクトレバーを回にし、電源を OFF にして車の外に 
出てください。 


■プッシュエンジンスイッチ作動表示灯の点滅による 警報 

•キーレスアクセス&プッシュスタートシステム異常警告 

キーレスアクセス&プッシュスタートシステムに異常がある場合プッシュエンジンスイッ 
チの作動表示なが檔色に点滅します。 

- を意) - 

作動表示灯が稽色に点滅したときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


■警告一覧表 


室内ブザー 
警報 

室外ブザー 
警報 

メーター内 
キー無し 
警告灯 
表示 

メーター巧 
マルチ 

インフォメーション 
ディスプしイ表示 

プッシュ 
エンジン 
スイッチ内 
觸表就 

状況 

対赃方法 

ポー ン、 

ポーン、 

mFf 巧が n 有、 

— 

— 

— 

— 

電源が Acc のとき、運 
転席ドアを開けた。 
(才ートマチックまは 
セしクトレバーが因の 
とさ） 

電源 OFF にずるか、運 
転席ドアを閉めてくだ 
さい。 

^^^車両から離れるとき 
は必ず電源を OFF に 
してください。 






運転席ドアが開いてい 
るとき、電源を OFF に 
した。 

運転席ドアを閉めてく 
ださい。 






車内にアクセスキーが 
放置されている状態で 
全てのドアを施錠しよ 
ラとした。 

アクセスキーをま外に 
持ち出した上でドアの 
施錠操作を巧ってくだ 
さい。 

^^室内にアクセスキー 
がある状態ではドア 
の施錠操作はできま 
せん。 

警告ブザーとともに 
全ドアが锅錠されま 
す。 

- 

ピー 
に砂間 
吹鳴） 

- 

- 

- 

全てのドアが施錠され 
ている状態（もしくは 
自動施錠のカウント中） 
で、トランクにアクセ 
スキーを放置したまま 
トランクを閉めた。 
(セダンのみ） 

トランクからアクセス 
キーを取り出した上で 
トランクを閉めてくだ 
さい。 

^^この警告ブザーが吹 
鳴した後、トランク 
オープナーリクエス 
トスイツチを押せば 
トランクを辭錠する 
ことができます。 






電源が OFF のとき、ア 
クセスキーが車内にあ 
る状態でリクエストス 
イッチを押した。 

アクセスキーをま外に 
持ち出した上でドアの 
施錠操作を巧ってくだ 
さい。 

^^室内にアクセスキー 
がおる状態ではドア 
の施錠操作はできま 
せん。 


tf - 




電源が OFF のとき、 し、 
ずれかのドア（リヤ 

ドアを確実に閉めて施 
錠操作を巧ってくださ 
い0 


(10 砂間 
吹鳴） 




ゲート含む）が開いて 
いる状態で、リクエス 
トスイッチを押した。 

^^いずれかのドア（リ 
ヤゲート含む）が開 
いている状態では施 
錠できません。 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


室内ブザー 
警報 

室外ブザー 
警報 

メ—ター内 
キー無し 
警告灯 
表示 

メーター内 
マルチ 

インフオメーシヨン 
ディスプレイ表示 

mm 

プッシュ 
エンジン 
スイッチ内 
ィ働表示灯 

状況 

対赃方法 

- 

ヒ。- 

撮長 

60秒間 
吹鳴） 

- 

- 

- 

電源が OFF が外のと 
き、アクセスキーを携 
帯した状態でリクエス 
トスイッチを押した。 
(オートマチック車は 
セレクトしバーが回の 
とさ） 

アクセスキーを車内に 
戻すか、電源を OFF し 
てください。 

※電源を OFF にしない 
とドアの施錠操作は 
できません。 

ポーン 

- 


- 

- 

車内にアクセスキーが 
ない状態で走行した。 

アクセスキーを携帯し 
て走行してください。 

ポーン 

— 

-! • 

か; 二' 甘ん 

— 

車内にアクセスキーがな 
し、状態でプッシュエンジ 
ンスイッチを押した。 

アクセスキーを携帯し 
てプッシュエンジンス 
イッチを押してくださ 
い0 

ポーン 

ピッピッ 
ピッ 

(3 回 吹鳴） 



— 

電源が OFF が外のと 
き、アクセスキーを携 
帯した状態でま外に出 
て運転席ドアを閉めた。 
(才ートマチック車は 
セレクトしバーが囚① 
とさ） 

電源を OFF にした上で 
車外に出てください。 

ポーン 

ピッピッ 
ピッ 

(3 回 吹鳴） 



- 

電源が OFF が外で同乗 
者がアクセスキーを車 
外に持ち出し、運転席 
が外のドアを閉めた。 

アクセスキーを車内に 
戻すか、電源を OFF し 
てください。 

キーが 

見つかりません 


ピ - 

(連続吹鳴） 

tf ' - 

(連続吹鳴) 


惇車時は 

P レンジへ 

キーが 

見つかりません 

- 

電源が OFFL 乂外でセレ 
クトレバーが回が外の 
とき、アクセスキーを 
携帯した状態で車外に 
出て運転席のドアを開 
めた。 

セレクトしバーを医]に 
し、電源を OFF にした 
上で車外に出てくださ 
い0 

ピ- 

(連続吹鳴） 

- 

- 

厚車時は 

P レンジへ 

- 

電源が OFF が外でセレ 
クトレバーが回がかの 
とき、運転席ドアを開 
けた。 

セレクトレバーを医]に 
し、電源を OFF にした 
上で車外に出てくださ 
い0 

ポーン 

— 

— 

キーの電ホを 
交換して下さい 

— 

アクセスキーの電池残 
量が低下している。 

アクセスキーの電池を 
交換してください。 

- 

- 

- 


緑点滅 
撮長 

1已秒間） 

エンジン始動操作をし 
たが、 A ンドルの□ッ 
クが解除されていな 
い0 

A ンドルを軽く左右に 
回しながら、ブレーキ 
ペダルを踏み、プッ 
シュエンジンスイッチ 
を押してください。 

- 

- 

- 

- 

楊点滅 

電源システムやステア 
リング□ックの異常が 
検出された。 

直ちにスバル販売店に 
連絡し、点検を受けて 
ください。 
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運転ずる前に 


























キーしスアクセス & プッシュスタート 


キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止方法 

長期間お車を使巧しないとき、または機能自体を使用しないとき、キーレスアクセス&プッ 
シュスタート機能を停止させることができまず。 

キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止させた場合でも電波式リモコンドアロッ 
クは作動しまず。 

- (向アドバイス） - 

. この設定は、スバル販売店でもできます。詳しくは、スバル販売店にご相談 
ください。 

•機能を停止させた場合、エンジンを始動させるときは、「アクセスキーが 
正常に作動しないとき」の方法を巧ってください。 I 

☆2-29 ぺージ参照 I 


•機能を停止させるとき 

①運転席に座りドアを閉めてください。 

@集中ドアロックスイッチを後ろ側（解錠側）に押してください。 

@ @の操作後、日秒が内に運転席ドアを開けてください。 

@ @の操作後、5秒が内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチを後ろ側（解錠側）に 
2回押してください。 

⑤@の操作後、30秒が内に運転席ドアを「閉める一開ける」の操作を2回行ってください。 
©⑤の操作後、30秒が内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチを後ろ側（解錠側) 
に2回押してください。 

③©の操作後、30秒が内に運転席ドアを「閉める一開ける」の操作を1回巧ってくださ 

い。 

⑨③の操作後、日秒が内にドアを閉めます。ブザーが2回鳴り、機能を停止することができ 
ます。 


—— Cf ^ アドバイスが - 

@および®の操作では集中ドアロックスイッチはゆっくりと押してくださ 
し、。 スイッチを押す間隔が短い場合、機能が停止しない場合がありまず。 


•機能を復帰させるとき 

機能の停止手順をもう一度行うと機能を復帰させることができまず。 
このとき ブザーが 1回鳴りまず。 


2-28 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 






キーしスアクセス & プッシュスタート 


アクセスキーが正常に作動しないとき 


強い電放ノイズがある場合や、アクセスキーの電池残量が少なくなり解錠-施錠およびエ 
ンジン始動ができなくなった場合は、次の方法で施錠-解錠およびエンジン始動をしてく 
ださい。また電池がなくなった場合はアクセスキーの電池を交換してください。 

な 6 — 51ぺージ参照 

■ メカニカルキーによる施錠-解錠 

アクセスキーのノブを引きながらメカニカル 
キーを取り出します。 

メカニカルキーで運転席ドアを解錠しまず。 乂如 

キー 


ノ ブ 201149 


— C U アドバイス） - 

. 盗難警報装置が作動している場合は警報が鳴ります。 

アクセスキーの電池が少ない状態で警報が作動した場合は「アクセスキー 
が正常に作動しないときのエンジン始動」を参照して電源 ON またはエン 
ジン始動をしてください。 

☆2-30、 2-31 ぺージ参照 

•施錠•解錠に使った後、外したメカニカルキーは必ず元の位置（アクセス 
キー）へ付けてご使用ください。 
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運転ずる前に 











キーレスアクセス & プッシュスタート 


■アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動(オートマチックま) 

強い電波ノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方法でプッ 

シュエンジンスイッチを操作して電源 ON またはエンジン始動が巧えます。 

•電源を ON にずるとき 

①駐車ブレーキをかけていることを確認します。 

@セレクトレノ く一が固であることを確認します。 

感ブレーキぺダルを踏みます。 

@アクセスキーのボタン側を手前に向けて、ア 
クセスキーをプッシュエンジンスイッチに 
触れるまで近づけまず。 

アクセスキーと車両の通信が完了ずると 
チャイム音（ポーン）が鳴り、プッシュエン 
ジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯し 
ます。 

©作動表示灯が緑色に点灯してから約5秒が内に、ブレーキペダルから足を離してプッシュ 
エンジンスイッチを押してください。 

•エンジンを始動ずるとき 

①駐車ブしーキをかけていることを確認しま 
す。 

©セレクトレバーが回であることを確認しま 
ず。 

@ブレーキペダルを踏みます。 

④アクセスキーのボタン側を手前に向けて、ア 
クセスキーをプッシュエンジンスイッチに 
触れるまで近づけまず。 

アクセスキーと車両の通信が完了すると 
チャイム音（ポーン）が鳴り、プッシュエン 
ジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯し 
ます。 

©作動表示灯が緑色に点灯してから約5秒が内に、ブレーキペダルを踏んだままプッシュエ 
ンジンスイッチを}甲してください。 

- CA 意 ) - 

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びたもの、 

信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害 
されることがあります。 
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キーしスアクセス & プッシュスタート 


■アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動（マニュアルま) 

強い電波ノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方法でプッ 

シュエンジンスイッチを操作して電源 ON またはエンジン始動が巧えます。 

♦電源を ON にずるとき 

①駐車ブレーキをかけていることを確認しま 
す。 

( D チェンジレバーがニュートラルであること 
を確認します。 

③クラッチペダルを踏みます。 

@アクセスキーのボタン側を手前に向けて、ア 
クセスキーをプッシュエンジンスイッチに 
触れるまで近づけます。 

アクセスキーと車両の通信が完了すると 
チャイム音（ポーン）が鳴り、プッシュエン 
ジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯し 
ます。 

©作動表示灯が緑色に点灯してから約5秒が内に、クラッチペダルから足を離してプッシュ 
エンジンスイッチを押してください。 

♦エンジンを始動ずるとき 

①駐車ブレーキをかけていることを確認しま 
す。 

@チェンジレバーが ニュー トラルであること 
を確認します。 

©ブレーキペダルを踏みます。 

@クラッチペダルを踏みます。 

⑤アクセスキーのボタン側を手前に向けて、ア 
クセスキーをプッシュエンジンスイッチに 
触れるまで近づけます。 

アクセスキーと車両の通信が完了すると 
チャイム音（ポーン）が鳴り、プッシュエン 
ジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。 

©作動表示灯が緑色に点灯してから約己秒が内に、ブレーキペダル、クラッチペダルを踏ん 
だままプッシュエンジンスイッチを押してください。 

— C 么を意 ) - 

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びたもの、 

信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害 
されることがあります。 
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運転ずる前に 






















各部の開閉 

キ— 


キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、停止に使います。 

☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着きは、 2-2 ぺージをご覧ください。 


ワゴン： 


セダン： 



□ 


(4) 


201092 



□ 


(4) 


201093 


(1) リモコンキー（メイン） 

に）リモコンキー（サブ） 

(3) キーナンバープレート 

(4) セキュリティ ID プレート 

(イモビライザー機能付車) 


(1) リモコンキー（メイン） 

に）リモコンキー(サブ） 

(3) キーナンパ'—プレート 

(4) セキュリティ ID プレート 

(イモビライザー機能付車) 


リモコンキーを使うと、ドアやリヤゲート（ワゴン）の施錠、解錠がボタンで操作できます。 
.セダンはトランクの解錠がリモコンで操作できます。 

. キーナンバーは盗難防止のため、キーナンバープレートに巧刻してあります。 

. セキュリティ ID プレートにはキーをイモビライザーに登録するためのセキュリティのが 
巧刻してあります。 

☆2-33 ぺージ参照 

- C 向アドバィスが - 

. キーナンバープレートとセキュリティ ID プしート（イモビライザー機能付 
車）は、合いかぎを作る隙に必要となりまずので、大切に保管してくださ 

い。 

• 盗難防止のため、キーナンパ'-プレートとセキュリティ ID プレートは車内 
に置かないでください。 

• 万一に備えてキーナンバーとセキュリティ ID (イモビライザー機能付車） 

をメモしておいてください。 

. キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。 

•万一、キーを紛失したときは、盗難•事故などを防ぐため、直ちにスバル 
販売店にご相談ください。 
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各部の開閉 


■イモビライザー（盗難防止用エンジン始動ロックシステム):^ 

イモビライザー機能付きキーには個々の違った識別コードが登録されています。 
差し込まれたキーの識別コードが正しければエンジンを始動できますが、未登録のキーや 
識別コードのないキーなどではエンジンを始動することができません。 

- CA M) - 

キーは水にめらさないでください。 


— アドバィス） - 

. イモビライザー機能は車両自体の盗難を防ぐ装置であり、車室内への侵入 
を防ぐ機能はありません。車から離れるときは必ずドアをロックしてくだ 
さい。 

. イモビライザー機能付キーは、最大4つまで登録できます。 

. 合いかぎを作る隙は、セキュリティ ID プレートに巧刻されているセキュリ 
ティ ID が必要になりまずので、セキュリティ ID プレートは車両が外の場 
所に大切に保管してください。 

•万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため全てのキーの識別コード 
の再登録、リモコンの再登録をお奨めしまず。 

.登録は、スバル販売店でのみ行えまず。 


•セキュリティ表示灯 

エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときは点滅しています。エン 
ジンスイッチにキーを差し込むと消灯し、エンジンの始動ができます。正規 
のキーが外を使ラと、表示灯が点灯しエンジンを始動できません。もし、正 
規のキーを使っても表示灯が点灯し始動できない場合、一旦キーを抜いて再 
度やり直してください。 



— し A を意 J - 

. キーは強い磁石の近くには置かないでください。イモビライザーの誤作動 
の原因になるおそれがあります。 

. ダッシュボードの上など高温になる場所には置かないでください。 

• キーは水にめらさないでください。 

.次のよラな場合、車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンの 
始動ができない場合があります。 


次ぺージへ=> 
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各部の開閉 


马前ページより 


①キーグリップに金属製の 
ものが接しているとき。 


還)キーグリップに他のキー 
の金属部が接していると 
き。 




® キーが他の車両のイモビ 
ライザーシステム巧キー 
(信号発信機内蔵のもの） 
と近いとき。 



@キーが他の信号発信機と近いときや接しているとき。 


- C アドバィス） - 

エンジンスイッチにキーを差したままにしておくと、セキュリティ表示なが 
再度点滅しますが、エンジン始動はできます。 
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各部の開閉 


ドア 


■ドアの開閉 

ドアを開けるときは、ドア八ンドルを引き上 
げ、手前に引きます。 

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアに 
なっていないことを確認してください。 


— し A を意 J - 

. ドアを開けるときは周囲の安全を充分に確認してください。不巧意に開け 
ると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあり危険でず。 

. ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあり危険です。 

. ドアを閉めるときは、手や指などを挟まないよラにご注意ください。 


— (向アドバイス） - 

. ドア八ンドルを操作するときには、讯などを挟まないよう気をつけてくだ 
さい。 

. 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、 
ドアを施錠ずる前にキーを持っていることを確認してください。 

. 施錠しても車内に貴重品などを置かないよラにしてください。 

. キーをエンジンスイッチに差し化んだまま運転席ドアを開けると、ブザー 
が鳴ります。 ただし、エンジンスイッチが ON のときは鳴りません。 

☆2 — 38、 3—4 ぺージ参照 

• 乗車中の施錠、解錠については次のよラな特徴がありますので選択しご使 
巧ください。 

施錠している場合 

. お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防ぎまず。 

.停車時、車外からの不意の侵入者を防ぎます。 

. シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なく 
なります。 

解錠している場合 

万一の事故の場合、車外からの救援活動が受けやずくなりまず。 
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運転ずる前に 




















を部の開閉 


■ま外からキーによる施錠*解錠 


キーを確実に差し込んで車の後ろ側に回すと 
施錠され、前側に回すと鮮錠されます。 
☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 
は、 2-29 ぺージをご覧ください。 



— C 向アドバイス） - 

. 車外から施錠.解錠できるのは運転席ドアだけです。その他のドアはドア 
ロックノブまたは集中ドアロックスイッチで施錠.解錠してください。 

. 盗難警報装置を作動させた状態でキーによる辭錠を巧ラと警報が作動し 
まず。 

.キーによる施錠では、盗難警報装置は作動しません。 

な 2— 44ぺージ参照 


■キーを使わない車外からの施錠 


•フロントドア 

① ドアロックノブを後ろ側に引きます。 

② ドア八ンドルを引き上げたままドアを閉め 
ます。 
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各部の開閉 


•リヤドア 

ドアロックノブを後ろ側に引いてドアを閉め 
ます。 



■車内から集中ドアロックによる施錠•解錠 

運転席ドアの集中ドアロックスイッチを前側 
(「 LOCK 」 側）に}甲すと全てのドアが施錠さ 
れます。後ろ側に}甲すと全てのドアが解錠さ 
れます。 

ワゴンはリヤゲートも同時に施錠-解錠され 
ます。 


- 企 S ミ主意 J - 

ドアロックノブで運転席ドアを施錠または辭錠しただけでは集中ドアロック 
は作動しません。必ず集中ドアロックスイッチで施錠または解錠してくださ 

し、0 


♦キー閉じ込み防止機能 

エンジンスイッチにキーが差し込まれている場合、ドアを施錠しないように働き、キーカ 《 
車内に残したままになることを防止する機能です。 

▼キー閉じ込み防止機能が作動ずるとき 

運転席ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチを前側 （「 LOCK 」 側）に押した場合、 
キー開じ込み防止機能が作動します。 
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運転ずる前に 











各部の開閉 


▼キー閉じ込み防止機能が作動しないとき 

• ドアロックノブで施錠し、ドアを閉めたとき機能は作動せず施錠されます。 

. 車外から合いかぎを使い施錠した場合、機能は作動せず施錠されます。 

この機能は、スバル販売店にて作動あり/作動なしの設定ができます。詳しくはスバル販売 
店にご相談ください。また、メーカーオプションのナビゲーション装着車では画面上で同 
様の設定ができます。詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。 

- C ^ アドバイス） - 

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してくださ 

い。 


■ま内からドアロックノブによる施錠-解錠 


ドアロックノブを後ろ側に引くと施錠され、 
前側に押ずと解錠します。（施錠されると赤 
マークが 見えなくなります） 



200246 


■キー抜き忘れ警報 

キーの抜き忘れを防止するための装置です。キーをエンジンスイッチに差し込んだまま運 
転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。ただし、エンジンスイッチが ON のときは鳴りませ 
ん。 


■バッテリー上がり防止機能 

半ドアなどでルームランプとエンジンキー（イグニッションキー）照明が点灯し続けた場 
合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。 

この機能は、スバル販売店にて作動あり/作動なしの設定ができます。詳しくはスバル販売 
店にご相談ください。 

I - Ci アドバイス） -1 

. 車から離れるときは、必ずドアが確実に閉まっているかを確認してくださ 

い。 

. エンジンスイッチにキーが差し込んであるときは、作動しません。 
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各部の開閉 


電波式リモコンドアロックによる施錠•解錠 


電波により、車から離れたところ（約1 m ) から全ドア（リヤゲート/トランクを含む）の 
施錠-解錠ができます。 

☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、 2-1 1ぺージをご覧ください。 


■解錠 

車のまわりからリモコンキーの of ボタンを 
押すと全てのドア（リヤゲート含む）が解錠 
します。このときブザーが2回鳴り、同時に非 
常点滅灯（ノ、ザードランプ）が2回点滅します。 


■施錠 

車のまわりからリモコンキーの园ボタンを押 
すと全てのドア（リヤゲート含む）が施錠し 
ます。このときブザーが1回鳴り、同時に非常 
点滅灯（八ザードランプ）力 《 1回点滅します。 




— (向アドバイス） - 

車から離れるときは、ドア八ンドルを引き、半ドアになっていないことを確 
認してください。 


セダンの場合、トランクを開けたまま施錠するとブザーが5回鳴り、同時に非常点滅灯（八 
ザードランプ）力巧回点滅し、トランクが開いていることをお知らせします。 
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各部の開閉 


■トランクの解錠（セダン） 

車のまわりから授ボタンを約 1.5 秒が上押す 
とトランクが開きます。このときブザーが2回 
鳴り、同時に非常点滅灯（八ザードランプ）が 
2回点滅します。 



■非常点滅な（八ザードランプ）の点滅の解除 

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯を消灯させることができまず。 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では作動あり/作動なしの設定を変えること 
ができます。詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。 

ナビゲーション装着車が外でもスバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくは 
スバル販売店にご相談ください。 

■ブザーの解除 

解錠時や施錠時に鳴るブザーを消音にずることができます。 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では作動あり/作動なしの設定を変えること 
ができます。詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。 

ナビゲーション装着車が外でもスバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくは 
スバル販売店にご相談ください。 

■ルームランプとドアの連動 

ルームランプのスイッチが DOOR 位置にあるとき、リモコンキーまたは暗証コードにより 
解錠またはドアの開閉を行うとルームランプが点灯し、一定時間後に消灯します。 

点灯中が下の操作をするとルームランプは消灯します。 

. リモコンの園ボタンを押して、ドアを施錠した場合 
• エンジンスイッチを Acc または ON にした場合 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では点灯時間の設定を変えることができま 
ず。詳しくはナビゲーション取扱説明書をご賣ください。 

ナビゲーシヨン装着車が外でもスバル販売店で設定を変えることができます。詳しくはス 
バル販売店にご相談ください。 


2-40 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 





各部の開閉 


■自動施錠 

鮮錠してから30秒 L ソ内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠され 

ます。 

自動施錠する約5秒前よりブザーでお知らせします。 

このとき、盗難警報装置も作動します。 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では自動施錠の作動あり/作動なしと自動的 

に施錠されるまでの時間の設定を変えることができます。詳しくはナビゲーション取扱説 

明書をご覧ください。 

ナビゲーション装着車な外でもスバル販売店で自動施錠の設定を変えることができます。 

詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

— アドバイス j - 

.車の周囲約1 m が内で作動しまずが、周囲に強い電波やノイズがある場合 
(例： TV 塔や発電所、放送局、無線機器使巧場所など）は、作動距離が変 
ねることがあります。 

. 車を離れるときは、ドア八ンドルを引いて施錠を確認してください。 

. エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアまたはリヤゲー 
卜が開いているときや半ドアの場合、作動しません。 

. キーには電子部品が組み込まれていまず。故障を防ぐため、次のことをお 
守りください。 

ーダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対 
に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。 

-強い衝撃を与えないでください。 

一電池交換時が外は分解しないでください。電池交換の隙は電池のショー 
卜および®、©の方向に注意してください。 

-水にめらさないでください。かにめれた場合はすみやかに拭き取り、充 
分に乾かしてください。 

. リモコンキーを紛失した場合、またはスペアリモコンキーが必要な場合は 
スバル販売店にご相談ください。 

. リモコンキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、リモコンの再登録を 
お奨めします。リモコンの再登録をするときはスバル販売店にご相談くだ 
さい。 
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運転ずる前に 









を部の開閉 


暗証コード式キーレスエントリーによる解錠 


■キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 


運転席ドアが施錠されているとき、運転席の 
ドアのリクエストスイッチを}甲すことにより 
キーを使わず、全てのドアを锅錠することが 
できます。 


2016% 



■キーレスアクセス&プッシュスタート装着車な外 


運転席ドアが施錠されているとき、運転席の 
ドア八ンドルをフック（八ンドルを引いて離 
す操作）することによりキーを使わず、全て 
のドアを辭錠することができます。 



200242 


— C 向アドバイス） - 

暗証コード式キーレスエントリーは 

キーを室内に置き忘れたときなどに便利です。ぜひ日ケタの暗証香号（シー 
クレツトナンバー）を決めて記憶させておいてください。 
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各部の開閉 


■暗証香号の登録方法 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート装着き 

【準備】 

①運転席ドアを辭錠状態にします。 

@運転席ドアを開きます。 

感運転席のドアロックノブを後ろ側（ロック側）に引きます。 

@運転席ドアのリクエストスイッチを6秒間押し続けまず。 

⑤ブザーが鳴り始めます。 

©ブザーが鳴っている最中にアクセスキーのボタンを押すとブザ-が止まり準備完了 
でず。（ブザーは30秒間鳴り続けます） 

【登録】 

登録例32468の場合 

① 運転席ドアのリクエストスイッチを3回}甲して、ブザー音（ピッ）が1回鳴るのを待ちま 
す。 

② リクエストスイッチを2回押して、ブザー音（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。 

感リクエストスイッチを4回押して、ブザー音（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。 

@リクエストスイッチを6回押して、ブザー音（ピッ）が1回鳴るのを待ちます。 

⑤リクエストスイッチを8回押します。 

©ブザー音が断続的に鳴り始めてから約30秒が内に再度手順①から⑤までの操作を巧いま 
す。 

⑦ブザー音（ピー）が約1秒間鳴ったら登録完了です。 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート装着車]^(外 

【準備】 

①運転席ドアを辭錠状態にしまず。 

@運転席ドアを開き、一度ドアから手を離します。 

感再度ドア八ンドルを6秒間引き続けます。 

@ブザーが鳴り始めます。 

⑤ブザーが鳴っている最中にリモコンキーの of ボタンを押ずとブザーが止まり準備完了 
でず。（ブザーは30秒間鳴り続けます） 

【登録】 

登録例32468の場合 

①ドア八ンドルを3回フック（ドア八ンドルを引いて離す）する。 

這)ブザー音（ピッ）が1回鳴ったらドア八ンドルを2回フックします。 

® ブザー音（ピッ）が1回鳴ったらドアハンドルを4回フックします。 

@ブザー音（ピッ）が1回鳴ったらドア八ンドルを6回フックします。 

⑤ブザー音（ピッ）が1回鳴ったらドア八ンドルを8回フックします。 

©ブザー音が断続的に鳴り始めてから約30秒が内に再度手順①から⑤までの操作を巧いま 
す。 

® ブザー音が約1秒間鳴ったら登録完了です。 


2-43 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



運転ずる前に 


各部の開閉 


(向アドバイスが - 

暗証コード式キーレスエントリーの操作について 

• 登録操作を間違えた場合は、一度運転席ドアを閉めて登録をキャンセルし 
てください。その後 【準備】 の①から登録操作を始めてください。 

• 盗難防止のため00000、11111、22222〜99999、12345の登録はで 
きません。 

また、車の登録番号や11122、12121などの簡単なものは避けてくださ 

い。 

. 0を登録するときは10回フックしてください。 

• 22222の登録操作をすると暗証番号が消去されます。が降新しい暗証香 I 
号を登録ずるまでフック操作での解錠はできなくなりまず。 I 

. 新しい暗証番号を登録したら必ず解錠することを確認してください。 I 


■解錠方法 

登録の①〜⑥と同じ方法で、フック操作を行う、またはリクエストスイッチを}甲します。 

アドバイス） - 

操作ずるとき 

. エンジンスイッチが Acc または ON の状態では暗証コード式キーレスエン 
トリーによる解錠はできません。 

•解錠中に操作を間違えた場合は、ドア八ンドルを戻し、日秒が上待って最 
初からやり直してください。 

• 盗難対策として連続日回操作ミスをするとブザーが鳴り日分間受け付けま 
せん。 I 


盗難警報装置 


キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式 
キーレスエントリー）が外でドア、トランクが開けられたとき、または車両が衝撃を受け 
たとき（ディーラーオプションの衝撃センサー付車のみ）が下の警報で周囲に異常を知ら 
せまず。 

• 30 秒間、車両ホーンが鳴り、非常点滅灯（八ザードランプ）が点滅します。 

☆2-6、2-11、 2-42 ぺージ参照 

この機能の初期設定は作動なしとなっておりまず。この機能を使用ずる場合、警報の設定 
を作動ありに設定してください。 

☆2-47 ぺージ参照 
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各部の開閉 


— しミま意 - 

盗難警報装置は特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗 
難を防止するものではありません。 

車から離れるときは、車内に金品、貴金属などを置かないでください。 


— Cffi アドバイス） - 

• 30秒間鳴り続けた後も、ドアが開いたままになっている場合、最長3分 
間、警報が鳴り続けます。また、ドアを閉めると最長30秒後には警報は止 
まります。 

.一旦、盗難警報装置を監視状態にすると、キーレスエントリー（キーレス 
アクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエント 
リー）が外では辆除できません。 


♦盜難警報装置を監視が態（警報が作動ずる状態）にずるには 

電源を OFR こして、全てのドア、トランクを閉めます。が下の操作で施錠すると約30秒の 
待機時間（監視を行なわない状態）の後、監視状態に入りまず。 

• リクエストスイッチを押す 
• アクセスキーの B ボタンを押す 
• リモコンキーの區)ボタンを押す 

監視状態に入るとメーター内のセキュリティ表示灯が2回連続の点滅を繰り返しま 
す。このち法が外（キーによる施錠、車内からキーを使わず施錠）では盗難警報装置は作 
動しません。 

☆2-%ぺージ参照 

〈セダンの機能> 

トランクを開けたままで、が下の操作で施錠した場合は、監視状態にはなりません。 

. ドア八ンドル下のリクエストスイッチを}甲す 
• アクセスキーの B ボタンを押す 
• リモコンキーの固ボタンを押す 

トランクを閉めてから約30秒待機状態の後、監視状態に入ります。 

また、盗難警報装置を作動させた状態で、リクエストスイッチまたはアクセスキーの A ボ 
タンでトランクを開けた場合、監視状態から待機状態へ切り替わります。トランクを閉め 
ると監視状態へ戻ります。 
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運転ずる前に 
















を部の開閉 


— (向アドバイスが - 

• 待機状態中は、セキュリティ表示灯がすばやく点滅しまず。 

. 30秒の待機状態中に次のことを巧った場合、監視状態には移りません。 

-キーレス エン トリーでドアを解錠したとき 
-いずれかのドア（リヤゲートも含む）を開けたとき 
-アクセスキーを携帯しプッシュ エンジン スイッチを押して Acc にしたと 
き（プッシュスタート装着車） 

-エンジンスイッチを ON にしたとき（プッシュスタート装着車が外） 

. 30秒の待機状態の時間を待機時間なしに設定変更ができます。詳しくはス 
バル販売店にご相談ください。また、メーカーオプションのナビゲーショ 
ン装着車では画面上で同様の設定ができます。詳しくはナビゲーション取 
扱説明書をご覧ください。 

. 自動施錠の機能が作働した場合にも盗難警報装置が監視状態に移ります。 

☆2- 12ぺージ参照 

•監視状態のまま、バッテリーが上がったときは、キーレスエントリーでは 
解錠できません。このときはメカニカルキーを使用して解錠しますが、 
バッテリーを充電、もしくは新品に交換した際に監視状態で復帰しまずの 
でドアを開けたままにしておいたり、そのままドアを開けると警報が作動 
します。 

. キーレスアクセス機能や電波式リモコンドアロックによる施錠や自動施 
錠時、ドアを施錠動作の直前で開くと警報が鳴り始める場合があります。 


•盗難警報装置の監視が態を解除ずるには 

が下の操作で解錠すると監視状態が解除されます。解除されるとメーター内のセキュリ 
ティ表示灯-#はゆっくり点滅します。 

• リクエストスイッチやアクセスキーの、1ボタンを}甲す 
. リモコン キーの dP ボタンを押す 
. 暗証コード式キーレスエントリーで解錠する 

イモビライザー装着車が外や、が下の操作を行った場合、セキュリティ表示灯-•は消灯 
します。 

. プッシュエンジンスイッチを押して Acc にする（プッシュスタート装着車） 

. エンジンスイッチを ON にする（プッシュスタート装着きが外） 

- C fri アドバイス） - 

ドアのキーシリンダにキーまたはメカニカルキーを差し、回して解錠もしく 
は車内からキーを使わず解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そ 
のままドアを開けてしまラと警報が作動します。 

☆2-%ぺージ参照 
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各部の開閉 


参警報を作動させてしまったときには 

g 军除方法として L 乂下のいずれかの操作をすると鮮除できます。 

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

• アクセスキーのいずれかのボタンを}甲す 

.アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す 

. アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押して Acc にする 

- —— アドバイス） - 

アクセスキーの電池残量が少なくなった場合は、アクセスキーをプッシュェ 
ンジンスイッチに近づけて Acc にしてください。 

☆2-29 ぺージ参照 


▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外 

• リモコンのいずれかのボタンを押ず 

. エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチを ON にする 

♦警報の設定 

盗難警報装置は作動あり、作動なしの設定に切り替えることができます。 

が下の方法で切り替えることができます。 

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

①盗難警報装置の監視状態を解除してください。 

@運転席に座り、全てのドア（リヤゲートおよびトランクも含む）を閉めてください。 

感プッシュエンジンスイッチを押して ON にしてください。 

@運転席ドアを開けると同時に集中ドアロックスイッチを後ろ側（解錠側）に押し、10秒 
間保持してください。 

⑤ホーンが鳴り設定が切り替わりまず。 

新しい設定がオド X - ター/トリップ X - ターまたはマルチインフォメーションディス 
プレイに表示されます。 

作動なし：ホーンが2回鳴ります。 

X ーター表示 

オド X — ター/トリップメーター [AL 〇鬥 
マルチインフォ y - ションディスプレイ 
「Security alarm : OFF 」 

作動あり：ホーンが1回鳴りまず。 

X ーター表示 

オド X - 夕一/ トリップ メーター [AL ON ] 

マルチインフォメーションディスプレイ 
「Securitv alarm : ON 」 
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運おする前に 




各部の開閉 


▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外 

①盗難警報装置の監視状態を解除してください。 

@運転席に座り、全てのドア（リヤゲート含む）を閉めてください。 

@10秒が内にエンジンスイッチを OFF 一 ON を3回繰り返し、 ON で止めてください。 

@@の後、10秒が內に運転席ドアを一旦開けて、ドアを閉めてください。 

現在の設定がオドメーター/トリップメーターまたはマルチインフォメーションデイス 
プレイに表示されまず。 

⑤@の後、10秒が內に集中ドアロックスイッチを下記のように3回操作してください。 
作動なし：集中ドアロックスイッチをアンロック側（後ろ側）に3回操作してください。 
作動あり：集中ドアロックスイッチをロック側（前側）に3回操作してください。 

© ブザーが鳴り設定が切り替わります。 

新しい設定がオドメーター/トリップメーターまたはマルチインフォメーションデイス 
プレイに表示されまず。 

作動なし：メーター表示 
オドメーター/トリップ X - 夕一 [AL OF ] 

マルチインフオメーシヨンデイスプレイ 「Security alarm : OFF 」 

作動あり： メーター 表示 
オドメーター/トリップ; <- 夕一 [AL ON ] 

マルチインフオメーシヨンデイスプレイ ''Security alarm : ON 」 

▼ナビゲーション装着車 

メーカーオプションのナビゲーション装着車では画面上で設定ができまず。詳しくはナビ 
ゲーション取扱説明書をご覧ください。 

- ( ^ アドバイス） - 

この設定は、スバル販売店でもできます。 

詳しくは、スバル販売店にご相談ください。 


♦警報の作動履歴 

メ—夕—内のセキュリティ表示灯—<が点滅して、警報が作動した ことを 運転者に知らせまず。 
警報が作動した原因により点滅の回数が変わりまず。 

. エンジンスイッチを ON にしたとき1秒間点灯した後に、が下の点滅で運転者にミ日らせまず。 
ドア（リヤゲート含む）が開けられた場合： 5回 
トランクが開けられた場合： 4回 

強い衝撃を受けたときまたは、衝撃を何回も受けたとき： 2回 
(デイーラーオプシヨンの衝撃センサー付車のみ） 

弱い衝撃を受けたとき：1回 

(デイーラーオプシヨンの衝撃センサー付車のみ） 

☆2-33 ぺージ参照 
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各部の開閉 


C 面アドバィス） - 

• 警報の作動履歴は、盗難警報装置を再度監視状態にすると消去されまず。 

• マルチインフォメーションディスプレイ装着車はディスプレイにも作動 
I 履歴が表示されます。 

I As - se ぺージ参照 


■ルームランプ点灯 

警報が作動すると ルーム ランプが点灯しまず。（ルームランプスイッチが DOOR 位置にある 
と害） 

この機能の初期設定は作動なしとなっております。この機能を使用ずる場合、ルームラン 
プの設定を作動ありに設定してください。 

☆ 1-2 ぺージ参照 

♦ルームランプ点灯のカスタマイズ 

スバル販売店でルームランプ点灯を作動あり/作動なしに設定ずることができまず。 
☆1-2ぺージ参照 

♦衝撃センサー（ディーラーオプション） 

ディーラーオプションの衝撃センサーが装着されている場合は、車両に衝撃が加えられた 
ときに警報が作動します。 

また、センサーの配線が切断した場合にも警報が作動しまず。 

軽い衝撃を受けたときは、短時間のホーンと非常点滅灯（八ザードランプ）の点滅による 
警告、強い衝撃、または衝撃を何回も受けたときは約30秒間のホーン音と非常点滅灯（八 
ザードランプ）の点滅による警報が作動します。 
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運おする前に 




各部の開閉 


- (面アドバイス） -1 

. 衝撃センサーは必ずしも全ての破壊行為に対して検知できるものではあI 
りません。また、振動が加わらないような破壊行為の場合（脱出用工具にI 
よるガラス破壊など）は、本センサーでは検知できません。 

•また、下記などの振動が車両に加わった場合、警報が鳴る可能性がありま 
ずので駐車ずる場所に応じて警報、衝撃センサーの設定を行ってください。 
例）工事現場からの振動 
立体駐車場の振動 
電車通過による振動 
フェリー乗船中の駐車時の振動 
など 

.衝撃センサーの取り付け取り外しは、特殊な設定が必要になりまず。スバ 
ル販売店にお申し付けください。 

. 衝撃センサーをスバル販売店が外で取り外した場合、センサーの配線が切 
断されたと判断し、警報が作動します。取り外しはスバル販売店にお申し 
付けください。 I 

• スバル純正リモコンエンジンスターターでエンジンをかけている間は衝I 
撃センサーの機能は停止しまず。 I 


•衝撃センサーの設定 

スバル販売店で作動あり/作動なし、および感度の設定ができまず。詳しくはスバル販売店 
にご相談ください。 

また、X—力ーオプションのナビゲーション装着車では画面上で同様の設定ができまず。詳 
しくはナビゲーシヨン取扱説明書をご覧ください。 
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各部の開閉 


チャイルド プルーフ 


左右のリヤドアにありまず。後席にお子さまを乗せたときにご使用ください。 

■使用方法 

チャイルドプルーフのレバーを 「 LOCK 」 側 
に動かしてドアを閉めると、車内のドア八ン 
ドルではリヤドアを開けられなくなります。 

解除するときはレバーを 「 FREE 」 側に動かし 
てください。 


■チャイルドプルーフが働いているときのドアの開けかた 

ドアを解錠し、車外からドア八ンドルを引き上げて開けまず。 

車内から開けるときは、ドアロックノブを解錠にし、ウインドウを下げ車外のドア八ンド 
ルを引き上げて開けます。 


パワ-ウインドウ 


パワーウインドウは、エンジンスイッチが ON のとき使用できまず。 



. パワーウインドウが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険 
ですので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してくださ 
い。 


• 挟まれると危険ですのでルさなお子さまには操作させないでください。 

• お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロックにしておいてくださ 
い。お子さまがウインドウスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防 
止します。 

☆2-53 ぺージ参照 
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運転ずる前に 




























を部の開閉 


- A ； - 

ウインドゥの全開、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けないでくださし、。 
パワーウインドゥの故障の原因になります。 


— (向アドバイス） - 

車体の構造上、後席のウインドウを全開にずることはできません。 


■スイッチの操作 

•運転席ウインドゥの開閉操作方法 

スイッチを軽く操作している間、作動します。強く操作すると、自動で全開（全開）します。 


開けるとき： 

. スイッチを軽く押します。押している間ウ 
インドウが下降しまず。 

. スイッチを強く押ずと自動で全開になりま 
す。途中でウインドウの下降を停止させる 
ときは、スイッチを堅く引き上げまず。 


閉めるとき： 

.スイッチを軽く引き上げまず。引き上げて 
いる間ウインドウが上昇しまず。 

. スイッチを強く引き上げると自動で全閑に 
なりまず。途中でウインドウの上昇を停止 
させるときは、スイッチを軽く押します。 
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各部の開閉 


♦オフディレイ機能（キー OFF 後の作動） 

運転席のウインドウはエンジンスイッチを ON から Acc または LOCK にした後でも、約30秒 
間は昇降することができます。ただし、その約30秒の間に運転席のドアを開けて閉めると、 
ウインドウの昇降はできなくなりまず。 

- Cfl アドバイス） - 

昇降ができる状態のときは、スイツチの照明が点灯しています。 


參ロックスイッチの操作方法 

ロックスイッチを押すと助手席と後席のウイ 
ンドウは開閉できなくなります。（ロック状 
態） 

このとき助手席、後席のスイッチの照明が全 
て消灯します。 

もう一度押すとロックが鮮除され照明が点灯 
します。 


參助手席、後席ウインドゥの操作方法 

それぞれのウインドゥを開閉します。スイッチを操作している間作動します。 
開けるとき：スイッチを押します。 
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次ぺージへ=> 
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運転ずる前に 










各部の開閉 


马前ページより 


閉めるとき：スイッチを引き上げます。 
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■リモコン キーに よるウインドウの開閉 

全てのドアが閉まっている状態で、リモコンキーの sf または圆ボタンを押ずと運転席ウイ 
ンドウの開閉ができます。 

開けるとき： csf ボタンを押し続けます。 

閉めるとき：圆ボタンを押し続けまず。 


開閉している間にボタンを離ずと開閉は停止しまず。 

この機能の初期設定は作動なしとなっております。スバル販売店にて作動させることがで 
きます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

- C ff ^ アドバイスが - 

. ドアロックの解錠•施錠が伴いますので車を離れるときは施錠しているこ 
とを確認してください。 

.車の周囲約1 m が内で作動しまずが、周囲に強い電波やノイズがある場合 
(例： TV 塔や発電所、放送局、無線機器使巧場所など）は、作動距離が変 
わることがあります。 

. エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアやリヤゲートが 
開いているときは作動しません。 
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各部の開閉 


■リクエス h スイッチまたはアクセスキーによるウインドウの開閉 

全てのドアが閉まっている状態で、リクエストスイッチまたはアクセスキーのか 0 ボタ 
ンを押すと運転席ウインドウの開閉ができます。 

開けるとき：キーレスアクセス機能により解錠するとき、運転席のリクエストスイッチを押 
し続けるか、またはアクセスキーの、 J ボタンを押し続けます。 

閉めるとき：キーレスアクセス機能により施錠ずるとき、運転席のリクエストスイッチを押 
し続けるか、またはアクセスキーの B ボタンを押し続けます。 

ウインドウが開閉している間にボタンを離すとウインドウの開閉は停止します。 

この機能の初期設定は作動なしとなっております。スバル販売店にて作動させることがで 
きまず。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

— アドバイス j - 

. ドアロックの解錠•施錠が伴いますので車を離れるときは施錠しているこ 
とを確認してください。 

.ドアやリヤゲートが開いているときは作動しません。 


■ウインドウ反転機能 

運転席のウインドウが自動全開中、窓枠とウインドウとの間に異物の挟み込みを感知する 
と、ウインドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。 

— C 么を意) - 

•走行時（約日 km / h が上)、ウインドウ反転機能は作動しません。 

. ウインドウを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感 
ミ□しない領域があります。指など挟まないようにしてください。 

. ウインドウ反転機能は自動全開時のみ作動します。スイッチを引き続けた 
状態では作動しません。指など挟まないよラに注意してください。 


— C 面アドバイス） - 

• 環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウインドウに加わる 
とウインドウ反転機能が作動することがありまず。 

. 故障などでウインドウ反転機能が作動してしまい運転席ウインドウを開 
めることができない場合、スイッチを引き続けると閉めることができま 
す。または5 km / h が上で走行しながらスイッチを引くと閉めることがで 
きます。 

. ウインドウ反転機能が作動した後、数秒間はスイッチを操作してもウイン 
ドウの操作をすることができません。 
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運転ずる前に 























を部の開閉 


フユーエル リツド（燃料補給 口) 


メーターの燃料計にフユーエルリツド（燃料補給 □) が右側にあることをおならせする表 
示がありまず。 



使巧燃料 

タンク容量 

2.0 し 2.5 i 

無鉛レギユラーガソリン 

約64ぶ 

上記が外 

おおプしミアム（無給八イオク）ガソリン 



300826 


■フューエルリツド（燃料補給口）の開閉 

開けるときは、運転席右下にあるフューエルリツドオープナーレバーを引き上げまず。 




閉めるときは、ロックするまでフユーエルリツド（燃料補給口）を手で押し付けてくださし、。 
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各部の開閉 


■フユーエルキヤツプの開閉 



燃料補給時には必ず次のことをお守りください。 

. ガソリンは非常に着火しやずいため、燃料補給時はタバコなど一切の火気 
は厳禁でず。 

. エンジンは必ず止めてください。 

. フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を 
下げてから外してください。急に開けると燃料が補給口から吹き返すおそ 
れがあります。 

• フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に 
燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。 

• 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップは車に 
合ったスバル純正品を使巧してください。 

☆ 1-29 ぺージ参照 


— し を意 j - 

セルフ補給のときの燃料補給は、給;'由ガンが自動停止した時点でやめてくだ 
さい。 
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運おする前に 



を部の開閉 


ボンネット 


■開けるとき 


①ボンネット の才ープナーレバーを 引きま 
す。運転席側のインストルメントパネル右 
下にありまず。 



® フロントグリルとボンネットのすき間から 
レバーを左に押してロックを外し、ボン 
ネットを開けます。 


@ステ ーを ホルダーから外し、ボンネットの 
ストッパー巧に入れ、固定しまず。 
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各部の開閉 


■閉めるとま 

ステーを外してホルダーに収め、ボンネットをゆっくり降ろしてボディ近くなったら（約 
30 cm ) 手を離します。 

確実にロックされていることを確認してください。 

- CA ' i - 意 J - 

ボンネットを開閉するとき 

•走行後すぐに開けるときには、部品が熱くなっているので、やけどしない 
ようにま意してください。 

• ボディ近くまで降ろして手を離す際には指や他の物を挟まないよう充分 
注意してください。 

• 必ず走行前にボンネットが確実にロックされていることを確認してくだ 
さい。 

確実にロックされていないまま走行ずると、走行中開くことがあり非常に 
危険です。 

. 風の強いときには充分注意して開けてください。突然ステーが外れて閉ま 
ることがありまず。 


—— C ffi アドバイス） - 

,ボンネットを開けるときには 

I ワイバーアームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないで 
ください。ボンネットとワイバーアームが接触しボンネットを傷つけるおそ 
れがあります。 

ボンネットを閉めるとき 

ボンネットを上から強く押しつけないでください。ボンネットが へこむ こと 
があります。 


リヤゲート（ワゴン） 

リヤゲートは次の操作で施錠-觸錠ができます。 

• 電波式リモコンドアロック 
• 集中ドアロックスイッチ 
. キーレスアクセス機能 

また、暗証コード式キーレスエントリーでも解錠ができます。 
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運転ずる前に 




を部の開閉 


■開けるとき 


リヤゲート八ンドルを引いてリヤゲートを少 
し開けます。手で支えながらゆっくりと最上 
部（全開位置）まで持ち上げます。 



■閉めるとき 

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で押さえつけるように閉めます。 

半ドアでないことを確かめます。 

■リヤゲートの解錠ができなくなったとき 

万一、バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障などでリヤゲートの解錠ができ 
なくなった場合は、応急処置用解錠レバーを操作して車室内から解錠することができます。 
①リヤゲートトリムのカバーを外します。 


②しバーを矢印の方向に動かします。 




5 ^' 


⑤車外からリヤゲートを開けます。 
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各部の開閉 


— ( TS を意 ) - 

• 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように 
注意してください。 

• 走行前リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちる 
ことがあります。 

• 走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に開 
めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれが 
あります。 

. リヤゲートを閉めるときは、他の人の手（とくにお子さまには気をつけて 
ください）や荷物を挟まないよラに注意してください。 

. エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけど 
をしないよラに注意してください。 

. リヤゲートをまえているガスステー部にラずいビニール袋、テープなどが 
蜡み込まないよラに、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように 
注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしま 
ラ場合がありまず。 

. リヤゲートにスバル純正品が外のアクセサリー用品を取り付けないでく 
ださい。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーがま 
えきれなくなるおそれがありまず。 


〔俞 アドバイス） - 

リヤゲートを開閉ずるとき 

. リヤゲート八ンドルを操作ずるときは、讯などを挟まないよラ気をつけて 
ください。 

. キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。 
. 傾斜した場所では、平坦な場所よりもリヤゲートの開閉がしにくかった 
り、急に開閉してしまう場合がありまず。 


2-61 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



運おする前に 






を部の開閉 


トランク（セダン) 


— C ^ アドバイス） - 

車から離れるときには 

盗難防止のため、トランクの中に貴重品を置かないでください。 


■ま内から開けるには 

トランクオープナーレバーを引きます。 



■ま外から開けるには 

リモコンの投ボタンを約 1.5 秒が上押します。 
☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 
は、2-8、 2-11 ページをご覧ください。 



■閉めるとき 

上から押さえつけるよラに閉めると自動的にロックされます。 
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各部の開閉 



走行ずるときは 

. トランク内に人を絶対に乗せないでください。急ブレーキをかけたときや 
衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。 


. トランクは中から開けることができません。お子さまが入らないよラ注意 
してください。閉じ込められると重大な傷害を受けるおそれがありまず。 


— しを意 J - 

走行するときは 

走行中はトランクを完全に閉めてください。開けたまま走行すると車内に排 
気ガスが侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがありまず。 

h ランクを閉めるときには 

荷物や手足（近くのお子さまを含む）を挟まないよラに注意してくださし、。 
周囲にお子さまがいる場合にはとくに注意してください。また、エンジンを 
かけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないよう 
に注意してください。 


P (面アドバイス） - 

. トランクの中にキーを置き忘れないよラご注意ください。 

. トランクルームランプは、トランクを開けると点灯し、閉じると消灯しま 
す。 

• 長時間開けたままにずると、トランクルームランプが点灯したままとなり 
バッテリー上がりの原因になります。 

. トランクを開けるときは、リヤワイパーが倒れていることを確認してくだ 
さい。立てたままでは、トランクを傷つけます。また、トランクが開いて I 
いるときにリヤワイパーを作動させないでください。トランクに傷をつけ I 
る場合がありまず。 I 
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運おする前に 




を部の開閉 


電動ガラスサンルーフ（ワゴン） 


電動ガラスサンルーフは、エンジンスイッチ ON のときに作動します。 

サンルーフは2枚のガラスルーフで構成されています。前側ガラスルーフにはチルトアップ 
機能、後ろ側ガラスルーフにはスライド開閉機能があります。 


■チルトアップ 


スイッチを後ろ側に}甲します。前側ガラスルーフの後端が約日 cm 上昇し停止します。 
閉じるときは安全を確認してからスイッチを前側に}甲しまず。ガラスルーフが下降（チル 
トダウン）し、全開になると停止します。 

任意の位置で止めたいときは、ガラスルーフが動いている間にスイッチを前側または後ろ 
側に押しまず。 




■スライド開閉 
•開けるとま 

①チルトアップ後、スイッチを再度後ろ側に 
押ずと、後ろ側ガラスルーフが全開位置か 
ら約17 cm 手前の位置まで開き停止しま 
ず。 


@再度スイッチを後ろ側に巧すと、全開位置まで開きます。 

任意の位置で止めたいときは、ガラスルーフが動いている間にスイッチを後ろ側または前 
側に押しまず。 



2-64 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 











各部の開閉 


— しを意 j - 

サンルーフを開口したときには 

.停車中、開口部のふちに腰掛けたり、荷物を乗せるなど大きな力を加えな 
いでください。ルーフがへこむことがあります。 

. 全開または全閑になったらスイッチを押し続けないでください。サンルー 
フモータの摸傷の原因になりまず。 


アドバイス） - 

• 走行中は、一旦停止位置（全開位置から約17 cm 手前の位置）での使用を 
お奨めしまず。 

.全開で走巧ずると、車速によって「ボツボツボツ」と耳を圧迫するような 
音が発生します。このようなときは一旦停止位置で使用ずることによって 
圧迫音が軽減します。 


参閉めるとま 

①スイッチを前側に押ずと、後ろ側ガラスルーフが全閉位置から約1日じのまで閉まり、停 
止しまず。 

@安全を確認してから再度スイッチを前側に押ずと、全閑位置まで閉まります。 

感前側ガラスルーフを閉じるには、ミ全を確認してから再度スイッチを前側に押します。ガ 
ラスルーフが下降（チルトダウン）し、全閑になると停止します。 

任意の位置で止めたいときは、ガラスルーフが動いている間にスイッチを後ろ側または前 
側に押します。 



サンルーフを開閉ずるときには 

• 走行中または一時停止したときに開口部から顔や手、物などを出さないで 
ください。車外の物などに当たったり、万一のとき重大な事故になるおそ 
れがあり危険でず。とくにお子さまに気をつけてください。 

. サンルーフを開閉ずるとき手や首を挟まないように気をつけてくださし、。 

とくにお子さまには気をつけてください。 

• 走行中または一時停止したときに開□部のふちに腰掛けたりしないでく 
ださい。万一のとき投げ出されることがあり危険でず。 
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運おする前に 




各部の開閉 


i (面アドバイス^ - 

I サンルーフを開閉ずるときには 

. 車から離れるときや洗車ずるときは、サンルーフが完全に閉じていること 
を確かめてください。 

• 雨の後や洗車した後開けるときは、サンルーフの上のかを拭き取ってくだ 
さい。室内にかが入ることがありまず。 

. 降雪の後は、サンルーフ上の雪を取り除いてから開けてください。 

. キヤリアなどを取り付けたときは、乗せた荷物に当たらないよラに気をつ 
けてください。 


•サンルーフ反転機能 

閉じるときに、窓枠とサンルーフとの間に異物の挟み込みを感知すると、サンルーフの作 
動が停止し、自動で少し戻り止まりまず。 

— ( TA 注 意) - 

.チルトダウン時は、サンルーフ反転機能は作動しません。必ず安全を確か 
めて操作してください。 

.サンルーフを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感 
知しない領域があります。指など挟まないようにしてください。 


— (向アドバイス> - 

環境、走行条件により、異物を挟んだときと同じ衝撃がサンルーフに加わる 
と、サンルーフ反転機能が作動することがあります。 


■サンシェード 


後ろ側ガラスルーフの開閉に連動して開閉し 
まず。 

閉じるときは、後ろ側ガラスルーフの全閉位 
置までしか連動しません。手で完全に閉めて 
ください。 

ガラスルーフが全閑のときには手で開閉でき 
まず。 
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各部の開閉 


— し ZL を意 J - 

ガラスルーフが開いているときにサンシェードを勢いよく閉めないでくださ 
い。（ガラスルーフに連動してサンシェードを開けるための部品が破援するお 
それがあります。） 


— C ^ アドバイス） - 

サンシェードを開閉ずるときには 

なるべく全閉か全開で使巧してください。 

途中で止めて使うと、走行中音が出ることがありまず。また、急ブレーキに 
より閉じることがあります。 


■サンルーフが閉まらないとき 

スバル販売店で点検整備を受けてください。 


電動ガラスサンルーフ（セダン） 


電動ガラスサンルーフは、エンジンスイッチ ON のときに作動します。 

チルトアップ機能とスライド開閉機能があります。 

■チルトアップ 

ガラスルーフが全閑のとき、チルトスイッチの後ろ側を押します。スイッチを押している 
間ガラスルーフ後端が上昇（チルトアップ）します。約3 cm 上昇した位置で停止します。 
閉めるときはスイッチの前側を押します。スイッチを押している間ガラスルーフが下降（チ 
ルトダウン）します。 

任意の位置で止めたいときは、スイッチから指を離します。 
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運転ずる前に 




























を部の開閉 


— C 向アドバイスが - 

チルトアップ/ダウンは自動作動しません。スイッチを押し続けて操作して 
くださし、。 


■スライド開閉 
•開けるとき 

①ガラスルーフがチルトアップしているときは、チルトダウンして完全にガラスルーフを 
閉じます。 

©スライドスイッチを後ろ側に押すと、ガラスルーフが全開の位置まで開きます。 

任意の位置で止めたいときは、ガラスルーフが動いている間にスイッチを後ろ側または前 
側に}甲します。 




— し么を意 J - 

サンルーフを開□したときには 

.停車中、開□部のふちに腰掛けたり、荷物を乗せるなど大きな力を加えな 
いでください。ルーフがへこむことがあります。 

. 全開または全開になったらスイッチを押し続けないでください。サンルー 
フモーターの損傷の原因になります。 


•閉めるとま 

①スライドスイッチを前側に押すと、ガラスルーフが全閉位置から約1日 cm まで閉まり、 
停止します。 

@安全を確認してから再度スイッチを前側に押すと全閉位置まで閉まります。 

任意の位置で止めたいときは、ガラスルーフが動いている間にスイッチを後ろ側または前 
側に押しまず。 
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各部の開閉 



サンルーフを開閉ずるときには 

• 走行中または一時停止したときに開口部から顔や手、物などを出さないで 
ください。車外の物などに当たったり、万一のとき重大な事故になるおそ 
れがあり危険でず。とくにお子さまに気をつけてください。 

. サンルーフを開閉するとき手や首を挟まないように気をつけてください。 

とくにお子さまには気をつけてください。 

• 走行中または一時停止したときに開□部のふちに腰掛けたりしないでく 
さい。万一のとき投げ出されることがあり危険です。 


(向アドバイス） - 

サンルーフを開閉ずるときには 

. 車から離れるときや洗車するときは、サンルーフが完全に閉じていること 
を確かめてください。 

• 雨の後や洗車した後開けるときは、サンルーフの上の水を拭き取ってくだ 
さい。室内に水が入ることがありまず。 

. 降雪の後は、サンルーフ上の雪を取り除いてから開けてください。 

. キヤリアなどを取り付けたときは、乗せた荷物に当たらないように気をつ 
けてください。 


♦サンルーフ反転機能 

閉じるときに、窓枠とサンルーフとの間に異物の挟み込みを感ミ□ずると、サンルーフの作 
動が停止し、自動で少し戻り止まります。 

— ( を意） - 

サンルーフを開口したときには 

. チルトダウン時はサンルーフ反転機能は作動しません。必ず安全を確かめ 
て操作してください。 

.サンルーフを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感 
巧しない領域があります。指など挟まないようにしてください。 


I —— (向アドバイス） -1 

I 環境、走行条件により、異物を挟んだときと同じ衝撃がサンルーフに加わる I 
I と、サンルーフ反転機能が作動することがありまず。 I 
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運転ずる前に 




各部の開閉 


■サンシェード 

ガラスルーフと連動して開きます。閉まると 
きは連動しませんので、手で閉めます。 
ガラスルーフが全開のときは、手で開閉でき 
ます。 



— (向アドバイス） - 

サンシェードを開閉ずるとき 

なるべく全開か全開で使用してください。 

途中で止めて使うと、走行中音が出ることがあります。また、急ブレーキに 
より閉じることがあります。 


■サンルーフが閉まらないとき 

スバル販売店で点検整備を受けてください。 
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シー h 

正しい運転（柔車）姿勢 


シート 


無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整 
しまず。そしてシートベルトを正しく装着します。 

八ンドル操作が ねじれがなく肩に ヘッドレストの中央が 

楽にできること 充分かかること 耳の後方にくること 



背当てはできるだけ立てて背中を 
離さず、深く腰掛けること 
(八ンドルに近づき過ぎないこと） 

201349 
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ペダルが充分に 
踏み込めること 
(運転席） 


腰骨のできるだけ 
低い位置に密着さ 
せること 



運転ずる前に 







シート 



シートなどの調整は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかない 
と重大な傷害につながるおそれがあります。 


• シート調整は必ず走行を始める前に巧ってください。とくに運転席は運転 
中に巧わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届か 
なくなったり、背当て力 《 倒れて八ンドルに手が届かなくなったり、運転へ 
の注意がそれ、運転ミスなどを起こし、重大な事故や傷害につながるおそ 
れがあります。 

. シートを調整した後はシートを軽くゆさぶり「確実に固定されているこ 
と」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートベ 
ルトの機能が充分に働かないことがあります。 

• 走行中は助手席も含めて背当てを必要が上に倒さないでください。万一の 
とき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがありまず。 

• 背当てと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿 
勢がとれないため危険でず。 

. フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固 
定されず、思わめ事故につながるおそれがありまず。 

.ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき 
頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。へッドレス 
卜中央が耳の後方になるように高さを調整してください。 


— 么を意 J - 

シートの調整は必ず大人が巧い、シートや動いている部分に手を近づけない 
でください。また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物 
を損傷したりすることがありまず。 


(向アドバイス） - 

納車時のシートダストカバー(シートミちれ防止用のポリエチレン製カバー) 
やフロアマツトのミちれ防止フイルムは必ず取り外してから使用してくださ 
し、0 
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シート 


フロントシート 


■マニュアルシート 

シートのドア側と下部のレバー操作で調整ができます。 


•スライド調整（前後の調整） 

下部のしパーを完全に引き上げた状態で前後 
に動かして調整します。レバーを下ろし、 ロッ 
クを確認します。 



- し么注意 J - 

後方にスライドずる際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してく 
ださし、。 


•リクライニング調整（背当て角度の調整) 


レバーを完全に引き上げた状態で背当ての角 
度を調整しまず。レバーを下ろし、ロックを 
確認しまず。 



— A a J - 

調整する際には、レバーとレバーカバー内に指を挟まないよう気をつけてく 
ださし、。 
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シート 


•上下調整（運転席のみ） 

レバーを引くたびに上がります。また、押す 
たびに下がります。 


■パワーシート 

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。 



200983 


- (/K ;ま思 > >- 

操作するときには 

スイッチ部に異物を挟まないようにごを意ください。走行中、予期しないと 
きに動くことがあります。 


— (向アドバイス） - 

バッテリー上がりにを意 

エンジンがかかっているときに調整してください。 

操作するときには 

•調整できる終点まで移動させたときはスイッチを押し続けないでくださ 
し、。故障の原因になります。 

. シートが人や物に当たった場合、それが上無理に操作しないでください。 
故障の原因になります。 


•スライド調整（前後の調整） 

スイッチ全体を前後に動かして調整します。 
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シート 


•リクライニング調整（背当て角度の調整) 

リクライニングスイッチを前後に動かして背 
当て角度を調整します。 



(向アドバイス^ - 

リクライニング調整中は 

リクライニング調整と他の調整は同時に巧わないでください。 


•上下調整 

スイッチの後ろ側を上下に動かしてシートの 
高さを調整します。 


•座面前側の高さ調整 

スイッチの前側を上下に動かして前側の高さ 
を調整します。 
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シート 


■ランバーサポート（腰部支え調整）：^ 

レバーを手前に回すと腰部を支える背当ての 
一部がもり上がります。無段階で調整するこ 
とができまず。 


■ メモリーシート8€ 

お好みのシート位置を2つまで記憶させることができます。「1」または「2」のボタンに 
シート位置を登録し、それぞれのボタンを巧してシート位置を呼び出すことができます。 
次のシート位置が登録できます。 

• シートの前後位置 
. 背当ての角度 
•シートの局さ 
• 座面前側の高さ 

•登録のしかた 

①が下を確認してからシートを調整してくだ 
さい。 

•オートマチック車は、セレクトレバーが 
回であること 

.マニュアル車は、駐車ブレーキレバーが引 
いてちること 

©「 SET 」 ボタンを押しながら、「1」または 
「2」のボタンを押します。 

感ブザーが1回鳴り、シート位置が登録されま 
ず。 
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シート 


參呼び出しかた 

①な下を確認してから「1」または 「2 j のボ 
タンを押してください。 

•才ートマチック車は、セレクトレバーが 
回であること 

.マニュアル車は、駐車ブレーキレバーが引 
いてあること 

(2) ブザーが1回鳴り、シートが登録位置に動き 
まず。 

③シートが登録位置まで動くと、ブザーが2回 
鳴ります。 



. シート位置の登録および呼び出しは、運転中に巧わないでください。加速、 
減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなったり、背当てが倒れて八 
ンドルに手が届かなくなったり、運転への注意がそれ、運転ミスなどを起 
こし、重大な事故や傷害につながるおそれがあります。 

☆2 -72ページの注意事項もお守りください。 

• 運転前にシート位置の呼び出しをしてください。シート位置の呼び出しを 
するときはが下を確認してください。 

—才ートマチック車はセレクトレバーが回であること 
-マニュアル車は駐車ブレーキしバーを引いていること 
シート位置の呼び出しが完了するまでは運転を始めないでください。 

. 登録したシート位置の呼び出しをするときは、その位置に該当する正しい 
ボタンを押してください。シート位置が適切でない場合、運転に支障が生 
じ、シートベルトの効果も低下することがあります。そのため、重傷や死 
t につながる事故が発生するおそれがあります。 

. シート位置の呼び出し時に故障が発生したときは、が下のいずれかを押し 
てシートの呼び出しを停止してください。 

-パワーシート調整スイッチ 
一 「 SET 」 ボタン 
- 「1」または「2」のボタン 


- し Zh 注意 J - 

後方にスライドずる際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してく 
ださし、。 
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運転ずる前に 





















シート 


— C 向アドバイス） - 

• 同じボタンに新しいシート位置を登録すると、が前に登録したシート位置 
は削除されまず。 

. バッテリーを交換した場合でも、登録したシート位置は消去されません。 


■シートヒーター 

エンジンスイッチが Acc または ON のときダ 
イヤルを回ずとシートが暖まりまず。4段階の 
温度調整ができまず。作動中はスイッチ内の 
ランプが点灯します。 

4 :早く暖めたいときに使います。 

暖まったらお好みの位置にダイヤルを回し 
てください。 

1〜3 :保温するときに使います。 

お好みにより温度調整ができまず。 

通常はこの段階でご使巧ください。 



200281 


- 、么を意） - 

•長時間使い続けるとやけどの原因になることがあります。お子さま、皮ふ 
の弱いち、病気の方などは注意してください。 

. 毛布や座ぶとんなどを乗せて使巧しないでください。 

.か、ジュースなどをこぼしたときは、乾いた布ですぐに拭き取り、充分乾 
かしてから使用してください。 


— C 面アドバイス） - 

. エンジンがかかっているときに使用してください。バッテリー上がりの原 
因となります。 

. シートに硬いものや突起のあるものを乗せないでください。 
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シート 


■ヘッドレストの高さ調整 


. 上げるときはそのまま引き上げます。 
.下げるときは、固定解除ボタンを巧したま 
ま押し下げます。 

. 取り外ずときは固定解除ボタンを押したま 
ま引き抜きます。 




運転ずるときには 

ヘッドレストを確実に取り付けてください。 

外したり、固定できる高さを超えての使巧は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれがあります。 

へッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。 


— (向アドバイス） - 

へッドレストが屋根に当たって取り外しにくいときは、背当てを倒すと取り 
外せます。 


■アクティブヘッドレスト 

フロントシートのヘッドレストには、アク 
ティブへッドレストが装備されています。 

この装置は、後方から追突されたとき、前ち 
に少し傾斜するようになっています。 
これにより、頭や首を保護し、むち巧ち症な 
どを軽減します。 

万一の衝突事故に備え、ヘッドレストの乗員 
保護効果を最大限にずるため、ヘッドレスト 
の高さを正しく調整してください。 
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シート 


— を意 j - 

へッドレストに物を引っかけたり、つかまったりしないでください。 
充分な効果が発揮できなかったり、故障につながるおそれがあります。 


■ソフトフラットシート（八イサポートシートのみ） 

シートをフルリクライニングするとリヤシートとつながってソフトフラツトになります。 


»ソフトフラットにずるとき 

①車を駐車し、しっかりと駐車ブレーキをかけまず。 
@ヘッドレストを外します。 

感シートを最前位置までスライドさせます。 

@背当てをいっぱいまで倒してリヤシートと 
つなげます。 


•戻ずとき 

逆の手順で巧います。 




走行中はソフトフラットにして使巧しないでください。万一のときシートべ 
ルトの効果が得られず重大な傷害につながるおそれがあります。 


— を意) - 

. ソフトフラットから戻すときは背当てを}甲さえながらリクライニングレ 
バーを操作してください。背当てを押さえずにレバー操作ずると背当てが 
急に戻り、けがをするおそれがあります。（マニュアルシート） 

• ソフトフラットにした状態でシートの上を走りまねらないでください。ま 
た、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んで、ゆっくりと移 
動してください。シートを踏み外したり、シートの間に足を挟むなどして、 
けがをずるおそれがあります。 

. 助手席および後席に人が乗っている状態では、ソフトフラットにしないで 
ください。シートが当たるなどしてけがをするおそれがあります。 
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シート 


200285 


■ヘッドレストの高さ調整 

. 上げるときはそのまま引き上げます。 

. 下げるときは固定解除ボタンを押したまま押し下げまず。 

. 取り外ずときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。 


く左右席用> く中央席用> 



ヘッドレストは確実に取り付けてください。 

外したり、固定できる高さを超えての使巧は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれがあります。 

へッドレスト中央が耳の後方になるよラに高さを調整してください。 


— (向アドバイスが - 

乗員がいないときは下げておくと、後方視界が良くなります。 
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リヤシート（ワコン) 




































シート 



アームレストを使用するときには 

シートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着し 
てください。 

① 最初にシートベルトを装着する。 

② 次にアームレストを下ろす。 

先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部 
に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。 


— (向アドバイス） - 

アームレストを使うとき上に乗ったり、重いものを乗せないでください。アー 
ムレストが損傷したり、思わめけがをすることがあります。 


■リクライニング調舊（背当ての角度調整):^ 


ボタンを押すと背当て角度の調整ができま 
す。 
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シート 


- しを意 - 

. リクライニング操作後は、背当てをゆすって、確実に固定されていること 
を確認してください。また、走行中は必要が上に背当てを倒さないでくだ 
さい。万一のとき、シートベルトが肩から外れ、シートベルト本来の機能 
が発揮されないことがあります。 

.に0 FIX 方式の乳兒用（ベビー）/幼児用（チャイルド）チャイルドシー 
卜を装着したとき、リクライニング操作を巧わないでください。 

. 後ろにリクライニングするときにはトノカバーを調整してください。 

な 4— 8日ぺージ参照 


■ 6 : 4分割リヤシートの背当てを倒し、荷室として使ラとき 

リヤシートの背当てを倒ずことにより、荷室として広く使うことができまず。 
背当ては左右に分割されているシートをそれぞれ倒すことができます。 


•背当てを倒ずとき 



リモコン可倒機能付車は、荷室の左右にある 
スイッチを引くと背当てが前に倒れます。 
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シート 


•背当てを元に戻ずとき 

背当てを起こし、確実にロックします。 



.背当てを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人 
を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重 
大な傷害を受けることがあります。 


•荷物や長いものを乗せたときは、荷物を固定してください。急ブレーキを 
かけたときなどに荷物が飛びだし重大な傷害を受けることがあります。 

☆2-72 ページの注意事項もお守りください。 

. 背当てを元に戻したときは、背当てを軽く前後にゆさぶり確実に固定され 
ていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに 
背当てが倒れたり、荷室内の物が飛びだすなど思わめ事故につながり重大 
な傷害につながるおそれがありまず。 

. 背当てを元に戻したときは、シートベルトが背当てに挟まれていないこと 
を確認してください。シートベルトが背当てに挟まれていると、衝突した 
ときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 


— し么を意 j - 

•背当ては、バネにより前に倒れまず。背当て上方向にあるボタンを押ずと 
きは、必ず背当てを支えた状態でボタンを操作してください。 

. チャイルドシートを取り付けているときは、背当てを倒さないでくださ 
し、。 思わめ事故につながるおそれがあります。 

. リモコン可倒スイッチにより、背当てを倒すときは、リヤシートに人がい 
ないこと、物が置いていないことを確認してください。背当てが急に倒れ 
思わめ事故につながるおそれがありまず。 

. 背当てを倒すとき、中央席のシートベルトを格納してください。 

☆2-97 ぺージ参照 

•走巧中、リモコン可倒スイッチに荷物などが当たり、背当てが倒れる場合 
がありまず。 

荷物が当たらないよラごま意ください。 


— (向アドバイス） - 

上り坂などで背当てが倒れないときは、手で倒してください。 
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シート 


リヤシート（セダン） 

■ヘッドレストの高さ調整 
•左ち席用 

. 上げるときはそのまま引き上げまず。 
.下げるときは、固定解除ボタンを押したま 
ま押し下げます。 

. 取り外すときは固定解除ボタンを押したま 
ま引き抜きまず。 


•中央席用 

中央席のへッドしストは高さ調整ができませ 
ん。 

取り外すときは固定辭除ボタンを押したまま 
引き抜きます。 



ヘッドレストは確実に取り付けてください。 

外したり、固定できる高さを超えての使巧は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれがあります。 

へッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。 


— (向アドバイス） - 

乗員がいないときは下げておくと、後方視界が良くなります。 
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運転ずる前に 




























シート 


■センターアーム レスト 



アームレストを使用するときには 

シートベルトの効まを発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着し 
てください。 

① 最初にシートベルトを装着する。 

② 次にアームレストを下ろす。 

先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部 
に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。 


— (向アドバイス） - 

アームレストを使うとき上に乗ったり、重いものをませないでください。アー 
ム レスト が損傷したり、思わめけがをすることがあります。 


■アーム レスト スルー 

アームしストを引き出します。ストラップを引いてロックを外し、仕切りを倒すとアーム 
レストスルーになります。 
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シート 


アームレストスルーにしたときお子さまがトランク内に入らないよラ気をつ 
けてください。重大な事故につながるおそれがありまず。 

☆2-62 ぺージ参照 


— を意 J - 

トランク内の荷物を固定してください。急ブレーキをかけたときなどに荷物 
が車内に飛びだし、けがをずることがありまず。 

とくに、スキー板などの長いものはミち意してください。 

アームレストスルーにずるときは、仕切板に手や指を挟まないよう注意して 
ください。 


( 0アドバイス）- 


使用しないとき 

使用しないときは仕切板を押し上げ、確実にロックしてくださし、。 
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運おする前に 




シートベルト 
シートベルトの正しい着用 


シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危検な場合があります。次 
の使用方まにしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同柔者にも必ず着用させて 
ください。 



背当てを調整し、上体を起こし 
深く腰掛けてすねること 


必ず腰骨のできるだけ低い位置に 
密着させること 200135 



シートベルトの着用は、次の事項を必ず守ってください。お守りい 
ただかないと重大な傷害につながるおそれがありまず。 


• 走巧する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。 

• シートベルトは一人用です。二人が上で一本のベルトを使用しないでくだ 
さい。 

. シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してくださし、。 
ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強 
い力を受けて万一のとき危険です。 

. シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着巧してくださ 
し、。 柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

. 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にか 
かっていないと上半身が拘束されず充分な効果を発揮しません。 

. シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着巧してくだ 
さい。正しい姿勢については「正しい運転（乗車）姿勢」に一71ぺージ） 
をご覧ください。 

. シートの背当てを必要が上に倒して走行しないでください。衝突したとき 
などに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大 
な傷害につながるおそれがありまず。 

. 八ンドルやインストルメントパネルに必要が上近づいて運転しないでく 
ださし、。 

. シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでくださ 
し、。充分な効果を発揮しません。 
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シートベルト 


. 妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用して 
ください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談 
し、注意事項を確認してください。妊娠中のちは、腰ベルトは腹部を避け 
て腰骨のできるだけイ岳い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確 
実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着巧してください。 



腰骨のできるだけ低い位置 



. シートベルトのバックルに異物が入らないよラにしてください。異物が入 
るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走巧中に外れる場合が 
あります。 

. お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを 
抱いていても、急ブしーキや衝突したときなどに充分支えることができ 
ず、お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。 

• 6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使巧ください。 

6歳が上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、 
顔などに当たるお子さまはスバル純正チャイルドシートを使巧してくだ 
さい。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎまず。 

なお、スバル純正チャイルドシートの使巧方法は添付されている専用の取 
扱説明書をご覧ください。 


く選択の目安> 



べビーシート 

チャイルドシート 

ジュニアシート 

体重（目安） 

9 kg が下 

9〜18 kg 

18〜36 kg 

身長（目安） 

70 cm 未満 

100 cm 未満 

14已 cm 未満 

年齢（目安） 

0か月〜 

9か月頃まで 

4か月〜 

4歳頃まで 

4歳〜 
12歳頃まで 
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シートベルト 


• お子さまをシートベルトで 
遊ばせないでください。とく 
にチャイルドシート固定機 
構付シートベルトの場合は、 

シートベルトに体を巻きつ 
けたりして遊んでいるとき 
に、誤ってチャイルドシート 
固定機構が作動すると、ベル 
卜が引き出せなくなり、窒息 
などの重大な傷害につなが 
るおそれがありまず。 

万一、誤ってチャイルドシート固定機構を作動させてしまい、シートベル 
卜を外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。 
☆2-98 ぺージ参照 

. シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなく 
なったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で 
万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換 
してください。そのまま使用すると正常に働かず、充分な効果を発揮しま 
せん。 

. シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき 
充分な効果を発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。 

. シートベルトが;'ちれた場合は、中性洗剤を溶かしためるま湯を使用してく 
ださい。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱 
めるため絶対に使用しないでください。 



— 么注意 J - 

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たず 
に、樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金 
属部が熱くなっている場合があり、やけどにつながるおそれがありまず。 
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シートベルト 


フロントシートベルト 


身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときや 
ベルトを急激に引き出そうとずるとベルトが自動的にロックします。 

( ELR 機構） 


■ 3 点式シートベルト 

♦着用のしかた 

①タングプレートをつかみ、 
します。 


ゆっくり引き出 



②ベルトがねじれないようにし、タングプ 
レートをバックルの中へ、"カチッ"と音が 
するまで差し込みます。 



® 正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨の 
できるだけ低い位置に密着させます。 
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運転ずる前に 














シートベルト 


•外ずとき 

外ずときはバックルの 「 PRESS 」 ボタンを押しまず。 

ベルトが自動的に収納されまずので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認し 
まず。 

- C ^ アドバイス） - 

.ベルトが首に普たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、シヨ 
ルダーアジヤスターでベルトの高さを調整します。 

☆2-93 ぺージ参照 

. ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもう一度ゆっくり引き出 I 
します。 I 

それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆる I 
め、再度ゆっくりと引き出します。 I 


■シートベルト警報 

エンジンスイッチが ON で運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯 
しまず。運転席シートベルトを着用すると消灯しまず。運転席シートベルト未着用のまま 
車速約22 km / h が上で走行ずると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。 

上記作動は運転席シートベルトを着用ずるまで約2分間続きまず。約2分経過しても運転席 
シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。 
警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯しまず。 

タイプ A メーター タイプ B メーター 
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シートベルト 


■テンションレデューサー（ベルト張力減少装置） 

運転席と助手席には、エンジンスイッチが ON の状態でバックルとタングプレートを結合ず 
るとベルトの巻き取り力が減少して身体への圧迫感が軽減ずる装置がついています。タン 
グプレートをバックルから外ずと巻き取り力は元に戻り、ベルトがスムーズに巻き取られ 
ます。 

- Cfi アドバイス j - 

シートベルトを着巧したままでエンジンスイッチを切ると、一旦締め込むこ 
とがありますが、この装置の正常な作動です。 


■シートベルトの高さ調整（ショルダーアジヤスター） 

①上げるときはショルダーアジヤスター本体を上に動かします。下げるときはボタンを押 
しながらショルダーアジヤスターを動かして最適な位置を選びまず。 

® ショルダーアジヤスターが固定されていることを確認します。 

(上げるとき） （下げるとき） 



ショルダーアジヤスターを調整ずるときは、次のことをお守りくだ 
さい。 

守らないと衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 

.シートベルトが首に当たらないように、また、肩の中央に充分かかるよう 
にできるだけ高い位置に調整してください。 

• 調整した後は、確実に固定されていることを確認してください。 
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運おする前に 























シートベルト 


— (向アドバイス） - 

アジ ヤス ターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になつ 
ている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジ ヤス ター 
を操作してください。 

☆2-92 ぺージ参照 


■プリテンシヨナー付シートベルト 

プリテンシヨナー付シートベルトは、前方向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベ 
ルトを瞬間的に引き込んで前席ま員をシートにしっかり固定してシートベルトの効まを 
いっそラ高めます。 

運転席のプリテンシヨナーは肩ベルトと腰ベルトに、助手席のプリテンシヨナーは肩べル 
卜に装着されており、シートベルトを着用していなくても作動します。 

運転席側 助手席側 




- し么注意 j - 

プリテンシヨナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項 
を必ず守ってください。 

. シートを正しい位置に調整する。 

☆2-71 ぺージ参照 
• シートベルトを正しく着巧する。 

次のよラな作業をずるときは、必ずスバル販売店にご相談ください。 

. シートベルトを取り外すとき 
. シートベルトを廃棄するとき 
. 廃車するとき 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 























シートベルト 


— Cffi アドバイス） - 

. プリテンシヨナー付シートベルトは一度作動すると、ベルトの引き出し、 
をき取りができなくなります。 

. プリテンシヨナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席 
とも同時にスバル販売店で交換してください。 

. プリテンシヨナー付シートベルトは、 SRS エアバッグシステムと同時に作 
動します。 


リヤシートベルト 


3点式シートベルトが3名分装備されています。ワゴン車の中央席にも格納のできる3点式 
シートベルトが装備されています。 

■外側席用シートベルト 

フロントシートベルトと同じ方まで着巧します。 

☆2-91 ぺージ参照 

■中央席用シートベルト（ワゴン） 

必ず中央席巧のシートベルトを使ってください。中央席用バックルには 「 CENTER 」 印が 
あります。 

参着用するとき 

①力ーコルームのルーフにある、格納ホル 
ダーよりタングプレートを後方へ引き抜い 
てください。 



2-95 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



運転ずる前に 
























シートベルト 


马前ページより 


运)力ーコルームの格納ホルダーからシートベ 
ルトを引き出します。 



感コネクター(小さいバックル）とタングプ 
レートを▲マークが付いている面を合わせ 
て結合します。 



淨フロント3点式シートベルトと同じ要領で 
着巧します。 



— しを意 - 

コネクターを結合しないで使用するとシートベルト本来の機能が発揮されま 
せん。必ず結合してから着用してください。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 


























シートベルト 


•格納するとき 

① バッ クルの 「 PRESS 」 ボタンを押します。 

② コネクターの解除ボタンを キー などを使っ 
て押し分離します。 



③シートベルトを卷き取り、ルさいタングプ 
レートを力ーゴルームの格納ホルダーに差 
し化み固定します。 



- しぶ S 注意） - 

• 使巧しないときは、シートベルトを格納しておいてください。 

. シートベルトの脱着時には、隣の乗員に金具が当たらないように気をつけ 
てください。 

. 巻き取りが早いので、コネクターを分離するときはシートベルトを手で 
持ってください。急に巻き取らせないよう気をつけてください。 


■中央席用シートベルト（セダン） 

フロントシートベルトと同じ方法で着巧しまず。このとき、必ず中央席巧のバックルを使 
巧してください。バックルには 「 CENTER 」 巧があります。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 





















シートベルト 


■チャイルドシート固定機構付シートベルト 

後席にチャイルドシート固定機構付シートベルトが組み込まれています。 

チャイルドシート固定機構を作動させると引き出し方向にベルトが動かないようにできる 
ため、チャイルドシート取り付け時に便利でず。 

〔に0 FIX 方式において、本車両巧に認可を取得した乳児用（ベビー）/幼児用（チャイル 
ド）チャイルドシートを専巧のに0円 X 固定バーおよびテザーアンカーに取り付ける場合に 
は、 2-99 ぺージの「に0円 X 固定バーおよびテザーアンカー」をご賣ください。） 



チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、 
衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがありまず。 
〔詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご賣ください。) 


•チャイルドシート固定機構の使いかた 

詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説 
明書をご覧ください。 

①チャイルドシート（別売/スバル純正に0円 X 方式を除く）を取り付けまず。 

@チャイルドシートが取り付けにくい場合には、リヤシートのへッドレストを取り外しま 
ず。 

感シートベルトを引き出しチャイルドシートにシートベルトを通して、タングをバックル 
に確実に差し込みまず。 

@肩ベルトをゆっくりと全部引き出しまず。 

(自動的にチャイルドシート固定機構が作動します。） 

⑤チャイルドシートに体重をかけ、座席に充分しずみ込ませた状態で、腰ベルトのたるみ 
がなくなるまで肩ベルトを巻き取らせ、チャイルドシートを確実に固定させます。 

©チイルドシートをゆさぶり、固定されていることを確認しまず。 

•チャイルドシート固定機構の解除のしかた 

①バックルの 「 PRESS 」 ボタンを押して、ベルトを外します。 

@ベルトを全部巻き取らせると、チャイルドシート固定機構が解除しまず。 

- C アドバイス） - 

. シートベルトを全て引き出した後、ベルトを巻き取らせていくときにチャ 
イルドシート固定機構が働き、作動音がしまず。この場合、ベルトの巻き 
取りのみ可能です。 

.とくに、お子さまのいたずらなどに気をつけてください。 

. リクライニング式シートの場合は、背当てを起こした状態で使用してくだ 
さい。（ワゴンのみ） 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




シートベルト 


に0円乂固定パーおよびテザーアンカー 


リヤシートの左右席には、乳妃用（ベビー）/幼児用（チャイルド）のスバル純正に0円 X 
チャイルドシートを固定するための専用のに0円 X 固定バーが装備されております。 

また、に0円 X テザー式の幼妃巧（チャイルド）として、前向きで使巧する場合のみに使用 
するテザーアンカーが装備されておりまず。 

.に0円 X 方式において、この車両で認可を取得した乳兒用（ベビー）/幼児用（チャイル 
ド）のスバル純正に0 FIX チャイルドシートは、専用のに0円 X 固定バーを使用して確実 
に、また、容易に固定することができます。 

.に0円 X テザー式の幼児巧（チャイルド）として前向きで使用する場合には、テザーアン 
カーを使用してチャイルドシートの上側を確実に固定することができます。 

■に0円 X 固定バー 
•ワゴン 

背当ての下側のカバーを外すとあります。 

バーがある場所は、背当てのカバーにマーク 
がついています。 


チャイルドシートを取り付けるときは、力 
バーを取り外します。 


200302 

次ぺージへ=» 


2-99 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 





運転ずる前に 























シートベルト 


与前ページより 

に0円 X 固定バーに差し込みまず。 



•セダン 

背当てとシートクッシヨンのすき間にありま 
す。 


に0 FIX 固定バーが装備されていることを示 
すタグが背当てについていまず。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




















シートベルト 


チャイルドシートを取り付けるときは、シー 
トクッシヨンと背当てのすき間を開き、に0 
FIX 固定バーに差し込みます。 



200975 


■テザーアンカー（前向き取り付け時のみに使用) 



• 前向きに取り付ける場合には、必ずに0 FIX 固定バーとテザーアンカーを 
セットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブ 
レーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。 


.に0円 X チャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、 
テザーベルトを使用しないでください。 

〔詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご賣ください。) 


•ワゴン 


室内ルーフ後ろ側の左ちにあるカバーを開け 
るとあります。カバーにはテザーアンカーを 
示すマークがあります。 



2-101 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 













シートベルト 


马前ページより 


チャイルドシートのフックをテザーアンカー 
に引っかけます。 



•セダン 

リヤシートヘッドレストの後ろ側にありま 
す。カバーにはテザーアンカーを示すマーク 
があります。 



チャイルドシートのフックをテザーアンカー 
に引っかけます。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 





シートベルト 


■に0 FIX チャイルドシート（テザー式）を後ろ向き（乳児用）として 
使用ずる場合の取り付けかた 

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正に0円 X チャイルドシート 
(テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。 



.に0円 X チャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、 
テザーベルトを使用しないでください。 


.に0 FIX チャイルドシートを取り付ける隙は、固定専巧のアンカー部およ 
びべースシートのロック部にシートベルトや異物の蜡み込みがないこと 
を確認してください。 

シートベルトや異物が幡み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受け 
たときに重大な傷害につながるおそれがあります。 


参ワゴン 

①リヤシートの背当てを最前傾位置まで起こします。（リクライニング機能付車) 
( D 背当ての下部のカバーを外し、に〇円 X 固定 
バーの位置を確認しまず。 


200302 

® ベースシートをに0 FIX 固定パ'-に確実に取り付けまず。 

@に0 FIX チャイルドシート（テザー式）をべースシートに確実に取り付けます。 

⑤に〇円 X チャイルドシート（テザー式）を軽 
く前後左右にゆさぶり JSO 円 X 固定パ'-に 
確実に固定されていることを確認しまず。 


2-103 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 





運転ずる前に 



















シートベルト 


— 注意 > ) - 

チャイルドシートを取り付ける隙に、手を挟まないよう、気をつけてくださ 

し、0 


•セダン 


①背当てとシートクッシヨンのすき間を少し 
広げ、に0 FIX 固定バーの位置を確認しま 
ず。 



200975 


@ベースシートをに0 FIX 固定パ'-に確実に取り付けます。 

感に0 FIX チャイルドシート（テザー式）をべースシートに確実に取り付けます。 
@に0 FIX チャイルドシート（テザー式）を軽 
く上下左右にゆさぶり JSO FIX 固定バーに 
確実に固定されていることを確認します。 



— し么注意 J - 

チャイルドシートを取り付ける隙に、手を挟まないよう、気をつけてくださ 

し、0 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 























シートベルト 


■に0 FIX チャイルドシート（テザー式）を前向き（幼児用）として使 
用ずる場合の取り付けかた 

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正に0円 X チャイルドシート 
(テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。 



•前向きに取り付ける場合は、必ずに0 FIX 固定バーとテザーアンカーを 
セットで使用してください。セットで使巧しない場合には、衝突時や急ブ 
レーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがありまず。 


〔詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご賣ください。） 
.に0 FIX チャイルドシートを取り付ける隙は、固定専巧のアンカー部およ 
びべースシートのロック部にシートベルトや異物の蜡み込みがないこと 
を確認してください。 

シートベルトや異物が幡み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受け 
たときに重大な傷害につながるおそれがあります。 


参ワゴン 

①リヤシートの背当てを最前傾位置まで起こします。（リクライニング機能付車） 

@に0円 X チャイルドシート（テザー式）を取り付ける側のリヤシートヘッドレストを取り 
外します。 

感背当て下部のカバーを外し、に0 FIX 固定バーの位置を確認します。 

@ベースシートをに0 FIX 固定バーに確実に取り付けまず。 

⑤に0 FIX チャイルドシート（テザー式）をべースシートに確実に取り付けます。 

©に0円 X チャイルドシート（テザー式）を軽く上下左右にゆさぶり、 ISO 円 X 固定バーに 
確実に固定されていることを確認しまず。 

® 室内後ろ側のテザーアンカーカバーを取り外します。 

⑨に〇円 X チャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っ力、 
けます。 

@に0 FIX チャイルドシート（テザー式）のテザーベルトがピンと張る （5 kg 程度）まで 
強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。 

® に0円 X チャイルドシート（テザー式）のテ 
ザーベルトを軽く引っ張り、テザーアン 
カーに確実に固定されていることを確認し 
ます。 


2-105 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




運転ずる前に 








シートベルト 


— 注意 > ) - 

チャイルドシートを取り付ける隙に、手を挟まないよう、気をつけてくださ 

し、0 


•セダン 


①に0 FIX チャイルドシート（テザー式）を取り付ける側のリヤシートのヘッドレストを取 
り外します。 

@背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、に0 FIX 固定バーの位置を確認します。 
感ベースシートをに0 FIX 固定パ'-に確実に取り付けます。 

淨に0 FIX チャイルドシート（テザー式）をべースシートに確実に取り付けます。 

©に0円 X チャイルドシート（テザー式）を軽く上下左右にゆさぶり、に0円 X 固定バーに 
確実に固定されていることを確認します。 

⑥リヤシートへッドレスト後ろ側のテザーアンカーカバーを取り外します。 

③に〇円 X チャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引つか 
けます。 


® に0 FIX チャイルドシート（テザー式）のテザーベルトがピンと張る（日 kg 程度）まで 
強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。 


⑨に〇 FIX チャイルドシート（テザー式）のテ 
ザーベルトを堅く引っ張り、テザーアン 
カーに確実に固定されていることを確認し 
ます。 



200の4 


- し么注意 J - 

チャイルドシートを取り付ける隙に、手を挟まないよう、気をつけてくださ 

し、0 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




















SRS エアバッグシステム 


SRS エアパックシステム 

SRS エアバッグシステム 

SRS エアバッグの SRS とは Supplemental Restraint System の略で、乗員補助が]束装置 
の意味でず。 

全ての SRS エアバッグはエンジンスイッチが ON のときのみ作動可能になりまず。 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大 
きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員 
の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置でず。 

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃 
を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員のちに胸 
部への衝撃をやわらげる装置でず。 

SRS カーテンエアバッグは車両側ちから乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝 
撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席と後席乗員 
の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。 

■シートベルトは必ず正しく着用してください 



. SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルト 
に代わるものではありません。 SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛 
びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けて 
しまいまず。 

. シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗勒姿勢をとらないと、衝 
突などのとき、 SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にか 
かわるよラな重大な傷害につながるおそれがありまず。 

☆2-88 ぺージ参照 

. 正しい乗車姿勢になるよラシート位置、八ンドル位置を調整してくださ 
い。不適切な乗車姿勢では SRS エアバッグシステムの効果を発揮させるこ 
とができず命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがありまず。 

☆2-71 ぺージ参照 


■乗員と SRS エアバッグの間に物を置かないでください 



膝の上に物をかかえるなど乗員と SRS エアバッグの間に物を置いた状態で 
走巧しないでください。 SRS エアバッグが膨らんだときに物が飛ばされた 
り、 SRS エアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるよラな重大 
な傷害につながるおそれがありまず。 
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運おする前に 





SRS エアバッグシステム 


■お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください 


お子さまは後席にすわらせ 
て必ずシートベルトを着巧 
させてください。後席がお子 
さまにとって最も安全な棄 
車位置でず。 



お子さまを SRS エアバッグ 
の前に立たせたり、膝の上に 
抱いたり、背負ったりした状 
態では走巧しないでくださ 
い。 



法律により6歳未満のお子さまを対象にチャイルドシートの使用が義務づ 
けられています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使巧くださ 
し、。 6歳が上のお子さまでもシートベルトを正しく着巧できないお子さま 
は、スバル純正チャイルドシート（別売）を使巧してください。スバルチャ 
イルドシートの使巧方法は添付されている取扱説明書をご覧ください。 
助手席にチャイルドシート 
を絶対に取り付けないでく 
ださい。 

SRS エアバッグが作動した 
とき、強い衝撃を受け、命に 
かかわるような重大な傷害 
につながるおそれがありま 
す。チャイルドシートをお使 
いになるときは、必ず後席に 
取り付けてください。 
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SRS エアバッグシステム 


■運転席 SRS エアバッグ 

八ンドル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。 



200123 

■運転席 SRS エアバッグに関しては、次の事項をお守りください 



• 八ンドルを交換したり、セン 
夕ーパ ッ ド部にステ ッカー 
などを貼らないでくださし、。 
SRS エアバッグシステムが 
正常に作動しなくなります。 

• 八ンドルの SRS エアバッグ 
格納部に手を置いたり、 パッ 
ド部を強打したり衝撃を加 
えたりしないでください。ま 
た、顔や胸などを近づけない 
でくださし、。 SRS エアバッグ 
が作動したとき、衝撃を受 
け、命にかかわるよラな重大 
な傷害につながるおそれが 
あります。 
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運転ずる前に 










SRS エアバッグシステム 


■助手席 SRS エアバッグ 

助手席インストルメントパネル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにし 
ぼみます。 

助手席に同乗者がいなくても運転席 SRS エアバッグと同時に作動しまず。 
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■助手席 SRS エアバッグに関しては、次の事項をお守りください 



. インストルイントパネルの SRS エアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔 
や胸を近づけたり、もたれかからないでください。 SRS エアバッグが作動 
したとき強い衝撃を受け、命にかかわるよラな重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 

• インストルメントパネルの 
上面にステッカー類を貼っ 
たり、アクセサリーや芳香剤 
などを置かないでください。 

また、フロントガラスにアク 
セサリーなどを取り付けた 
り、ルーム ミラーにワイドミ 
ラーを取り付けないでくだ 
さい。 SRS エアバッグシステ 
ムが正常に作動しなくなっ 
たり、作動時にこれらの物が 
飛び、命にかかわるよラな重 
大な傷害につながるおそれ 
がありまず。 

. インストルメントパネル上面近くにテレビやナビゲーシヨンシステムを 
取り付ける場合、スバル販売店にご相談ください。助手席 SRS エアバッグ 
システムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらが飛び、命にかか 
わるような重大な傷害につながるおそれがあります。 
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SRS エアバッグシステム 


■ SRS サイドエアバック、 SRS カーテンエアバック 

運転席、助手席各シートに格納された SRS サ 
イドエアバッグと左右のフロントピラー、 

ルーフサイドに格納された SRS カーテン エア 
バッグが瞬時に膨らんだ後にしぼみまず。膨 
らむのは衝撃を受けた側のみです。 

SRS サイドエアバッグと SRS 力ーテンエア 
バッグは、乗員がいなくても作動します。 



■ SRS サイドエアバッグ ‘ SRS カーテンエアバッグ付車に関しては、次 
の事項をお守りください 


フロントシート背当ての 
SRS サイドエアバッグ格納 
部に手、足、顔を近づけたり、 
ドアにもたれかかるよラな 
姿勢で座らないでください。 
SRS サイドエアバッグが作 
動したとき強い衝撃を受け、 
命にかかわるような重大な 
傷害につながるおそれがあ 
りまず。 

お子さまなどに後席からフ 
ロントシートの背当てをか 
かえこむよラな姿勢はさせ 
ないでください。 SRS サイド 
エアバッグが作動したとき 
強い衝撃を受け、命にかかわ 
るような重大な傷害につな 
がるおそれがありまず。 
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LEGACY BPH -00 200 1' 
BP 5-171001' 
BL 5-084001' 


'099999, BPE -0 37001〜099999， 

*999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
'099999, BL 9-004001 〜099999 



運転ずる前に 













SRS エアバッグシステム 


. フロントシート背当ての SRS サイドエアバッグ格納部を強巧したり、衝撃 
を加えないでください。正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受 
けるおそれがあり危険です。 

. スバル純正の SRS サイドエアバッグ専巧シートカバーが外は使用しない 
でください。使用する場合には添付されている使巧説明書をよくお読みく 
ださい。正しい向き、位置に装着しないと SRS サイドエアバッグシステム 
が正常に作動しなくなります。 

. SRS サイドエアバッグが格 
納されている付近に物を置 
いたり、周辺にカップホル 
ダーなどのアクセサリー用 
品を取り付けないでくださ 
し、。 SRS サイドエアバッグが 
作動したときこれらが飛び、 

命にかかわるよラな重大な 
傷害につながるおそれがあ 
ります。 

. ドアにもたれかかったり、フロントピラー•センターピラー•リヤピラー 
およびルーフサイド部や天井に近づかないよラにしてください。 SRS 力一 
テンエアバッグが膨らんだときに頭部などに強い衝撃を受け、命にかかわ 
るような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。とくにお子さまを乗 
せるときには注意してください。 

.フロントウインドゥ、ドアガラス、フロントピラー-センターピラー•リ 
ヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなど SRS カーテンエアバッ 
グ展開部周辺にアクセサリー•八ンズフリーマイクなどを取り付けないで 
ください。 SRS カーテンエアバッグが膨らんだときに、飛ばされて危険で 
す。 

. フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部など SRS 力ーテンエアバッ 
グ展開部は、強く叩くなど過度の力を加えないでください。 SRS カーテン 
エアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死 t につながるおそれがあります。 

. SRS 力ーテンエアバッグ装着車では、後席アシストグリップ部のコート 
フックには、八ンガーや重いもの-とがったものをかけないでくださし、。 
服をかけるときは、八ンガーを使巧せず直接コートフックにかけてくださ 
し、。 SRS カーテンエアバッグが展開したときに飛ばされて危険です。 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグが作動ずるとき、しないとき 



. SRS エアバッグが展開すると、ガス排出巧からガスが抜けて直ちにしぼみ 
始めまず。 

に RS 力ーテンエアバッグを除く） 

排出巧からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあります。 

. SRS エアバッグが膨らんだ直後は、 SRS エアバッグの構成部品に触れない 
でください。構成部品が大変熱くなっていまずので、触れるとやけどをす 
るおそれがありまず。 


アドバイス） - 

. SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません 。 （SRS 
カーテンエアバッグを除く） 

. SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動ずると、2回目が降の衝突で 
は再作動しません。 

. SRS エアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみまず。このため、 
展開中のエアバッグと接触して打撲やずり傷、やけどなどを受けることが 
あります。 

. SRS エアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のよラなガスが発生 
しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。 

ただし、残留物（カスなど）が目などに付着した場合は、できるだけ早く I 
水で洗い流してください。皮ふの弱いかたなどは、まれに皮ふを刺激する 
場合があります。 

. SRS エアバッグは一度膨らむと再使用はできません。スバル販売店で交換 
してくださし、。 


■運転席、助手席 SRS エアバッグが作動ずるとき、しないとき 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大 
きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員 
の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置でず。 

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分 
散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もありまず。 
したがって、車体の損傷が大きくても SRS エアバッグが必ずしも作動ずるとは限りません。 
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運おする前に 




SRS エアバッグシステム 


•作動ずるとき 

• 次のよラなときに作動します。 

20〜30 km / h が上の速度で厚いコンクリー 
卜のような壁に正面衝突したとき、また、こ 
れと同等が上の衝撃を受けたとき 



• 走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。 

深い巧や溝に落ちたり、ジャンプして地面に 
ボディ下面を強くぶつけたとき 



縁石に衝突したときや、道路上の突起にボ 
デイ下面を強くぶつけたとき 
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SRS エアバッグシステム 


参作動しにくいとき 

. 次のよラに、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったとき。 


電をなどに衝突したとき 



斜め前方への衝突のとき 



トラックの荷台にもぐり込んだとき 



片側衝突（オフセット衝突）のとき 



LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



運転ずる前に 




































SRS エアバッグシステム 


.また、次のような場合は SRS エアバッグがまれに作動することもありますが、本来の効 
果は発揮されません。 

後ろから衝突されたとき 



200318 

横転や転覆したとき 



横方向から衝突されたとき 
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SRS エアバッグシステム 


•作動しないとき 

. 次のよラなときは作動しません。 


一度 SRS エアバッグが作動した後の衝突 
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■ SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグが作動ずるとき、し 
ないとき 

SRS サイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席棄員の主に 
胸部への衝撃をやわらげる装置です。 

SRS サイドエアバッグは、車両側方から棄員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝 
撃を受けた場合、作動します。 

SRS カーテンエアバッグは、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席と後席棄 
員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。 

SRS カーテンエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 
衝撃を受けた場合、作動します。 

SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグの作動•非作動は、衝撃の大きさや衝撃 
を受けた部位、衝突方向などの条件により変わりまず。 

•作動ずるとき 

• 次のようなとき衝撃が大きいと作動します。 

側面に真横から衝突されたとき 



200320 
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SRS エアバッグシステム 


•作動しにくいとき 

• 次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります。 

衝突した物が変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によって 
は、衝突時の衝撃が弱められるため SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグは 
作動しにく くなりまず。 


車両側面に斜めから衝突されたとき 


客室が外に側面から衝突されたとき 


電柱などに衝突したとき 
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SRS エアバッグシステム 


側面にバイクが真横から衝突したとき 



. 次のような場合は SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグがまれに作動ずるこ 
とがありまずが、本来の効果は発揮されません。 

横転や転覆したとき 



停車中や走行中の車に正面から衝突したとき 
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運転ずる前に 
































SRS エアバッグシステム 


後ろから衝突されたとき 



•作動しないとき 

. 次のよラなときは作動しません。 


一度 SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエ 
アバッグが作動した後の衝突 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグ警告な 


警告灯は、メーターに組み込まれており、運転席、助手席、サイド、カーテンの各 SRS エ 
アバッグおよびシートベルトプリテンシヨナーと兼巧になっています。エンジンスイッチ 
を ON にすると点灯し、約6秒後に消灯します。 

タイプ A メーター タイプ B メーター 



警告灯が次のよラになったときはシステム異常が考えられますので走巧しな 
いでください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがを 
ずるおそれがあります。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 

• エンジンスイッチを ON にしても点丹しないとき 
• 走行中に点灯したとき 


— し注意 - 

上記のよラに警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃で SRS エ 
アバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。 
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運転ずる前に 




























SRS エアバッグシステム 


ま両の整備作業や力-用品を装着ずるときは、次の事項をも'すりください 



.車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないと 
SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし命にかかわ 
るような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 


これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。 
サスペンションを改造したり、指定サイズが外のタイヤへの交換はしない 
でください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わると SRS エ 
アバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わめ傷害につなが 
るおそれがあります。 

. 車両前部にスバル純正品が外の部品などは装着しないでください。車両前 
部を改造ずると SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起 
こし重大な傷害につながるおそれがあります。 

. 八ンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修 
理、才ーディオシステム、ナビゲーションシステムの交換をする場合は、 
必ずスバル販売店にご相談ください。 SRS エアバッグシステムに悪影響を 
与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。 

.車体前面（車体側面）の板金塗装および修理をする場合は、必ずスバル販 
売店にご相談ください。 SRS エアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動 
により重大な傷害につながるおそれがありまず。 

. SRS サイドエアバッグ付車は、フロントシートの表巧の張り替えやシート 
の取り外し.取り付け.分解-修理などをしないでください。 

シートに内蔵されている SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなっ 
たり、誤作動により思わめ傷害につながるおそれがあります。 

. SRS 力ーテンエアバッグ付車では、フロントピラー、センターピラー、リ 
ヤピラー、ルーフサイド部の取り外し、取り付けなど SRS カーテンエア 
バッグ格納部周辺を分解、修理しないでください。 

. SRS サイドエアバッグ & SRS 力ーテンエアバッグ装着車では、センターピ 
ラー、リヤピラー、リヤシート周辺などのセンサー格納部を分辟、修理し 
ないでください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけ 
がをずるおそれがありまず。 

分解、修理はスバル販売店で行ってください。 

. SRS エアバッグが格納されているパッド部およびフロントピラー、リヤピ 
ラー、ルーフサイド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのま 
ま使用せずスバル販売店で交換してください。 

衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがをずるおそれ 
がありまず。 
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SRS エアバッグシステム 


• 無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。 

無線機の電波などは SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影 
響を与えるおそれがありまず。 

. 車や SRS エアバッグを廃棄ずるときは必ずスバル販売店にご相談くださ 
い。 SRS エアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれ 
があります。 
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八ンドルとミラーの調整 

チルトステアリング W 


運転姿勢に合わせて八ンドル位置を上下に調整できまず。 
①チルトレバーを押し下げまず。 

@八ンドル位置を合わせます。 

感チルトレバーを引き上げまず。 

淨八ンドルが固定されたことを確かめてくだ 
さい。 




調整は必ず走行前に 

• 走行中に操作ずると、八ンドルが動いて危険です。 

.八ンドル位置を調整した後は、確実に固定してください。固定が不充分な 
場合、八ンドル位置が突然変わり、重大な事故につながることがありまず。 


チルト/テレスコピックステアリング 


運転姿勢に合わせて八ンドル位置を前後または上下に調整できまず。 
①チルト/テしスコピックレバーを押し下げ 
ます。 

® 八ンドル位置を合わせます。 

感チルト/テしスコピックレバーを引き上げ 
ます。 

@八ンドルが固定されたことを確かめてくだ 
さい。 
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八ンドルとミラーの調整 



調整は必ず走行前に 

• 走行中に操作すると、八ンドルが動いて危険でず。 

.八ンドル位置を調整した後は、確実に固定してください。固定が不充分な 
場合、八ンドル位置が突然変わり、重大な事故につながることがあります。 


ル—公三フ— 


■防眩 ルームミラー 

ミラー本体を動かして後ちが充分確認できるよラに調整しまず。 
通常はレバーを前方の位置にして使いまず。 

夜間走行時、後続車のヘッドランプがまぶし 
いときは、レバーを引きます。ライトの反射 
を弱くずることができまず。 


200328 

- し注意 J - 

調整は必ず走行前に行ってください。 
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八ンドルとミラーの調整 


ドアミラー 


■電動リモコンドアミラー 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、ミラーの調整ができます。 


①調整ずるミラーを選びます。 

スイッチを調整するミラー側に回して切り 
替えます。 

「し：左側ミラー、 「 R 」 ：ち側ミラー 
® 「角度調整スイッチ」を上下左右に動かして 
後方視界が充分確認できる位置に調整しま 
す。 



— A a j - 

調整は必ず走行前に巧ってくだ さし、。 


■電動格納式ドアミラー 

エンジン スイッチが Acc または ON のとき、左右のミラーを同時に格納できまず。 
スイッチを押しこむと格納します。 

もラー度押ずと元に戻ります。 



200330 


2-126 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 





















八ンドルとミラーの調整 


— C 面アドバイス） - 

.寒いときには、作動の途中で止まることがありまず。もラー度スイッチを 
押してください。スイッチの操作で動かないときには、ドアミラーを手で 
数回動かずと作動するよラになります。 

.格納スイッチを連続して「格納分元に戻す」を行ラと作動しなくなること 
がありまず。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動さ 
せてください。 

• 格納状態から手動で元に戻すとドアミラーがグラグラすることがありま 
す。必ず電動で元に戻してください。なお、ドアミラーがグラグラすると 
きは、もラー度格納状態にしてから電動で元に戻してください。 


■ヒーテッドドアミラーが 

エンジンスイッチが ON のとき使用できます。 

ドアミラーについた霜や曇りを取るときに巧 
います。リヤウインドゥデフォッガーに連動 
して作動します。 

.スイッチを押すと、スイッチ内の表示なが 
点灯し、約15分を、自動的に OFF になりま 
す。 

•作動中、途中で止めるときはスイッチをも 
ラー度押します。 

. リヤウインドゥデフ ォッ ガーを連続作動に 
設定している場合は、連動して作動します。 

☆3- 15ぺージ参照 

- C 描 アドバイス） —— 

消費電力が大きいので長時間の使巧、または雪などを溶かずよラな使いかた 
は避けてください。 
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運転ずる前に 
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3 運転ずるとき 


スイッチの使いかた 

エンジンスイッチ . 3—2 

ライティングスイッチ . 3—4 

才ートヘッドランプレべラー(自動光軸調整機構） . 3-6 

光軸調整ダイャル . 3-7 

方向指示レバー . 3-8 

フォグランプスイッチ . 3-9 
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スイッチの使いかた 

エンジンスイッチ 

☆キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、2-13ぺージをご覧くださぃ。 

■各位置の働き 



LOCK 
( n ック） 

0 

キーの抜き差しができる位置 

キーを抜くと八ンドルがロックされまず 

1 

電源が切れる位置 

マニュアル車はキーを押し込む位置 

オートマチック車は、セレクトレバーが回にあるときは、こ 
の位置は使えません 

(アクセサリー) 

2 

エンジン停止時、次のものが使巧できる位置 
ワイパー、ウォッシャー、オーデイオ、電源ソケット 

ON 

(オン） 

3 

エンジン回転中の位置 

全ての電装品に作動電源が供給されまず 

START 

(スタート） 

4 

エンジンを始動ずる位置 



走行中 LOCK にしないでください。キーが振けると八ンドルが固定され、操 
作できなくなり、重大な事故につながるおそれがありまず。 
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スイッチの使いかた 


— し A を意 J - 

. キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当た 
り、キーを回してしまラおそれがありますのでま意してください。 

大型のキーホルダーはキーに付けないでください。テコの原理でルさな力 
でも回ってしまラおそれがあります。 

•キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものを 
キーに付けないでください。車両の動きにより遠む力が働き、キーを回し 
てしまラおそれがあります。 

キーグリツプにキーホル 
ダーやアクセサリーがかさ 
なっているとき 


キー グリップに他の キーが 
かさなっているとき 


— (面アドバイス） ^- 

• エンジンを止めているときスイッチを LOCK にしてください。長時間 ON 
にしたり、 Acc にして電装品を使うとバッテリー上がりの原因になります。 
. キーが LOCK から Acc に回らないときは八ンドルを左ちに回しながらキー 
を操作してください。 
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運転ずるとき 




スイッチの使いかた 


■キーを抜くとき 

オートマチック車は、セレクトレバーを回に 
してキーを LOCK に回してください。 
マニュアル車は、「1」（キーを手前に回すと動 
かなくなる位置、エンジンスイッチに1と刻 
E 口）でキーを押し込んでから LOCK に回して 
ください。 



■キー抜き忘れ警報 

キーをエンジンスイッチに差したまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。 
ただし、エンジンスイッチが ON のときは鳴りません。 

- アドバイス） - 

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してくださ 

い。 


■エンジンキー照明（イグニッションキー照明）：^ 

エンジンスイッチの周辺が点灯します。 

運転席のドアを開けたとき点灯し、閉めた後も20秒間点灯し、その後徐々に消灯していき 
ます。 


ライティングスイッチ 


八ンドルのち側のレバーがライティングス 
イツチです。 

エンジンスイッチが ON のときスイッチを回 
すと次のよラにランプが点灯しまず。 



300159 
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スイッチの使いかた 


-5 


■へッドランプの上下を切り替えるとき 

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを 
前に押すと上向きになります。元に戻ずと下 
向きになります。 



■合図のしかた（パッシング） 

レバーを手前に引いている間、ヘッドランプ 
上向き、下向きが同時に点けします。 
ライティングスイツ 



日 

ID 


クなまじ 


でが 


、一 OFF 

L= 

OFF 

i_ - 


チカ 《 OFF でも使えます。 



― 


巧- 

^0丰 


10 

• = 

々ゥ都 


でり； 


、、一 OFF 

• 

卜 FF 

■ 


3 - 
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スイッチの位置 

へッ ドランプ 

車幅灯、尾灯、香号灯 

OFF 

消灯 

=00= 

消灯 

点灯 

iO 

点灯 


<面アドバイスが 


エンジン停止中はランプ類を長時間点灯させないでください。バッテリ- 
がりを起こしまず。 














































スイッチの使いかた 


オートヘッドランプレべラ—(自動光軸調整機慟5^ 


下向きヘッドランプに HID (高輝度放電式ランプ）が装着されている車には、自動光軸調整 
機構がついていまず。 

へッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になり 
ます。そのため、同乗者および積載量から自動的に照射方向を調整し、最適に保ちます。 



HID バルブは、高電圧を使巧しています。感電防止のため、ランプを分解し 
たり、改造したりしないでください。バルブの脱着、交換はスバル販売店に 
ご相談ください。 


■オートヘッドランプレべラー警告な 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約3秒後に消灯します。 

エンジン回転中、オートヘッドランプレべラー（自動光軸調整機構）の電子制御システム 
に異常があると点好します。 

タイプ A メーター タイプ B 乂ーター 
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スイッチの使いかた 


— Cffi アドバイス） - 

. HID バルブは、点灯、消灯を繰り返すとバルブの寿命が短くなる特性があ 
ります。信号待ちなど短時間の場合は、点灯したままの方がバルブが長持 
ちします。 

.バルブが切れかかると、一般の堂光灯と同じように、著しく明るさが低下 
したり、点滅したり、赤味を帯びた色になることがあります。そのような 
現象が現れるときは、スバル販売店にご相談ください。 

. HID ランプは点灯するとき、安定するまでに若干明るさや色が変化ずるこ 
とがあります。 

. HID ランプは、発熱量が少ないため雪道走巧の隙、レンズ面に積もった雪 
が溶けにくい特性があります。雪を落として走行してください。 


光軸調整ダイヤル 


下向きへッドランプに八ロゲンランプが装着されている車には、光軸調整ダイヤルがつい 

ています。ヘッドランプの下向き点灯時に使います。 

エンジンスイッチが ON のとき使巧できまず。 

. 同乗者および積載量によってへッドランプ 
が上向きを照らすことがあります。このよ 
うなとき、対向車の運転の妨げになるため、 

光軸調整ダイヤルを調整し、ヘッドランプ 
が照らす向きを下側にしてください。 

. ダイヤルの目盛りが大きくなるほどヘッド 
ランプが照らず向きは下側になります。 

•乗車人数、荷室への積載状態に応じて、下 
の表を参考にダイヤル位置を調整してくだ 
さい。 


セダン 


ダイヤル位置 

前席乗車人数 

後席乗車人数 

荷室への積載 

0 

1名ちしくは2名 

0名 

化 


2名 

3名 

化 

2 

2名 

3名 

有※ 

3 

1名 

0名 

有※ 

4 

— 

— 

— 

己 

— 

— 

— 
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運転ずるとき 




























スイッチの使いかた 


ワゴン 


ダイヤル位置 

前席乗車人数 

後席乗車人数 

荷室への積載 

0 

1名ちしくは2名 

0名 

化 

1 

2名 

3名 

化 

2 

— 

— 

— 

3 

2名 

3名 

有※ 

4 

1名 

0名 

有※ 

已 

— 

— 

— 


^荷室満載にした場合 

- (向ァドバィスが - 

. へッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る 
車に迷惑となりまず。対向車のフロントガラスや前を走る車のミラーを照 
らしているときは、光軸調整ダイヤルを操作してへッドランプを下向きに 
調整してください。 

. 八ロゲンへッドランプの光軸調整をするときは、光軸調整ダイヤルを「0」 
の位置にしてから行ってください。 


方向指示レバー 


八ンドルち側のレバーを使います。 

エンジンスイ ツチが ON のとき、 レバーを 
@の位置まで動かすと方向指示器とメーター 
内の表示灯が点滅します。 

右折あるいは左 f 斤後、八ンドルを戻すと自動 
的に戻りますが、戻らないときは手で戻して 
ください。 

☆3-37 ぺージ参照 



i 
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— C fni アドバイス） - 

車線変更の合図をずるには 

レバーを変更しようとずる方向に軽く押さえていると方向指示器とメーター 
内の表示灯が点滅します。（©位置） 

手を離すと元の位置に戻ります。 
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スイッチの使いかた 


フォグランプスイツチ:^ 


■フロントフォグランプスイッチ 

エンジンスイッチが ON でライティングス 
イッチがぶ0;または iD のとき、スィッチを！ 
段階回すとフロントフォグランプが点灯しま 
す。 

フロントフォグランプ点灯中はメーター内の 
フロントフォグランプ表示灯が点灯しまず。 


■リヤフォグランプスイッチ 

エンジンスイッチが ON でフロントフォグラ 
ンプが点灯しているとき、さらにスイッチを 
回すとリヤフォグランプが点灯しまず。 

リヤフォグランプ点灯中はメーター内のリヤ 
フォグランプ表示灯が点灯します。 

手を離すとスイッチは自動的にフロントフォ 
グランプ点灯位置に戻ります。 

リヤフォグランプを消灯させる場合は、もう 
一度スイッチを回してください。 


— C 面アドバィス） - 

. リヤフォグランプの消し忘れ防止のため、が下の操作を巧ラとリヤフォグ 
ランプが OFF になります。 

ーエンジンスイッチ OFF 
-ライティングスイッチ OFF 
-フォグランプスイッチ OFF 

. 再度リヤフォグランプを点灯させるには、フォグランプスイッチを回して 
ください。 

• フロントフォグランプ（震灯）は光束が拡散ずるように設計していまずの 
でヘッドランプの代わりにはなりません。また、使巧方法を誤ると、まわ 
りの車や対向車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃霧な 
どで見通しが悪いときだけ使巧してください。 

. リヤフォグランプは使巧方法を誤ると、後続車へ迷惑をかけることになり 
ます。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を 
知らせる必要があるときにだけ使用してください。 
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300165 



運転ずるとき 


























スイッチの使いかた 


ワイパ ー& ウォッシャースイッチ 


八ンドルの左側のしバーがワイパ ー& ウオツシヤースイッチです。 
エンジンスイッチが Acc または ON のときに使巧できます。 


■フロントワイパーの作動 

レバーを押し下げるとワイパーが作動しま 
す。 


OFF 

停止 

巧 

間欠作動 

LO 

低速連続作動 

HI 

高速連続作動 



•間欠作動の時間調整 

レバーを1段}甲し下げます。 

リングを回し間欠作動の間隔を調整します。 
作動の間隔は9段階に調整できます。 

リングを上に回すと作動間隔が短くなり、下 
に回すと長くなります。 


300721 

— (向アドバィスが - 

車速感応式間欠ワイパーが装備されています。停車中は、間义作動の間隔が 
走行中に比べ長くなります。 
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スイッチの使いかた 


•ワイパーを手動で使いたいときには （ MET ) 

レバーを 手前に引いている間、 ワイパーが 動 
きます。手を離すと停止します。 



300722 


•フロントウォッシャー 

スイッチを押している間、ウオッシヤー液が 
噴射しまず。 



300723 


— C アドバイス） - 

スイツチを押すとワイパーが1〜2回動きまず。 


■リヤワイパー/ウォッシャーの作動 

スイッチを回すと作動します。 



次ぺージへ=> 
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スイッチの使いかた 


马前ページより 


の让側） 

ウォッシャー液が噴射しまず。手を離ずと ON に戻りまず。 

ON 

連続で作動 

INT 

間欠（車速に応じて変わります） 

OFF 

停止 

下側） 

ウォッシ 一 液が噴身寸し、ワイパーが動きます。 

手を離ずと OFF に戻ります。 


— (向アドバイス少 - 

. ガラスが乾いているときにはワイパーを操作しないでください。ガラスに 
傷をつけることがありまず。また、ワイパーブレードに傷がつき、拭き残 
しの原因となりまず。 

• ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを押し続けるとポン 
プが故障ずるおそれがありまず。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点 
検してください。 

. ガラスに拭き残しができるときにはワイパーブレードのラバーを交換し 
てください。 

☆6-20 ぺージ参照 

• 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。 

ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防止します。 

. ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、めるま湯をかけるか、が 
下の操作を行いガラスを暖めてください。 

-フロントガラスは、エアコンの吹き出し□切り替えダイヤルを硕，（デフ 
ロスター)にずるか、フロントワイパーデアイサーを使用してください。 

-リヤガラスは、リヤウインドウデフ ォッ ガーを使用してください。 

な 3— 14、 3—1 己、 4— 12ぺージ参照 

.積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、車を安全な場所に止 
めてワイパースイッチを OFF 、 エンジンスイッチを Acc または LOCK にし、 
ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。 

• フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵してい 
まず。モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが 
作動し、一時的にモーターが止まることがありまず。その場合には、車を I 
安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチを OFF にしてください。10 I 
分ほどずるとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。 

. フロントウォッシャーノズルの噴出範囲の調整はスバル販売店にご相談 
ください。 

.ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りのスバ 
ル販売店にご連絡ください。 
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スイッチの使いかた 


へツドランプウオツシヤ ー 


ヘッドランプがミちれたときに使用します。 
エンジンスイッチが ON でライティングス 
イッチが = D のとき、フロントウォッシャーの 
スィッチを1秒が上巧ずと、フロントウォッ 
シャーと連動して作動しまず。ヘッドランプ 
ウォッシャーは約1秒間作動し、停止します。 


— アドバイス） - 

•ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを押し続けると、ポ 
ンプが故障ずるおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを 
点検してください。 

.ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りのスバ 
ル販売店にご連絡ください。 
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運転ずるとき 















スイッチの使いかた 


フロントワイパーデアイサースイツチ W 


フロントワイパーデアイサーは、エンジンスイッチが ON のとき使用できます。 

フロントワイパーがガラスに凍結（ワイパー停止位置）しているとき、ガラスを暖めてワ 
イパーが作動できるよラにします。 

電熱線はフロントガラスの下部にプリントしてありまず。 

. スイッチを押ずとスイッチ内の表示灯が点 
なし、フロントガラスの下側が暖められま 
す。約1日分後、自動的に OFF になります。 

•作動中、途中で止めたいときは、もう一度 
押します。（表示灯が消灯します） 

. 納車時は約1日分で自動的に OFF になるよ 
ラ設定されています。お客様のご要望に応 
じて連続作動に設定変更することもできま 
す。 



300174 


メーカーオプションのナビゲーションシステム装着車： 

画面上の操作により連続作動に設定変更することができます。 

詳しくはナビゲーション取扱説明書をご覧ください。 

メーカーオプションのナビゲーションシステム装着車が外： 

スバル販売店で設定を変更ずることができます。最寄りのスバル販売店にお問い合わせく 
ださい。 


— Cf ^ アドバイス） - 

. ワイパーデアイサーは消費電力が大きいので必要なときが外はスイッチ 
を切ってください。長時間使い続けると、バッテリー上がりの原因になり 
ます。 

• 物が電熱線に当たらないように気をつけてください。 

•連続作動に設定していても、下記条件のときには、1日分後に停止します。 
-外気温度が5でが上のとき 
- Info - ECO モードが ON のとき 
-バッテリー電圧が低下したとき 

• 連続作動に設定していても、車速15 km / h が下が1日分間続いたときには、 
自動的に OFF になります。 
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スイッチの使いかた 


リヤウインドウデフオツガー（曇り取り）スイツチ 


リヤウインドゥデフ ォッ ガーは、エンジンスイッチが ON のとき使用できまず。スイッチは 
エアコンの操作パネルの中にあります。リヤガラスの内側が曇ったときに使巧します。 
電熱線はリヤガラスにプリントしてあります。 

. スイッチを押ずと、スイッチ内の表示灯が点灯し、約1日分後、自動的に OFF になります。 
•作動中、途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。（表示灯が消丹します） 

. 納車時は約1日分で自動的に OFF になるよう設定されています。お客様のご要望に応じて 
連続作動に設定変更ずることもできます。（オート エアコン 付車のみ） 

メーカーオプションのナビゲーシヨンシステム装着車： 

モニターの操作により連続作動に設定変更ずることができます。 

詳しくはナビゲーシヨン取扱説明書をご覧ください。 


メーカーオプションのナビゲーションシステム装着車が外： 

スバル販売店で設定を変更することができます。最寄りのスバル販売店にお問い合わせく 
ださい。 


オートエアコン付車 



マニュアルエアコン付車 
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— C ^ アドバイス） - 

• 消費電力が大きいので長時間使うことや雪を溶かずような使いかたは避 
けてください。 

. ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で 
電熱線に沿って軽くおいてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わない 
でください。 

. ヒーテッドドアミラー装備きは、リヤウインドゥデフォッガースイッチを 
押すと、ヒーテッドドアミラーも連動して作動しまず。 

• 連続作動は15分間作動し、2分間停止し、再度15分間作動を繰り返します。 
バッテリー電圧が弱くなると連続作動をやめ、15分間作動で停止しまず。 
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スイッチの使いかた 


八ザードランプ（非常点滅な）スイッチ 


八ザードランプは、エンジンスイッチの位置 
に関係なく使巧できます。 

やむを得ず路上に駐車ずるとき、高速道路で 
渋滞の最後尾に近づいたとき、他の車に自分 
の車のを在をミ日らせるために使います。ス 
イッチを押すと方向指示器が点滅しまず。 



300844 


— アドバイス） - 

• 非常のときな外は使わないでください。 

•長時間、点滅したままにしないでくださし、バツテリー上がりの原因にな 
ります。 


パーキングランプ（駐車灯）スイッチ 


夜間、路上に一時駐車するとき使巧しまず。ェ 
ンジンスイッチに関係なく、コラムカバー上 
面のスイッチを押すと前後の駐車灯が点灯し 
ます。 



— (向アドバイスが - 

長時間点灯したままにすると、バッテリー上がりの原因になります。短時間 
の駐車にご利用ください。 
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スイッチの使いかた 


ホーンスイツチ 


八ンドル中央のパッド面を押すとホーンが鳴 
りまず。 


— C 向アドバイス） - 

エンジンスイッチの位置に関係なくホーンを鳴らすことができます。 


イルミネーションコントロールダイヤル 


ライティングスイッチがで0;あるいは量 D の位置のとき、コントロールダイヤルを回ずとコ 
ンビネーシヨンメーター、エアコン、才ーデイオ、時計、マルチインフォメーシヨンデイ 
スプレイの明るさを6段階に調整ずることができます。 

• 上方向に回すと明るくなります。 

• 下方向に回すと暗くなりまず。 



— (向アドバィスが - 

エレクトロルミネセントメーター装備車はライティングスイッチを OFF の 
状態で6段階、スイッチがで 0 E あるいは置 D の状態で6段階の明るさの調整を 
ずることができます。 
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運転ずるとき 




































スイッチの使いかた 


ブライト（減光キャンセル）機能 


ライティングスイッチをで0ミまたは eD にすると表示部の明るさが一段減光し、暗くなりま 
ず。昼間、ランプを点灯させて走るようなときで表示が見にくい場合は、減光をキャンセ 
ルし、明るくすることができます。 


イルミネーションコントロールダイヤル装備車 


ダイヤルを一香明るい段階からさらに一段階 
(•巧部分）、上方向に回すと減光がキャンセ 
ルされ、明るくなります。 



イルミネーシヨンコントロールダイヤルなし車 


時計部分にある 「 BR に HT 」 ボタンを押すと 
減光がキャンセルされ、明るくなりまず。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 

メーター、表示打、警告打の見かた 

メーター 

■メーターの初期作動 

X - 夕一は、エンジンスイッチを ON にするとメーターの全ての指針が一度最大値を指し、 
すみやかに戻ります。（スイープ機能） 

タイプ B メーターは、マルチインフオメーシヨンディスプレイの各種設定で「誕生日」および 
「記念日」を設定していると、ディスプレイにメッセージが表示されまず。 

☆3-29 ぺージ参照 

- 〔向アドバィス） - 

. すばやくキーを回してエンジンを始動ずると、メーターのスイープ機能が 
作動しない場合がありますが、故障ではありません。 I 

• メーターの初期作動は作動あり/作動なしの設定ができます。 X - 夕一の I 
初期作動の設定方法は、メーターのタイプによって異なります。 I 

タイプ A メーター： 

☆3-24 ぺージ参照 

タイプ B メータ ー : I 

☆3-28 ぺージ参照 I 


■スピードメーター 

車の走行速度を示します。 

I — Cf ^ アドバイスが - 

速度警告装置はついていません。 

スピードを出し過ぎないよラにしてくださし、。 


■タコ メーター （エンジン回転計） 

毎分の エンジン 回転数を示しまず。 

- CA 意） - 

指針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲）に入らない 
ように運転してください。 

指針がレツドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが損傷することがあ 
ります。 
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運転ずるとき 





メーター、表示灯、警告灯の見かた 


— Cf ^ アドバイス） - 

. アイドリング時に電気負荷が変動ずると、エンジン回転数が変動すること 
があります。 

.極低速時、または停車時に八ンドルを操作すると、エンジン回転数が変動 
することがありまず。 


■フューエルメーター（燃料計） 

燃料の残量を示します。指針が 「 E 」 に近づい 
たら早めに給油をしてください。 

☆2-56 ぺージ参照 



— I 公 S を意） - 

燃料給油は、必ずエンジンを止めて行ってくださし、。 
☆ 1-29 ぺージ参照 


— 广[^アドバイス j - 

. エンジンスイッチが ON のときのみ、燃料の残量を示します。 

•給ミ由後の残量はエンジンを始動すると示します。また、指針が安定するま 
でしばらく時間がかかります。 

•指針と消費量（残量）の関係は必ずしも正確ではありません。目安として 
活用してください。 

.坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動ずるため、 
指針が振れることがあります。 

. エンジンスイッチが ON のまま燃料を補給すると、正しい燃料残量が表示 
されません。 

•給;'由量が少ない場合（約15ぶが下)、指針が安定するまでしばらく時間が 
かかります。 

.エンジンスイッチが ON が外の位置でもトリップ切り替え/トリップリ 
セットノブを押すと一定時間燃料の残量を表示しまず。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■水温計 

エンジンスイッチが ON のとき、エンジン冷却 
水■の温度を W します。 

冷却水が暖まると指針はオーバーヒートゾー 
ンより下（ゲージのほぼ中央）を示しまず。 


300765 

- ^公 S を意） - 

指針が才ーパ'-ヒートゾーンを指したまま下がらないときは、才ーバーヒー 
卜のおそれがあります。直ちに安全な場所に停車し、必要な処置（エンジン 
を冷やす）をしてください。 

☆7-30 ぺージ参照 


— C 向アドバイス） - 

エンジンスイッチが ON が外のときは、指針は冷却水の温度に関係なく 「 C 」 
を示します。 

「 H 」 ：高温 ( HOT ) 

「 C 」 ：低温 （ COLD ) 

を示しています。 


■ ECO ダージ 

トリップ メーターを リセットしてからの平巧 
燃費と瞬間燃費の差を表示します。平均燃費 
よりも瞬間燃費が高い場合は+側、低い場合 
は一側を表示します。 


300905 
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、、、、 


、、、 




運転ずるとき 



















メーター、表示灯、警告灯の見かた 


— C 面アドバイス） - 

. ECO ゲージはあくまでも目安です。 

•平均燃費は、トリップメーターリセット後、1 km 走行すると表示されま 
す。表示されるまでの間、 ECO ゲージは作動しません。 


■オドメーター（積算距離計） 

メーター下段に走行した総距離を km で表示します。 

タイプ A 乂ーター タイプ B 乂ーター 



囚 258. Qkm 

_0日日と日。 km 


300088 300785 

— C 向アドバイスが - 

エンジンスイッチが ON が外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセッ 
トノブを押すと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター-トリップ 
メーターが表示されます。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


トリップメーター（区間距離計） 


メーター上段に表示され、ある区間に走行した距離をミ□りたいとき使います。表示範囲は 
0.0 km 〜9999 km でず。 


タイプ A メーター 


タイプ B 乂ーター 


囚 

- 1 

2已8.日 km 


0002己已 km 

回 

220.0 km 


□□2000 km , 


< 0アドバイスが 


エンジンスイッチが ON が外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセッ 
トノブを押すと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター*トリップ 
メーターが表示されます。 



B /5cV-/ 

00 1000 


參トリップ因、图切り替え 

トリップ切り替え/トリップリセットノブを}甲すごとに、次のように表示が切り替わりま 
す。 

トリップメーター固^トリップメーター回 

t _I 

參トリップメーター因•固を0に戻ずとき 

トリップ固またはトリップ圆のうち、リセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え/ 
トリップリセットノブを巧し続けると0に戻ります。 

參ボデイ電装システムの表示について{タイプ A メータ ー) 

ボディ電装機能の異常を検出するとトリップメーターに異常状態を 「Er OOj と表示し 
ます。 

— Cfa アドバイス） - 

表示が出た場合は、直ちに最寄りのスバル販売店に連絡し、点検を受けてく 
ださい。 
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運転ずるとき 





















メーター、表示な、警告灯の見かた 


■ メーターの お]期設定（タイプ A メーター) 


•指針の初期作動（スイープ機能）の設定のしかた 

指針のネ刀期作動は巧の操作により作動あり/作動なしの設定ができます。 

① エンジンスイッチを Acc の位置にしてください。 

② トリップ切り替え/トリップリセットノブを3回押してください。 

⑤トリップ表示の次に現在の設定が表あされ 

ます。 

④このときトリップ切り替え/トリップリ 
セットノブを1砂な上巧すと切り替わりま 
ず。 


b~or/ 



300185 


マルチインフォメーションデイスプレイ 


■マルチインフォメーションディスプレイ 


オド•トリップ表示や各種表示を巧います。 
異常を検知すると、警告表示が割り込み表示 
され、一定時間後に通常表示に戻ります。こ 
の時左下に回マークが点灯し続けます。 
☆3-34 ぺージ参照 



3-24 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 














メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■操作スイッチ 

「▲」と「▼」は表示を送るまたは戻すときに 
使用します。囚 / SET は警告が表示された場合 
の警告画面を再表示するときや、各種設定画 
面での項目決定のときに使用します。 



■通常表示画面 

操作スイッチの「▲_!と「▼」を操作することによって表示を切り替えることができます。 

オド-トリップ:; -> 瞬間-平均燃費 

メーター 下丄 

下丄 外気温. 

SI - DRIVE 面面^1 連続運転時間 



現在時刻^2 - > 走行可能距離 

XI SI - DRIVE 画面は SI - DRIVE 装着車のみ表示します。 

X 2 現を時刻はメーカーオプションのナビゲーシヨン装着車のみ表示します。 


•オド • h リップメーター 

走行した総距離（オドメーター）、区間距離 
(トリップメーター)の表示を km で表示しま 
す。トリップ A 、 B の切り替えはトリップ切り 
替えノブで巧います。 

☆3-23 ぺージ参照 



-^ 

囚 34 已 2.0 km 

h _ 

21 日 g87km 


300802 
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•瞬間-平均燃費 

瞬間燃費：走行している瞬間の燃費を表示し 
ます。低速走行時は、表示されません。 

平巧燃費：トリップメーターをリセットして 
からの平巧燃費を表示します。トリップノブ 
を押すごとに、トリップ A 、 B の平均燃費を表 
示します。トリップ A 、 B をリセットすると平 
巧燃費計もリセットされます。リセット後は 
1 km 走行するまで表示されません。 

300803 



9.0 km/L 
因 10.0 km/L 


— (向アドバイスが - 

走行状態や状況により燃費は変化するため、燃費情報は目安となります。そ 
のため、表示が実際とは異なる場合があります。 


•外気温-連続運転表示 

外気温度を表示します。 

連続運転時間はエンジン始動時からの時間を 
表71^します。 


外気温度が3でが下になった場合、路面が凍結 
している可能性があることを知らせるため、 
警告画面に切り替わります。他の表示をして 
いる場合は割り込み表示し、切り替わり前の 
表示に戻りまず。 

エンジンスイッチを ON にしたとき、3でが下 
の外気温度の場合、警告画面は表示されませ 
ん。 


Rvn OUT 

田 a TEMP 

運転時間 

2已 .Oc 


300804 

外気温低下 

路面に注意 

ki _ d 


300805 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


エンジン始動から2時間経過ずると、経過時間 
画面に切り替わります。 

他の表示をしている場合は割り込み表示し、 
切り替わり前の表示に戻ります。 

その後は1時間ごとに経過時間画面が表示さ 
れます。 


運転開始から 
8時間経過 


•走行可能距離表示 

燃料タンク内の燃料量と過去30 km 間の燃費 
を計算してタンク内の燃料での走行可能距離 
を10 km 単位で表示します。 

※残走行距離計算巧の燃費値は過去30 km 間 
の燃費を基に巧っているため、瞬間燃費、平 
巧燃費の値とは必ずしも一致しません。燃 
料が残りわずかになりますと、表示をス 
トップします。 

☆3-26 ぺージ参照 

•現在時刻表示（乂一力ーオプションの 
ナビゲーシヨン装着ま） 

現在時刻を表示します。 


300863 


走行可能距離 
およそ210 km 


300806 


ただし、各種設定（カスタマイズ）で現在曰 

時を設定していない場合、「-：-」と表 

します。 

☆3-29 ぺージ参照 


r 

1 

現巧時刻 

h _ 



300807 


— C 向アドバイス） - 

メーカーオプションが外のナビゲーシヨン装着車の場合、現在時刻は表示さ 
れません。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


• SI-DRIVE 表示 £« 

走巧モードの表示をします。アクセル開度に 
応じてグラフが変化します。 



300808 


■各種設定（カスタマイズ） 

マルチインフォメーションディスプレイに表示される項目や、メーターの初期作動をカス 
タマイズすることができます。 

カスタマイズ項目は「▲」と「▼」を操作するとが下のように切り替わりまず。 


スィープ動作設定 
曰付/時剔設定 

U 

終了 < I 


•指針の初期作動（スイープ機能とイルミネーション機能）の設定のしかた 

①エンジンスイッチ ON にしてから10秒が内に「田/ SET 」 を2秒が上長押しします。 

@「メータ設定」が表示され、設定画面に切り替わります。 

® 設定画面が表示されたら「スイープ動作設 
定」が表示されるまで「▲」と「▼」を操 


作します。「スイープ動作設定」を選択し、 
「田/ SET 」 ボタンを押します。 



300864 
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メーター、表示灯、警告なの見かた 


④「スイープ動作設定」画面で設定したい項目 
を選択し 「の/ SETj ボタンを}甲します。 


▼ ▲で[選択] SET で跌赶 

"スイープ動作" 

» ON OFF 戻る 


300865 


•曰付/時刻設定のしかた 

日付設定では各項目の設定ができ、「んと「▼」を操作するとな下のように切り替わります。 
現在曰時設定 < —> 誕生日設定 

t 丄 t 

戻る 

U i 

曰付全消去 < —> 記念日設定 

— ( fa アドバイス） - 

. 「誕生日」「記念日」は「現在日時」を設定していないと入力できません。 

•「現在日時」の設定は、「誕生日」「記念日」の表示を巧うためのものです。 


曰付設定準備 

①エンジンスイッチ ON にしてから12秒が内に「回/ SET 」 を2秒が上長押しします。 
® 「メータ設定」が表示され、設定画面に切り替わります。 

③設定画面が表示されたら「日付/時刻設定」 

が表示されるまで「▲」と「▼」を操作し 


まず。「日付/時刻設定」を選択し、「田/ SET 」 
を押します。 


▼ ▲で[選択] SET で陳定] 

スイープ動作設定 




300866 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


▼現在日時設定 

①「現在日時」が表示されるまで「▲」と「▼」 
を操作し r 田/ SET 」 を押します。 


▼ ▲で[選択] SET で[ミ关定] 


H 現扣時 


誕生曰 


300867 

©設定する項目を「▲」と「▼」で選択し、 

「田/ SET 」 を押します。 


▼ ▲で[選択] SET で跌固 


-- : -- 登録戻る 


300868 


感設定項目で「▲」「▼」で数きを選択し、「回/ 
SET 」 で決定していきます。 

@感の作業を繰り返して日時を入力し、終了 
したら * ■登録」を選択し * ■回/ SET 」を押しま 
す。 


▼ ▲で[人力] SET で陳赶 

'□□/□V01 

登録戻る 


300869 
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▼誕生日設定 

①「誕生日」が表示されるまで「▲」と「▼」を 
操作し哨 / SET 」 を押します。 


▼ ▲で[選択] SET で[決定] 


誕を曰 


言ピ急曰 


② 設定する項目を「▲」と「▼」で選巧し、 
「田/ SET 」 を押します。 

③ 設定項目で「▲」「▼」で数字を選択し、「田/ 
SET 」 でミ夹定していきます。 

④⑤の作業を繰り返して日時を入力し、終了 
したら「登録」を選択し「因/ SET 」を巧しま 
す。 


300870 


▼ ▲で[選巧] SET でじ夫定] 
[誕生曰] 登録戻る 


300871 


誕生日を設定すると、エンジンスイッチ ON したときに誕生日が近づくとメッセージを表示 
します。 

1週間前から前日 当日 


"ちうすぐ誕生曰です 

12月23曰 


300872 


"誕生曰おめでと〇 
12月23曰 


300873 
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▼記念日設定 

①「記念日」が表示されるまで「▲」と「▼」を 
操作し「团 / SET 」 を押します。 


▼ ▲で[選択] SET で[ミ关定] 


記怠曰 


曰はを消去 


©設定ずる項目を「▲」と「▼」で選択し、 
「田/ SET 」 を押します。 

感設定項目で「▲」「▼」で数きを選択し、「田/ 
SET 」 で決定していきまず。 

淨感の作業を繰り返して日時を入力し、終了 
したら r 登録」を選択し>■回/ SET 」 を押しま 
す。 


300874 


▼ ▲で[選択] SET で跌固 



[記怠曰] 登録戻る 


300875 


記念日を登録ずると、エンジンスイッチ ON したときに記念日が近づくとメッセージを表示 
します。 

1週間前から前日 当日 


もうすぐ記怠日です" 

12月23曰 


300876 


"今曰は記急曰です 
12月23曰 


300877 
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メーター、表示灯、警告なの見かた 


▼日付全消去 

) 「日付全'消ミ 

を操作し 「[ E / setj を巧します。 


②「する」「しない」を選択し、「囚 / SET 」 を巧 
します。 



▼ ▲で[選択] SET で陳赶 

"曰けを消去" 

»する しなし、 


< 0アドバイスが 


「する」で決定すると、「誕生日」と「記念日」の日付を初期状態に戻すことがで 
きまず。ただし、現在日時は初期状態には戻りません。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


警告画面表示 


異常を検知ずると、警告画面が割り込み表示をします。 

警告画面が表示されたときは表示灯、警告灯の該当ページを参照して必要な処置をおこ 
なってください。 

通常表示 警告画面 



瞬間 

-^ 

9.0 km/L 


平巧囚 

10.0 km/L 


トランスミッション 
システム点検 


300803 300810 

通常表示 


瞬間 日. Okm/L 
平 i 勻囚10.0 km/L 


300811 

警告画面終了後、通常表示に戻ります。 

再表示が可能な警告画面があるときは、回マークが表示されまず。 

■画面表示一覧 

車の異常や作動を検知すると表示されるものと作動を検巧して表示されるものがありま 
す。 

通常画面に切り替わったときに回（インフォメーシヨン）と表示されている場合、「回/ SET 」 
ボタンを押すと内容が再表示されます。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


♦繰り返し表示ずる項目 

シートベルト、駐車ブレーキ警告は 3 秒間表示し消灯、 20 秒後に再表示を繰り返します。 
複数の異常を検巧した場合、表示は3秒未満で切り替わりまず。 


項目 

表示 1 

表示 2 

インフォ 

(即 

呼び出し 

処置 
(参照先） 

駐車 ブレーキ 警告 



無し 

☆3 — 50 


♦表示後消灯ずる項目 

表示は表示①、表示®ともに 3 秒間ずつ表示しまず。 

複数の異常を検ミ□した場合、表示は3秒未満で切り替わります。 


項目 

表示 1 

表示 2 

インフォ 

(田） 

呼び出し 

処置 
(参照先） 

半ドア警告 

i 

— J\ ドァび 

開いています 


有り 

☆3-42 

VDC OFF 表示 


路面じを意して 
運輯して下さし、 

無し 

☆3—46 

SI-DRIVE 
切り替え表示 


1 /— - m S # 1 

i 仁ン………丄 


おし 

☆3-53 

☆3-68 

SI-DRIVE 警告 

走行亡ード切曽え 
システム点横 

販売店で点横を 
受けて下さし、 

有り 

☆3-53 

☆3-68 

トランス 
ミッション警告 

トランス 5 ツシヨン 
システムな横 

販売店で点検を 
受けて下さし、 

有り 

☆3-44 

AWD 警告 

AWD 

システム点構 

タイヤ空気圧 
点橫して下さし、 

有り 

な 3— 43 

AT;' 由温警告 

AT 油温上昇 


有り 

☆3-44 

EBD システム警告 

(©) .SzL 

直ちに停車し 
販完店へ連絡 

有り 

☆3-41 

ブレーキ液量警告 

(①） as 

直ちに停車し 
販売店へ連絡 

有り 

☆3-41 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


項目 

表示 1 

表示 2 

インフォ 

(回） 

呼び出し 

処置 
(参照先） 

ABS 警告 

ABS 点検 

路面にを意して 
運乾して下さし、 

有り 

☆3-42 

オイルプレッシャー 
警告 

エンジン 
油圧点検 

エンジン厚止し 
販売店へ連絡 

有り 

☆3-44 

エンジン警告 

エンジン 

、_ rJ システム点横 

無理な運記を 
避け販売店へ 

有り 

☆3-45 

水温警告 

A もスヒ-卜 


有り 

☆7-30 

チャージ警告 

f^-Tl 巧電 

1 —— 1 システム点検 

直ちに停車し 
販売店へ連總 

有り 

☆3-45 

SRS エアバッグ 
警告 

AIR ェアバッグ 
BAG システム点検 

直ちに停車し 
販売店へ連繪 

有り 

☆3-43 

VDC 警告 

VDC システム 
点検 

路面 1 こを意して 
運転して下さい 

有り 

☆3—46 

燃料計警告 

’腮料残量び 
表示で言ません 

販売店で点横を 
受けててさし、 

有り 

☆3-45 

燃料残量警告 

rrv 給油して 

Ml ) ください 


無し 

☆3-45 

オートへツドラン 
プレべライザー 
警告 

ぶ/^ レ ペライヴー 
システム点検 

販売店で点検を 
受けて下さし、 

有り 

☆3-47 

アラーム履歴表示 

① 

盗難警報作動 

ドアび 

開けられました 

おし 

☆2-48 

アラーム履歴表示 

② 

盗難警報作動 

トランクび 

開けられました 

おし 

☆2-48 

アラーム履歴表示 

@ 

盜難警報作動 

強い衝撃が 
おのました 

おし 

☆2-48 

アラーム履歴表示 

@ 

盜難警報作動 

弱い衝撃び 
あのました 

おし 

☆2-48 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


— (向アドバイスが - 

半ドア警告表示はエンジンスイッチが Acc または OFF のときは常時表示しま 
す。 


表示灯 


■方向指示器表示灯 

方向指示器の点滅を示します。 


♦ ♦ 


— C 向アドバイス） - 

ち向指示器のバルブ（電球）やヒューズが切れたときあるいはワット数の異 
なったバルブ（電球）を使ラと点滅の早さが異常になります。 

すみやかに点検し、異常のあるバルブ(電球)やヒューズを交換してください。 
☆6-23 ぺージ参照 


■ライティングスイッチ表示な 

ライティングスイッチがぶ0;または iD 位置時に点灯します。 

■八イビーム/パッシング表示巧 

へッドランプが上向きのとき点好します。 

また、パッシング時も点灯しまず。 


：00= 



■フロントフォグランプ表示灯:^ 

フロントフォグランプが点灯しているとき表示丹が点灯します。 


菊) 


— C 向アドバイス） - 

フロントフォグランプ（震灯）は光束が拡散するように設計していますので 
ヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの 
車やが向車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃霧などで見 
通しが悪いときだけ使用してください。 


■セキュリティ表示灯 

リモコンキーの圆ボタンを押し、全てのドアとリヤゲート（トランク）を施 
錠すると盗難警報装置が監視状態に入り、表示丹が点滅します。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


— 注意 j - 

リモコン操作の施錠後、キーを使ってドアの解錠操作を行ラと車両ホーンが 
鳴り、非常点滅灯（八ザードランプ）が点滅します。 

な2—44ぺージ参照 


•イモビライザー装備車 

通常は点滅しています。 

エンジンスイッチにキーを差し込むと消灯します。 

- CA 意 ) - 

登録されていないキーを使用すると表示灯が点灯します。 
☆2-33 ぺージ参照 


■ Info-ECO ( インフォ . エコ） 表示な 

「 ECO 」 スイッチを巧して Info-ECO (インフォ•エコ）モードを還択したと ECO 

きまたは SI - DRIVE の I (インテリジェントモード）を選択したときに表示灯が 
点なします。 

☆3-53. 3-67、 3-68 ぺージ参照 

I - C 向 アドバイスが - 

Info - ECO " 表示灯が点灯中は燃費の良い走巧状態であることを示していま 
す。 

急加速が必要で、アクセルペダルを急に踏み込んだときなどは、 " Info - ECO " 
表示灯は消灯します。 

" Info - ECO " 表示灯が消灯しないようにアクセルペダルの踏み加減を調整し 
ながら走行すると、燃費の良い走りかたができます。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■シフトポジション表示灯（オートマチックま） 

スポーツモード、マニュアルモード選択時、ギ 
ヤ位置を表示します。 

また、マニュアルモード選択時、シフトアッ 
プ、シフトダウンへの変速が可能状態である 
かを示す今印が点灯します。 

☆3-64 ぺージ参照 


へ 

▽ 


■セレクトインジケーター（才ートマチック車） 
タイプ A メーター タイプ B メーター 


P 

R 

N 

D 


〇 

〇 

〇 

〇 



セレクトレバーの位置をあします。 

な 3 — 55ぺージ参照 

■ SPORT (スポーツ）表示灯 8«( SI - DRIVE 装備まが外） 

セレクトしパ'-を◎からマニュアルゲートに移動させるとスポーツモードが 
選択され " SPORT " 表示灯が点灯します。同時にシフトポジション表示灯に 
ギヤ位置が表示されます。 

な3 — 64ぺージ参照 


SPORT 


— C ^ アドバイス） - 

" SPORT " 表示灯はエンジンを始動してから約2秒間点灯します。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■リヤフォグランプ表示な 

リヤフォグランプが点灯しているときに表示灯が点灯します。 


01 


— (向アドバイスが - 

リヤフォグランプは使用方法を誤ると、後続車へ迷惑をかけることになりま 
す。郊外や山間部での濃震などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を巧ら 
せる必要があるときにだけ使用してください。 


■ VDC 作動表示な ( VDC 装着ま） 

VDC 作動時は点滅します。このときブザー（ピピピ音）が鳴ります。 TCS 機 
能作動時は点灯します。 

☆3-82 ぺージ参照 





— し注意 > ) - 

エンジン スイッチが ON でも点灯しない場合、および、 エンジン スイッチ ON 
後、約2秒たっても消灯しない場合は VDC の電子制御システムの異常が考え 
られますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 


— (向アドバイスが - 

エンジンスイツチ ON で点灯、約2秒後;'肖灯します。 


■クルーズコン h ロール表示灯が 

クルーズコントロールのメインスイッチを押すと表示されます。 

表示灯が点灯すると、クルーズコントロールシステムの速度設定ができます。 


CRUISE 


- し么を意 J - 

もし走行中にこの表示灯の点滅とエンジン警告灯の点灯が同時に発生したと 
きは、直ちに車を安全な場所に停めてスバル販売店に連絡し、点検を受けて 
くださし、。 


— Cff ^ アドバイス） - 

. エンジンスイッチ ON で点灯、約3秒後消灯します。 

• クルーズコントロールレバーに触れながらエンジンを始動させると、この 
表示灯が点滅します。この場合、一旦エンジンスイッチを OFF にしてレ 
バーに触れずに再度エンジンを始動してください。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■クルーズコントロールま速セット表示な 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約3秒後に消灯します。 

クルーズコントロール 表示灯が点灯している状態で、任意の速度を設定した 
ときに表示されます。 


■ S # 禁止表示灯:^ 

エンジンが冷えているとき点灯します。点灯中は SI-DRIVE の S# に切り替え 
ができません。暖機が進むと消丹します。 


〇 


■シフトアップ表示巧 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約3秒後に消灯します。 

SI-DRIVE でI (インテリジェントモード）を選択している場合、燃費効率の良 
い運転ができるように、シフトアップのタイミングを点滅してお知らせしま 
す。 




■ブレーキ警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約2秒後に消灯します。（駐車ブレー 
キレバーを引いていないとき） 

エンジン回転中、次の場合に点丹します。 

. 駐車ブレーキレバーが完全に戻っていないとき 
. ブレーキ液が著しく不足しているとき 


(①) 


.エレクトロニック ブ レーキフォースデイストリビューシヨン （EBD) の 電子制御 システ 
ムに異常があるとき 

EBD の電子制御システムに異常があるときは ABS 警告灯も同時に点灯します。 

☆3-80 ぺージ参照 


— し A を意 J - 

. エンジン回転中に駐車ブレーキレバーを戻しても消灯しないとき、または 
ブレーキ液を補充しても消灯しないときは、直ちにち全な場所に停車し、 
スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。 

.ブレーキ液が正常で、 ABS 警告灯も同時に点灯している場合は、アンチ 
ロックブレーキシステム （ABS) に異常が発生している可能性がありま 
す。そのため、強めのブレーキの隙に車両が不安定になるおそれがありま 
す。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■シートベルト警告な fy 

エンジン スイッチが ON で運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の 
警告灯が点灯しまず。運転席シートベルトを着用すると消灯します。 

運転席シートベルト未着用のまま車速約22 km / h が上で走行ずると警告灯が点滅し、ブ 
ザーが鳴ります。 

上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きまず。 

約2分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、 
ブザーは停止します。 

警告灯は運転席シートベルトを着巧するまで点灯します。 

- Cffi アドバイス） - 

このとき車速が約22 km / h が下になっても、上記作動は運転席シートベルト 
を着用するまで約2分間続きまず。 


☆2-88 ぺージ参照 


■半ドア警告な 

エンジンスイッチの位置に関係なくドアが完全に閉じていないときに点灯し 
ます。 

リヤゲートやトランクリツドが完全に閉じていないときも点灯します。 


棘/を 


— しミ主意> >- 

警告灯が点灯したままの状態で走行しないでください。 


■ ABS 警告巧 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約2秒後に消灯します。 

アンチロックブレーキシステム （ ABS ) の電子制御システムに異常があると 
点灯します。 

☆3-78 ぺージ参照 


(©) 


— ZL 注意 > ) - 

警告灯が点灯すると ABS は作動せず通常のブレーキとして作動します。走行 
上ま障ありませんが、滑りやすい路面では気をつけて運転し、ずみやかにス 
バル販売店で点検を受けてください。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


VDC 装着車を除く 

4连才ートマチック車 

スペアタイヤに交換ずるため AWD を解除し、 2 WD (二輪駆 
動）にしたとき点灯します。また、異なる径のタイヤをいず 
れかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。または4 
本のタイヤのいずれかの空気圧が著しくお下したまま走行 
しているときに点滅ずる場合がありまず。 

☆3-72 ページ参照 

5速才ートマチック車、 
VDC 装着車 

異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行した 
とき点滅します。または4本のタイヤのいずれかの空気圧が 
著しく低下したまま走巧しているときに点滅する場合があ 
ります。 


■{ /!\注意 


AWD 警告灯が点滅したまま走行を続けると駆動装置が損傷ずる可能性が 
あります。 AWD 警告灯が点滅したときは、すみやかに安全な場所に駐車 
し、4本のタイヤ径が同じかどラカ、、また、タイヤのパンクもしくは空気 
圧の低下がないかどうか確認してください。 

タイヤに異常がない場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 


■ SRS エアバッグ警告巧 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約6秒後に消灯します。 

運転席•助手席エアバッグ、サイドエアバッグ（装着車)、カーテンエアバッ 
グ（装着車）、エアバッグセンサー、シートベルトプリテンシヨナーのいずれ 
力、に異常があると点灯します。 


AIRBAG 


3-43 


LEGACY BPH-00 200 1' 
BP5-171001' 
BL5-084001' 


'099999, BPE-0 37001 • 
*999999, BP9-059001' 
'099999,BL9-004001' 


'099999 ， 

'099999,BLE-0 21001 〜 099999, 
'099999 


— (向アドバイス） - 

警告灯が下記の場合は正常でず。 

. エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後ふたたび点灯し 
ない。 

. エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、車速12 km / h になった 
とき消灯ずる。 

• 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。 


■ AWD 警告灯（オートマチック車） 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に;'肖灯します。 AWD 


運転ずるとき 



















メーター、表示灯、警告灯の見かた 



警告灯が次のよラになったときはシステム異常が考えられまずので走行しな 
いでください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがを 
ずるおそれがありまず。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 

• エンジン スイッチを ON にしても点灯しないとき 
• 走巧中に点灯したとき 


— し注意 J - 

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃で SRS エ 
アバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。 


■オイルプレッシャー警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後消灯します。 
エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているエンジンオイルの圧力に異常 
があると点灯しまず。 



—- 

走行中に点灯したときは、直ちにち全な場所に停車し、エンジンを止めてエ 
ンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が正常にもかかわら 
ず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点なするときは、直ち 
にスバル販売店にご連絡ください。 


—— (向アドバイスが - 

オイルプレツシヤー警告灯はオイル量を示すものではありません。 
オイル量の点検はオイルレベルゲージで行ってください。 


■ AT 油温警告灯 ATOIL ^ 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します 。 TEMP 
才ートマチックトランスミツシヨンオイルの温度が高くなると点灯します。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


— し A を意 J - 

•走行中に点なしたときは、冷却のため直ちに安全な場所に停車し、セレク 
トレバーを回にしてエンジンをかけたままにしてください。しばらくして 
消灯ずれば走行できます。消灯しないときは、直ちにスバル販売店にご連 
絡ください。 

• AT 油温警告灯が点滅したときは、才ートマチックトランスミッションに 
異常があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 


■チャージ警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後消灯します。 
エンジン回転中、充電系統に異常があると点灯します。 



— し选 S を意 - 

エンジン回転中に点灯したときは、発電機の駆動ベルト切れなどが考えられ 
まず。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。 


■エンジン 警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後消灯します。 
エンジン回転中、エンジン電子制御システムの異常があると点灯しまず。 


〇 


— し么注意 J - 

エンジン 回転中に点灯したときは、 エンジン 電子制御システムに異常があり 
まず。 

高速走行を避け、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 


■燃料残量警告灯 

エンジンスイッチが ON のとき、燃料残量が約10リットルが下になると点灯 
しまず。 


1/0 


— しを意 J - 

点滅したときはフューエルメーター（燃料計）に異常があります。このとき 
正しい燃料残量は表示されません。直ちにスバル販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


— アドバイス） - 

. 点灯したときは、ずみやかに燃料を補給してください。 

.坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するたゆ、警告灯が早めに 
点灯することがあります。 


■ VDC 警告灯/ VDC OFF 表示灯 (VDC 装着ま） \ 

. ビークルダイナミクスコントロール （VDC)、TCS 機能が作動停止状態の < 

ときは点灯しまず。 VDC OFF スイッチを押してこれらの機能を作動停止状 
態にしたときも点灯します。 

VDC 警告灯はエンジンスイッチを ON にすると点灯し、エンジン始動後に 
消灯しまず。 

.VDC の電子制御システムに異常があると点灯します。 

☆3-82 ぺージ参照 

- {Am) - 

警告灯が点灯したままのとき 

.VDC の作動に ABS の構成部品を使っているため、 ABS の電子制御システム 
に異常があるときは ABS 警告灯の点灯と同時に VDC 警告灯も点灯します。 
VDC 警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、 VDC はもちろん ABS 
も作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支障は 
ありませんが、滑りやずい路面では注意して走行し、ずみやかにスバル販 
売店で点検を受けてください。 

.VDC 警告灯のみが点灯したときは、 VDC 機能や TCS 機能は作動しません 
が ABS は作動します。 VDC の付いていない車両と同じよラに扱ってくだ 
さい。 

滑りやずい路面では注意して走行し、ずみやかにスバル販売店で点検を受 
けてくださし、。 

. エンジンを始動してから数分たっても消灯しない場合は異常が考えられ 
まずのでずみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


— C 面アドバイス） - 

• 警告灯が下記の場合は正常です。 

ーエンジン 始動後、警告灯が点灯したがすぐに消灯し、その後ふたたび点 
灯しない。 

-エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯 
する。 

-走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。 

. 寒い日の朝などにエンジンを始動させた場合、消灯までに時間がかかる場 
合がありますが、これは異常ではありません。 


■オートヘッドランプレべラー警告な 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約3秒後に消灯します。 

エンジン回転中、オートヘッドランプ レべ ラー（自動光軸調整機構）の電子 
制御システムに異常があると点灯します。 


導り 


— し Zh 注意 J - 

オートへッドランプレべラー警告灯が点灯したときは、照身寸方向の自動調整 
が巧われない場合がありまず。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 


■キー無し警告巧:^ 

(キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま） 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約2秒後に消灯します。 
車内にアクセスキーがない場合に点滅しまず。 

☆2-21 ぺージ参照 
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運転装置の使いかた 

エンジンの始動と停止のしかた 


☆キーレスアクセス&プッシュスター ト 装着車は、 2- 13ぺージをご覧ください。 

■エンジンの始動（マニュアル車） 

•エンジンをかける前に 

① 駐車ブレーキが引いてあるか確認します。 

② チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。 

•エンジンのかけかた 

① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。 

② クラッチペダルをいっぱいに踏みます。 

③ エンジンスイッチにキーを差し込み START までスイッチを回します。このとき、アクセ 
ルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。 （10 秒な内） 

^- 广向アドバイス j - 

くクラッチスター h システム> 

マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込ま 
ないとスターターが回らずエンジンがかからないよラになっていまず。 

I__ 


■エンジンの始動（オートマチックま） 

•エンジンをかける前に 

①駐車ブレーキが引いてあるか確認しまず。 

@セレクトレバーが固であることを確認します。（圆でも始動できまずが、安全のため 
固で始動してください。） 

参エンジンのかけかた 

①運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。 

@エンジンスイッチにキーを差し込み START までスイッチを回します。このとき、アクセ 
ルペダルを踏まずに、エンジンが始動ずるまでスターターを回します。 （10 秒が内） 



車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでく 
ださい。 

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。 
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運転装置の使いかた 


— し A を意 J - 

. エンジンを始動するときは必ず運転席に座って行ってください。 

. 10秒が上スターターを回し続けないでください。スターターが故障する原 
因になりまず。かからないときは一旦、スイッチを OFF に戻し、10秒間 
放置してからもラー度エンジンスイッチを回し、スターターを回してくだ 
さい。 


- -( 0アドバイス）- 

. 3.0R および 2.5i は、停車時にアクセルを踏み化んでも、エンジンが高回転 
まで上がらないよラになっています。 

.エンジンの 始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでくださ 

い。 

. エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、アイド 
リング回転が高めに保たれまず。暖機が終わると自動的に下がりまず。 

• エンジンの始動はアクセルペダルを踏まずにエンジンが始動ずるまでエ 
ンジンスイッチを START に回します。 

.エンジンがかかりヴらいときは、駐車ブレーキを再確認後、アクセルぺダ 
ルをわずかに （1/4 程度）踏み込んで、エンジンスイッチを START に回し 
ます。エンジンがかからない場合はアクセルペダルをいっぱいに踏み込ん 
でエンジンスイッチを START に回してください。エンジンがかかったら 
ずみやかにアクセルペダルから足を離してください。 

それでもかからないときは、もう一度アクセルペダルを踏まずにエンジン 
スイッチを START に回してください。エンジンがかからなければスバル 
販売店に連絡し、点検を受けてください。 

• 使巧するガソリンや使用状態（水温計の指針が動かない程の距離の走行を 
繰り返す）によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれに発生し 
まず。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。 

•始動の隙、ライティングスイッチ、エアコンスイッチ、リヤウインドウデ 
フォッガースイッチを OFF にしたほラカ 《 、容易に始動しまず。 

•極低温時に、リモコンエンジンスターターを使用すると、始動できない場 
合もありまず。また、純正が外のリモコンエンジンスターターを使用ずる I 
と、エンジンがかかりにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起 
こずことがあります。 

•急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的 
なノッキングが聞こえることがありまずが、異常ではありません。 


■エンジンの停止 

アイドリング回転数に落としてからエンジンスイッチを切りまず。 
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運転ずるとき 





運転装置の使いかた 


— (向アドバイスが - 

車両が停止した直後は、エンジン回転がアイドリング回転数に戻るまで時間 
が多少かかることがあります。 


駐車ブレーキレバ'— 


■使用ずるとき 

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きま 
す0同時に メーター 内の 「ブレーキ 警告 灯」 も 
点灯します。 


■戻ずとき 

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しながら 
完全に下まで戻します。戻したとき「ブレー 
キ警告灯」が消灯していることを確認してく 
ださい。 




— し Z & 注意 > ) - 

. 駐車ずるときは車が動き出さないよラに確実に引いてください。 

• 走巧するときはレバーを完全に戻し、ブレーキ警告灯が消丹していること 
を確かめてください。レバーを引いたまま走巧すると、ブレーキ部品が早 
く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して劾かなくなることがあります。 
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マニュアル車の運転 


マニュアル車の運転 


チェンジレバー 


■ 5速マニ ユ アル車のチエンジレバーの操作 

変速するときは、クラッチペダルをいっぱい 
に踏み込んで確実に操作してください。 



■{ ZlS 注意) ■ 


已速マニュアル車は誤操作を防ぐため、" 5" 一" R" へ直接入れることはで 
きません。一度" N " に入れてから" R" に入れてください。 


16速マニ ユ アル車のチ エン ジレバーの操作 

変速するときは、クラッチペダルをいっぱい 
に踏み込んで確実に操作してください。 



次ぺージへ=> 
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運転ずるとき 




















マニュアル車の運転 


马前ページより 


"R" に入れるときはプルリングを引き上げた 
ままレバーを操作してください。 

レバ—を"が’ に戻すと、プルリングは元の位 
置に戻ります。 



— を意 J - 

. レバーを" N" に戻してもプルリングが元の位置に戻らないときはシステ 
ムの異常が考えられます。この場合スバル販売店で点検を受けてくださ 

い。 

."R" に入れるときは車が完全に止まり、エンジン回転がアイドリング回転 
まで下がってから入れてください。エンジン回転が高いままだとトランス 
ミッションを損傷させることがあります。 

. 半クラッチの連続使用はしないでください。クラッチ早期摩耗の原因にな 
ります。 


— Cf ^ アドバイス） - 

. 3.0R は、停車時にアクセルを踏み込んでも、エンジンが高回転まで上がら 
ないよラになっています。 

•変速時、ギヤが入りにくい場合は、一度クラッチを踏み直ずと入りやすく 
なりまず。 
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マニュアル車の運転 


SI-DRIVE (SUBARU Intellipent Drive) 


SI-DRIVE ※は、 3 つの特性をもった走行モードの、 I (インテリジェントモード）、 S (ス 
ポーツモード）、 S# (スポーツシャープモード）を選べるシステムです。 

I (インテリジェントモード）： 

ストしスのない走行せとお燃費を両立させたモードです。市街地走行などの日常の使用 
に適しています。 

S (スポーツモード）： 

「I」よりも走行性を向上させ、場所を選ばない走行モードです。高速道路での巡航時や郊 
外の道を走行するのに適していまず。 

S# (スポーツシャープモー ド）： 

最高の走行性を引き出すモードです。山間部での走行や高速道路の合流、追い越し加速 
時などに適しています。 

XSI-DRIVE は、 SUBARU Intelligent Drive に由来します。 


•SI-DRIVE セレクター 

セレクターを左に回すと S (スポーツモード）、 
ちに回すと S# (スポーツシャープモード）、押 
すとI (インテリジェントモード）になります。 
操作後、スイッチは元の位置に戻ります。 
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マニュアル車の運転 


— C 向アドバィス） - 

.エンジン 冷間時は、 S# 禁止表示灯が点なします。この場合、 S# (スポ ー 
ツシャープモード）への切り替えができません。 

.S# (スポーツシャープモード）にしたままエンジンを OFF にし、再度エ 
ンジンを ON にした場合、 S (スポーツモード）になります。 

.S (スポーツモード）またはI (インテリジェントモード）でエンジンを 
OFF にし、再度エンジンを ON にした場合、 OFR こする前のモードになり 
ます。 

. エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走行モードに 
入っていても S (スポーツモード）になります。この場合、 S# (スポーツ 
シャープモード）またはI (インテリジェントモード）への切り替えはでき 
ません。 

. エンジン冷却水の温度が上がりオーバーヒートのおそれがあるときは、 
S# (スポーツシャープモード）への切り替えができません。 S# (スポ ー 
ツシャープモード）で走行している場合は、 S (スポーツモード）になり 
ます。3.0 R はエンジンオイルの温度が上がった場合も S (スポーツモード） 
になります。 


• SI-DRIVE S # スイッチ 

S (スポーツモード）またはI (インテリジェ 
ントモード）のとき、 S# (スポーツシャープ 
モード）にすることができるスイツチです。 



— C ff ^ アドバイス） - 

S# (スポーツシャープモード）の状態でスイッチを押すと、 S# (スポーツ 
シャープモード）にする前のモードになります。 
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オートマチック車の運転 

オートマチック車の運転 

セレクトレバー 


■各位置での働き 


(ノ 

P 

くーキン^ 

グ） 

駐車およびエンジン始動位置 

.駐車するときは必ず駐車ブレーキ 
をかけて回にしてください。 

( 

R 

リバース 

) 

後退位置 

.ブザーが鳴り、ドライバーに回で 
あることを巧らせます。 

に 

N 

ユートラ 

ル） 

中立位置 


( 

D 

ドライブ 

) 

通常走行位置 

. 車速およびアクセルペダルの踏み 
込みに応じて1速な2速な3速な4 
速を自動的に変速します。 （4 速 
才ートマチック車） 

. 車速およびアクセルペダルの踏み 
込みに応じて1速な2速な3速な4 
速な5速を自動的に変速します。 （5 
速才ートマチックき） 


☆1— 12ぺージ参照 



発進時は絶対にアクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作をしない 
でください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。 
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運転ずるとき 





才ートマチック車の運転 


— を意 ；- 

. 回でエンジンをかけてください。 

圆でもエンジンはかかりますが、安全のため回でかけてください。 

. 图、圆に入れるときは、車が完全に止まってからセレクトしパ'-を操作し 
てください。トランスミッションを損傷させるおそれがあります。 

. 回な外の状態で長時間放置すると、バッテリー上がりの原因になります。 
. 切り返しのとき、◎一圓、固一◎と何度もレバーを操作するときは、その都 
度ブレーキペダルをしっかりと踏み、車を完全に止めてから行ってくださし、。 
. 回に入れるとブザーが鳴り、回であることを運転者に巧らせます。き外の 
人に音は聞こえませんのでごを意ください。 

. 後退した後は、すぐに固から圆に戻す習慣をつけてください。 


- C i アドバイス> -1 

. 3.0 R および 2.5 i は、停車時にアクセルを踏み込んでも、エンジンが高回転 I 
まで上がらないよラになっていまず。 I 

.オートマチック車はお水温時に暖機促進や走行性を良くずるため、変速夕 I 
イミングを通常時より高回転側にしていまず。（暖機が進むと、自動的に I 
通常の変速タイミングに戻ります。） 

• 通常回で走巧中はよりスムーズな走りを実現ずるため、下記の制御を巧っ 
ておりまず。 

- N コントロール （4 速才ートマチック車の機能でず。 SI - DRIVE 装備車： 

I 選択時、 SI - DRIVE 装備車が外： Info - Eco モード選択時） 

車が完全に停止した後、セレクトレバーが◎のままアイドリング状態で 
ブレーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。 

「 N コントロール」機能が装備されているため、一時停止などからの再発 
進時、ブレーキペダルから足を離してギヤがつながるまで若干時間（約 
1秒）がかかります。 

-登坂制御 

登坂での不要なアップ*ダウンを防ぎます。 

-降坂制御 （ SI - DRIVE 装備車： S # 選択時、 SI - DRIVE 装備車が外：スポー 
ツモード選択時） 

急な降坂路でブレーキを踏んだとき、エンジンブレーキを効かせるため 
に通常より高い車速でシフトダウンずる場合がありまず。 

-ブレーキング制御 （ SI - DRIVE 装備車： S # 選択時、 SI - DRIVE 装備車が 
I 外：スポーツモード選択時） 

5、4速走行中、コーナーの入口などでブレーキを強く踏むと自動的に4、 

3速へシフトダウンずる。 

-アクセル急戻し制御 （ SI - DRIVE 装備車： S # 選択時、 SI - DRIVE 装備車が 
外： スポーツモード 選択時） 

加速中、コーナー手前などでアクセルを急に戻してもシフトアップしない。 
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才ートマチック車の運転 


■セレクトレバーの操作方法 

レバーは各位置でしっかりと止まるところまで確実に動かしてくださし、。 

SI - DRIVE 装備車 SI - DRIVE 装備車な外 



—— (向アドバイス） -1 

.セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実 
に巧ってください。 

. 回のときは、レバーを助手席側に動かしたままブレーキペダルを踏んだ場 
合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏ん 
でください。 

. エンジンスイッチが LOCK または Acc のときは、ブレーキペダルを踏んで 
もレバーを回から他の位置に切り替えられません。 
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ク 

ブレーキペダルを踏まないと操作できません。 

ブレーキペダルを踏んだまま、ゲートに沿って動かします。 

ク 

そのままゲートに沿って動かしまず。ただし、エンジンスイッチを OFF 
にした場合は、ブレーキペダルを踏まないと操作できません。ブレーキ 
ペダルを踏んだまま、ゲートに沿って動かしまず。 

畢 

そのままゲートに沿って動かします。 


運転ずるとき 




才ートマチックまの運転 


■シフトロックシステム 

セしクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。 

. 固からのレバー操作は、エンジンスイッチを ON にしブレーキペダルを踏まないと操作 
できません。 

. セしクトレバーを回から他の位置に操作するとき、先にセレクトしパ'-を横に押してか 
らブレーキペダルを踏むとしパー操作ができないことがあります。先にブしーキペダル 
を踏み、レバー操作をしてください。 

• 回 L ソ外ではエンジンスイッチからキーを巧くことができません。 

(回 L ソ外ではキーを Acc から LOCK に回せません） 

. 圆でエンジンを OFF にした場合、しばらくするとしパーを回に操作することができなく 
なる場合がありますので直ちにブしーキペダルを踏みながら回にしてください。 

もし、セレクトしパーが圆から回に操作できないときは、一旦エンジンスイッチを ON 
にし、ブしーキペダルを踏みながら回に操作してください。 

•シフトロックの解除 

バッテリー上がりやヒューズ切れなどで、セレクトレバーを回から動かすことができない 
ときは、次の手順でシフトロックの解除をします。 

① 駐車ブ レーキレバーを 引きます。 

② 駐車ブレーキのカバーを手で外します。 



⑤図の矢印部分からリングを手で取り外しま 
す。 
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オートマチック車の運転 


@ブレーキ ペダルを踏みながら、 キーを 挿入 
してシフトロック解除ボタンを押し、セレ 
クト レバーを 動かします。 


シフトロックの辭陳操作をしても、セレクトレバーが動かないときは、シフトロックシス 
テムの故障が考えられます。最寄りのスバル販売店に連絡してください。 


転手順 

■エンジンをかける前に 

① 正しい運転姿勢をとりまず。ペダルを確実に踏むことができ、八ンドル操作が楽にでき 
るように、八ンドルの位置、シートの位置を調整してください。 

☆2-71、2-125ぺージ参照 

② アクセルペダルの位置を右足で確認します。 

® ブレーキペダルの位置を右足で確認します。 

- 么を意 ） — 

踏み間違いを防ぐため、アクセ 
ルペダルと ブレーキ ペダルを 
ち足で踏み、その位置を確認し 
て足に覚えさせてください。 

(踏み間違いは事故につながる 
おそれがありまず。） 


300102 
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運転ずるとき 













才ートマチック車の運転 


■エンジン 始動 

① 駐車ブレーキレバーが確実に引いてあることを確認します。 

② セレクトレバーが回であることを確認します。 

- (么を意） - 

圆でも始動できまずが、安全のため回で巧ってください。 


@ブレーキぺダルを右足で踏んだまま（アクセルペダルは踏まないこと） 

@エンジンスイッチを START に回し、エンジンを始動します。 

. (向アドバイス ) -1 

I .エンジンがかかりにくいときにアクセルペダルを踏みながら始動する場I 
合は、始動してすぐブレーキペダルに踏み換えてください。 I 

. 3.0R および之 5i は、停き時にアクセルを踏み込んでも、エンジンが高回転 I 
まで上がらないよラになっています。 I 


■発進 

①ブレーキペダルをち足で踏んだままにします。 



確実にブしーキペダルを踏んでセレクトレバーを操作してください。アクセ 
ルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれが 
あります。 


② セレクトレバーを◎揃勘または固(後退）に入れます。 

③ セレクトレバーの位置を確認します。 

④ 駐車ブレーキレバーを戻します。 

⑤ 右足をブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えゆっくりと加速します。 

- し注意） - 

. エンジン始動直後やエアコン作動時、八ンドル転派時などはアイドリング 
回転が高くなり、クリープ（車が動きだず）現象が強くなりまず。確実に 
ブレーキ ペダルを踏んでください。 

☆ 1-1 2ぺージ参照 

• 後退ずるときには車の後方に人や障害物がないことを確認してくださし、。 
車内にブザーは鳴りまずが、車外の人には聞こえません。 
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才ートマチック車の運転 


—- (向アドバイス） - 

急な坂道での発進は、セレクトレバーの位置を確認し 

① 駐車ブレーキレバーを引いたままブレーキペダルを離し、アクセルペダル 
を踏みます。 

② 車が動き出す感覚を確認しながら、駐車ブレーキレバーをゆっくりと解除I 

して発進します。 I 


■走行 

通常の走行： 

◎で走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。 

急加速： 

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。 

☆ 1-1 2ぺージ参照 

上り坂では： 

アクセルペダルを深く踏み込みます。 

自動的にシフトダウンし加速します。 

また、マニュアルモードに入れ勾配に適したギヤを選択するとなめらかな走行ができます。 

下り坂では： 

エンジンブレーキを併用してください。マニュアルモードでシフトダウンします。 

☆3-64 ぺージ参照 

急な下り坂では： 

マニュアルモードで2速または1速に入れると、さらに強いエンジンブしーキがかかります。 



走行中はセレクトしパーを圆にしないでください。エンジンブレーキがまつ 
たく効かなくなり思わめ事故につながるおそれがあります。 


- し注意 J - 

シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離にミを意 
して行ってください。 


P アドバイス） -1 

急発進、急加速など、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的なI 
ノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。 I 
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運転ずるとき 




才ートマチック車の運転 


■駐車 

①車を完全に止めます。 

- (么を意） - 

車が完全に止まらないラちにセレクトレバーを回に入れないでください。卜 
ランスミツシヨン損傷の原因となります。 


@ブレーキペダルを踏んだままの状態で、駐車ブレーキレバーを確実に引きます。 
©セレクトレバーを回に入れまず。 

セレクトレバーが回のときは、車が動き出すむ配がなくより安全です。 

@エンジンを止めます。 

☆1-24 ぺージ参照 

- 么注意） - 

車から離れるときは、必ずセレクトレバーを回に入れ、エンジンを止めてく 
ださい。凹な外でエンジンを止め、車を巧置するとバッテリー上がりの原因 
となります。 


■停ま 

①◎のままブレーキペダルを確実に踏みます。 

— ( TA を意 ) - 

エンジン始動直後やエアコン作動時、八ンドル転脈時などはアイドリング回 
転が高くなり、クリープ（きが動きだす）現象が強くなります。確実にブレー 
キペダルを踏んでください。 


(向アドバイス） - 

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂で回、圆が外に 
入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでくださし、。 
トランスミッションが過熱し、故障の原因となりまず。 


@必要に応じて駐車ブレーキレバーを引きまず。 

@長時間停きずるときは回にします。 

@停車後、再発進するときは、セレクトレバーが◎にあることを確認して発進しまず。 
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才ートマチック車の運転 


— ( TS を意 ) - 

. 空吹かしをしないでください。急発進の原因となりまず。 

• 停車中にセレクトレバーを動かすときはブレーキペダルを確実に踏んで 
ください。 

.急な上り坂での停車は、クリープ現象で前に進もうとする力よりも、後退 
しよラとずる力の方が大きくなり車が後退ずることがあります。 

ブレーキ ペダルを踏み化み、確実に駐車 ブレーキレバーを 引いてくださ 

い。 


I . C ^ アドバイス） -— ——1 

' 4速才ートマチックまには、 TN コントロール J 機能が装備されてい 
ます （ SI - DRIVE 装備ま： I 選択時、 SI - DRIVE 装備まな外： Info - 
Eco モード選択時） 

車が完全に停止した後、セレクトレバーが◎のままアイドリング状態でブ 
しーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。 

I再発進時はブレーキペダルから足を離してギヤがつながるまで若〒時間（約 
1秒）がかかります。 

' アクセルペダルを踏むとギヤはつながりますが、急な上り坂での再発進時は、 I 
駐車ブしーキを併用することをお奨めします。 I 


スポーツモード*« 

SI - DRIVE 装備車が外の機能でず。 

登坂時や加速を重視したいときに使用しまず。 

スポーツモードにすると、変速位置がエンジンの高回転側に設定されます。 

セレクト レバーが ◎のとき レバーをマニュアルゲート に移動させると スポーツモード にな 
り、X— ター内に SPORT 表示灯が点灯します。同時にシフトポジション表示灯にギヤ位置 
が表示されまず。 

☆3-6 日ぺージ参照 


次ページへ与 
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運転ずるとき 





オートマチック車の運転 


与前ページより 

レバーを◎または、マニュアルゲートの©側 
もしくは曰側に移動する（マニュアルモード 
にずる）と表示灯は消灯します。 



スポーツシフト 


I マニュアルモード 
SI - DRIVE 装備ま 

セレクトレバーを◎からマニュアルゲートに 
動かずとマニュアルモードになります。 

SI - DRIVE 装備車が外 

セし クトレバーを◎から マニュアル ゲ ー トに 
動かし、®あるいは©方向に移動させるとマ 
ニュアル モードになります。 



— A ; - 

マニュアルモード操作時はが下のを意をよくお読みください。 

. 才ートマチックトランスミッションの油温が通常時より高い場合、 A/T 油 
温警告灯が点灯します。 （3 —44ページ参照） 

. シフトダウン不可能な車速（シフトダウンずることによりエンジンの回転 
がレッドゾーンが上になる場合）でシフトダウン操作をした場合、"ピピ" 
とブザーが鳴り、運転者にシフトダウンできないことをミ□らせます。 

. 低過ぎる車速でシフトアップを巧った場合、変速しません。 

. 車が停車したとき、自動的にギヤは1速になりまず。 
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才ートマチック車の運転 


■シフトポジション表示灯 

マニュアルモー ドが選択されるとギヤ位置を 
表 W しまず。 

シフトアップが可能な場合は数字の横に 
"▲"、シフトダウンが可能な場合は数字の横 
にが表示されます。 

シフトアップ、シフトダウン可能表示灯が消 
灯している状態ではシフトアップ-ダウンは 
できません。 


①シフトアップ可能表示灯 
這)シフトダウン可能表示灯 
® 変速ギヤ表示 

■シフ h 操作 


•セレクトレバー 

1段上のギヤに変速するときはセレクトレ 
パーを©方向に押します。1段下のギヤに変 
速するときはセレクトレバーを台方向に引き 
ます。 



>パドルシフトが 

右側のレバーが©(アップ）になり、左側のし 
バーが白（ダウン）になります。 

1段上のギヤに変速するときは©のレバーを 
手前に引きます。1段下のギヤに変速するとき 
は白のしパーを手前に引きます。 
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才ートマチックまの運転 


•マニュアルモードの 解除 

マニュアルモードを解除するときは、セレクトレバーをマニュアルゲートから◎の位置に 
移動させます。 

■ D レンジパドルシフトマニュアル操作機能 

走行中、◎のままバドルシフトで変速すると自動変速モードから一時的にマニュアルモー 
ドに切り替わり、 しばらく走行した後、通常の◎の走行に自動的に復帰します。（操作時の 
走行状況により、モード切り替えや復帰時間が異なります。）このとき、シフトポジション 
表示灯にギヤ位置が表示されます。 

- CA 意 ) - 

パドルシフトのレバーにアクセサリーなど物をかけないでください。アクセ 
サリーなどをかけるとレバーが不意に動き、シフト操作をするおそれがあり 
ます。 


■滑りやずい路面での発進に速発進） 

雪道など滑りやすい路面での発進は、マニュアルモードで2速を還択することにより、安全 
で容易に巧えます。 

ブレーキを踏んだまま、セレクトレバーを®側に動かしギヤを2速にします。このときシ 
フトポジション表示灯は2速を表示します。 

- (面アドバイス） - 

2速発進を選択すると、2速で固定されたままになります。変速したい場合 
は、セレクトレバーを◎に戻すか、マニュアルモードとしてご使巧ください。 

な 3 — 64ぺージ参照 
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才ートマチック車の運転 


Info-ECO モードスイツチ :^ 


SI - DRIVE 装備まが外の機能です。 

運転条件に応じて走行モード（ノーマルモー 
ド、 Info-ECO (インフォ.エコ）モード）を 
選択ずるスイッチです。 

スイッチはセレクトしパ'-の横にあります。 



參ノーマルモード 

通常の走行で使用するモードです。 

「 ECO 」 スイッチが OFF で " Info - ECO " 表示灯は消灯しています。 

• Info - ECO モード 

エンジンおよび才ートマチックトランスミッションの最適な制御によって燃費を向上させ 
るモードです。 

" Info - ECO " 表示灯が点灯中は燃費の良い走行状態であることを示しています。 

急加速が必要で、アクセルペダルを急に踏み込んだときなどは、一時的にノーマルモード 
に戻ります。このとき " Info - ECO " 表示灯はミ肖なします。 

" Info - ECO " 表示灯が消灯しないようにアクセルペダルの踏み加減を調整しながら走行す 
ると、燃費の良い走りかたができます。 

- fffi アドバイス） - 

•スイッチを押すごとに「ノーマルモード」と 「 Info - ECO モード」の切り 
換えを巧います0 

「 Info - ECO モード」選択時は、メーター内の " Info - ECO " 表示灯が点灯 
しまず。また、走行中「ノーマルモード」に戻る場合は消灯します。 

☆3-38 ぺージ参照 

. Info - ECO モード選択時にが下を行う場合、 " Info - ECO " 表示灯が消灯し、 
Info - ECO モードは解除されます。 

—スポーツモードにずる 
-クルーズコントロールを作動させる 
これらの作動を解除ずると、 Info-ECO モードが復帰します。 

☆3-63、3 -73 ページ参照 
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運転ずるとき 


















才ートマチックまの運転 


SI-DRIVE (SUBARU Intelljpent Drive) 


SI - DRIVE ※は、 3 つの特性をもった走行モードの 、 I (インテリジェントモード ）、 S (ス 
ポーツモード）、 S # (スポーツシャープモード）を選べるシステムです。 

I (インテリジェントモード）： 

ストレスのない走行せとお燃費を両立させたモードです。市街地走行などの日常の使巧 
に適しています。 

S (スポーツモード）： 

「しよりも走行性を向上させ、場所を選ばない走行モードです。高速道路での巡航時や郊 
外の道を走行するのに適しています。 

S # (スポーツシャープモード）： 

最高の走行性を引き出ずモードでず。山間部での走行や高速道路の合流、追い越し加速 
時などに適していまず。 

?^ SI - DRIVEtt、SUBARU Intelliaent Drive に由来します。 


•SI-DRIVE セレクター 

セしクターを左に回すと S (スポーツモード）、 
ちに回すと S # (スポーツシャープモード）、押 
すと I (インテリジェントモード）になります。 
操作後、スイッチは元の位置に戻ります。 



— Cfni アドバィス） - 

.エンジン冷間時は、 S # 禁止表示灯が点なします。この場合、 S # (スポ ー 
ツシャープモード）への切り替えができません。 

. S # (スポーツシャープモード）にしたままエンジンを OFF にし、再度エ 
ンジンを ON にした場合 、 S (スポーツモード）になります。 

.S (スポーツモード）または I (インテリジェントモード）でエンジンを 
OFF にし、再度エンジンを ON にした場合、 OFR こする前のモードになり 
ます。 
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オートマチック車の運転 


. エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走巧モードに 
入っていても S (スポーツモード）になります。この場合、 S # (スポーツ 
シャープモード）または I (インテリジェントモード） への 切り替えはでき 
ません。 

. エンジン冷却水の温度が上がりオーバーヒートのおそれがあるときは、 
S # (スポーツシャープモード）への切り替えができません。 S # (スポ ー 
ツシャープモード）で走行している場合は 、 S (スポーツモード）になり 
ます。 3.0 R は、エンジンオイルの温度が上がった場合も S (スポーツモー 
ド）になります。 

.1 (インテリジェントモード）選択時にクルーズコントロールの走行速度を 
セットすると、 " Info - ECO " 表示灯が消灯します。 

ただし、この場合の走巧モードは I (インテリジェントモード）のままで 
す。セツト速度を解除すると、 " Info - ECO " 表示灯がふたたび点灯します。 
☆3-73 ぺージ参照 


• SI-DRIVE S # スイッチ 

S (スポーツモード）または I (インテリジェ 
ントモード）のとき、 S # (スポ ーツシャープ 
モード）にすることができるスイッチです。 



— C 向アドバイス） - 

S # (スポーツシャープモード）の状態でスイッチを押すと、 S # (スポーツ 
シヤープモード）にする前のモードになりまず。 
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AWD 車の運転 

運転ずるとき 


AWD とは、 All Wheel Drive (才ールホイールドライブ=全輪駆動）の略でず。4輪車で 
は 4WD (四輪駆動）とも呼びまず。 

AWD 車は、エンジンの動力を4輪全てに伝え、ラフロード（悪路、砂地、泥地）や急坂な 
どで安定した走りを発揮しまず。 

.タイヤがしずみ込むような深い砂地、河川、海水中に乗り入れないでください。 

やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。砂、泥、塩分など 
がブレーキ内部に入って異常があるときは、すみやかに点検整備を受けてください。 
.オフロード走行やラリー走行はしないでください。 

この場合の故障は保証修理の巧象にはなりませんのでご注意ください。 

.AVVD 車は滑りやすい路面、積雪路などで 2WD より安定した性能を発揮しまずが、急八 
ンドル、急ブレーキでは 2WD 車とあまり差がありません。 

カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑りやすい路面では充分にスピードを落とし、ミ全 
な速度と車間をとって慎重に走行してください。 



. 4輪のラち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や 
最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険でず。また、操縦性•ブ 
レーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありまずので、下 
記事項をお守りください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

-応急巧スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

•雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使巧 
してください。装着のときは、下記事項をお守りください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップしやずく危険です。また、 
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、乾燥路では一般タイヤに比べ、グ 
リップ性能が低下しまず。 
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AWD 車の運転 


. タイヤチェーンは非常時のみ、指定チェーンを前輪に取り付けてくださ 
し、。タイヤチェーンを取り付けると、前後の駆動カバランスが変わるため 
後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急八ンドルなどを避け 
て、路面の状況に合ったミ全な速度 （30 km/h が下）で慎重に運転してく 
ださい。 

• 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にし 
ないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）力、ら飛 
びだずことがありまず。 

☆7-20 ぺージ参照 


ビスカス LSD 付センターデフ方式フルタイム AWD8« 

マニュアル車の機構でず。 

ビスカスカップリング付センターデフ機構を採用していまず。前後輪に回転差が生じたと 
き路面状況に合った駆動力が前後輪に配分され、雪道、めかるみ、滑りやすい路面で安定 
した走行性能を発揮しまず。 


VTD-AWDft« 

5速才ートマチック車および VDC 装着の4速オートマチック車の機構でず。 

VTD-AWD システム（不等&可変トルク配分電子制御 AWD) を採巧しています。走行状 
態、路面状況に応じて前後輪の駆動力配分を電子制御し、あらゆる路面で安定した走行性 
能を発揮しまず。 


アクティブトルクスプリツト AWDs« 

VDC 装着車を除く 4速オートマチツク車の機構でず。 

アクティブトルクスプリット AWD を採用しています。走行条件に合わせて前後輪の駆動力 
配分を電子制御し、常に安定した走行性能を発揮します。 
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運転ずるとき 







AWD 車の運転 


■全輪駆動の強制解除 （ VDC 装着まを除く4速オートマチックま) 

応急巧スペアタイヤを装着するときは、全輪 
駆動を解除します。 

①エンジン ルー ム内の FWD ヒューズホルダー 
にヒューズカバー裏のスペアヒューズ （ど 
れでも可能）を差しこみまず。 

® 全輪駆動が解除され前二輪駆動になったと 
きは、メーター内の AWD 警告灯が点灯しま 
ず。 

@タイヤの修理あるいは交換後、すみやかに 
FWD ヒューズホルダーからスペアヒュー 
ズを抜いて全輪駆動状態に戻してくださ 

い。 

@抜いたスペアヒューズは、ヒューズカバー裏に戻します。 

☆7-8 ぺージ参照 

— (/h ' ま意） - 

FWD ヒューズホルダーからスペアヒューズを抜かずにそのまま走行を続け 
ると、駆動装置が損傷する原因となります。 
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クルーズコントロール 


クルーズコントロール:^ 

クルーズコントロール（自動定速走行装置）は、アクセルペダルを踏まなくても約40〜 
100 km/h の任意の速度で車速を一定に保つことができる機能です。 



次のよラな道路では危険でずので使用しないでください。 
.交通量が多く、車間距離が充分に取れない道路 
. 急な下り坂や急カーブが多い道路 
.凍結、積雪などで滑りやすい道路 


— しを意 J - 

もし走行中にクルーズコントロール表示灯 "CRUISE" の点滅とエンジン警告 
灯"〇}"の点灯が同時に発生したときは、直ちに車を安全な場所に停めて 
スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。 


— アドバイス） - 

.上り坂や下り坂では勾配、積載量により、一定車速を保てない場合があり 
ます。 

. クルーズコントロールスイッチを}甲しながらエンジンを始動させると、ク 
ルーズコントロール表示灯 "CRU 旧 E" が点滅します。この場合、一旦エン 
ジンスイッチを OFF にしてスイッチに触れずに再度エンジンを始動させ 
てください。 


■ CRLHSE スイッチ 


©CRUISE スイッチを押すとクルーズコント 
ロールが作動可能になります。クルーズコ 
ントロール表示灯も点灯します。 

☆3-40 ぺージ参照 
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クルーズコントロール 


タイプ A 乂ーター 


タイプ B ゾーター 




® スイッチをもう一度押すと作動停止しまず。エンジンを止めたときも自動的に作動停止 
し、表示灯は消灯します。 


■速度をセットずるとき 

① CRU に E スイッチを押して作動可能にします。 

@アクセルペダルを加減して希望ずる速度にしまず。 
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タイプ A 乂ーター 


タイプ B ゾーター 
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クルーズコントロール 


■一時解除 

次の場合は速度セツトが一時的に解除されます。メーター内のクルーズコントロール車速 
セツト表示灯も消えます。 

. ブレーキ ペダルを踏んだとき。 

.CANCEL スイッチを押したとき。 



■一時解除の復帰 

RES/ACC スイッチを押しまず。解除前の設定した速度まで復帰しまず。 

- C 面アドバイス）- 


• 復帰できるのは速度が32 km/h が上のときのみです。 

. スイッチを押し続けても最初に設定した速度が上にはなりません。設定し 
た速度を変えたい場合は、復帰操作が終了した後にセットし直してくださ 

い。 

• 速度が32 km/h が下になったときは速度:モリーが消去され、復帰操作は 
できません。 

• 一時解除後、速度が32 km/h が下になった場合は再度セットし直してくだ 
さい。 
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クルーズコントロール 


■セット速度を高めるとき 


次の 二つの 方法があります。 

.RES/ACC スイッチを押し続け、希望速度 
になったら離す。 




300774 


.アクセルペダルで加速し、希望速度になったら SET/COAST スイッチを押して、速度を 
セットし直す。 


— (向アドバイス） - 

セット速度を少し上げたいときは、 RES/ACC スイッチを軽く押すと1 km/ 
h 上げることができます。 


■一時的に加速したいとき 

追越しなどで加速したいときはアクセルペダルを踏み化んでください。 

アクセルペダルから足を離すと設定した速度まで自動的に戻り、定速走行を続けます。 

- (面アドバイス） - 

操作スイッチでの急加速はできません。 


3-76 


LEGACY BPH-00 2001〜099999, BPE-0 37001〜099999， 

BP5-1 71001〜999999, BP9-059001 〜099999, BLE-0 21001〜099999, 
BL5-084001 〜099999, BL9-004001 〜099999 



















クルーズコントロール 


■セツト速度を下げるとき 


次の 二つの 方法があります。 

.SET/COAST スイッチを押し続け、希望速 
度になったら離す。 
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.ブレーキペダルで減速し、蒂望速度になったら SET/COAST スイッチを巧して、速度を 
設定し直す。 


— (向アドバイス） - 

セット速度を少し下げたいときは、 SET/COAST スイッチを軽く押ずと1 
km/h 下げることができます。 


■一時的に減速したいとき 

減速するときはブレーキペダルを踏んでください。設定した速度に戻すときは復帰操作を 
してください。 

☆3-75 ぺージ参照 

- (商アドバイスが - 

• 操作スイッチでの急減速はできません。 

. 下り坂ではエンジンブレーキと併用してください。 
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ブレーキ 

アンチロックブレーキシステム ： ABS 


急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック（車輪の回転が 
止まること）を防止して、車両の方向安定性を保ち、八ンドル操作性を確保する装置です。 
危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、必要な場合は八ンドル操作で危険を回避してく 
ださい。 

ABS の電気系統に異常が生じた場合は ABS は作動しませんが、通常のブレーキとしての性 
能は確保されまず。 

■制動距離や八ンドル操作について 

ABS は必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。 

ABS の付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転してください。 

- (么ミ主意） - 

.ABS が作動した状態であっても車両の方向安定性、八ンドル操作性には限 
界があります。 ABS を過信ずると思わめ事故につながるおそれがありま 
ず。常に安全運転をむがけてください。 

• 下記の路面などで ABS が作動した場合、 ABS が付いていない車両よりも制 
動距離が長くなることがあります。 

—マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやずい路面 
-道路のつなぎ目などの段差 
-凹凸路、石畳などの悪路 
-下り坂での旋回 
-路肩に草や砂利が多い道路 
-砂利道 

-雪路（新雪路、圧雪路、凍結路など） 

. タイヤチェーン装着時には ABS の付いていない車両に比べて制動距離が 
長くなることがありまず。 

とくに速度を控えめにして車間距離を充分にとって運転してください。 

• 車速が約10 km/h が下になると ABS は作動しません。 


(向アドバイス） - 

ABS が作動ずると八ンドル操作時のフイーリング（感覚）が若干変わりまず。 
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ブ しーキ 


■振動や音について 

.ABS が作動したときは、ブレーキペダルがル剔みに動いたり、車体や八ンドルなどに振 
動を感じることがあります。 

これは ABS が作動している状態を表しており異常ではありません。そのままブレーキべ 
ダルをしっかりと踏み続けてください。 

. エンジンをかけた後、最初の発進時にが下の場合がありますが、これは ABS 作動のチエッ 
クをしている動きで異常ではありません。 

-エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。 

-ブレーキペダルを踏むタイミングによってペダルに ABS が作動したときと同じような 
振動を感じる。 

■ ABS 警告灯 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約2秒後に消灯します。 

タイプ A メーター タイプ B メーター 




- し么を意 J - 

警告灯が下記の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 

• エンジンスイッチを ON にしても点丹しない。 

. 点灯したままのとき 

なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。 
(A 巨 S としては作動しません） 
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運転ずるとき 

























ブしーキ 


— (向アドバイス） - 

警告灯が下記の場合は正常です。 

. エンジン始動時に警告灯が点灯してもずぐに消灯し、その後ふたたび点灯し 
ない。 

. エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。 
• 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。 


•エレクトロニックブレーキフォースデイストリビューシヨン （ EBD ) 

ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や強いブレーキ時の制動力のを化に応じて、リ 
ヤブレーキをコントロールして、後輪の早期ロックを防止する機能です。 

タイプ A メーター タイプ B メーター 




- 心么を意） - 

EBD システムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が点灯し 
ます。 

点灯した場合システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店 
で点検を受けてください。 

E 巨 D システムに異常があるときは後輪がロックしやすくなります。 


— C 向アドバイス） - 

.EBD が作動するとブしーキペダルに動きを感じたり、 ABS 作動時に似た 
音が聞こえることがあります。 

• ブレーキ警告灯は駐車ブしーキレバーが完全に戻っていないときや、著し 
くブレーキ液が不足したときも点灯します。 

☆3-41 ぺージ参照 
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ブ しーキ 


ブレーキブースター（制動力倍力装置） 

—— (向ァドバィス) - 

ブレーキブースター（制動力倍力装置）はエンジンの吸入負圧を利用してブ 
レーキペダルを踏む力を軽減する装置です。 

エンジンが停止している状態や長時間の駐車の後などでブレーキブースター 
内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと（減速、停止すると 
き）通常よりも強い力が必要になりまず。 


ブレーキアシスト** 

ブレーキを強く踏めないドライバーの操作を補助する装置です。 

ブレーキペダルを強く踏み化んだとき、もしくは早く踏み化んだときに、緊急制動と判断 
し、より大きな制動力を発生させまず。 

- ( A H) - 

ブレーキ•アシストは本来持っているブレーキ性能を超えた制動力を発生さ 
せる装置ではありません。 


「—— (面アドバイス） - 

ブレーキペダルを踏み込んだとき、次のよラな現象が起こりますが、これは 
Iブレーキ•アシスト機構が正常に機能しているときの現象で、異常ではありま 

Iせん。 

. ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは早く踏み込んだときに、 
ブレーキペダルが軽くなりブレーキが強くかかるよラになりまず。 

. ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは早く踏み込んだときに、 
コクッと音が聞こえることがありまず。 
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運転ずるとき 





VD か 

ビークルダイナミクスコントロールシステム 


走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起 
こすことがありまず。 

VDC システムは、横滑りや尻振りや車輪の空転を起こしそうになると ABS 機能、トラク 
ションコントロール （TCS) 機能および横滑りコントロール機能を総合的に制御し、急激 
な車両の挙動変化を抑制して走行時の方向ち定性を確保ずる装置でず。 

■トラクションコントロール ( TCS ) 機能 

トラクションコントロール (TCS) 機能は、滑りやすい路面などで生じる駆動輪の空転を 
防止して駆動力、操驼能力を確保ずる機能でず。 

この機能が作動すると、 VDC 作動表示灯が点灯します。 

☆3-84 ぺージ参照 

•電子制御リミテッドスリップデイファレンシャル （ LSD ) 機能 

トラ クシ ョンコントロール （ TCS ) 機能の中には、リミテッドスリップデイ ファレン シャ 
ル ( LSD ) 機能も含まれまず。この機能は、一般的な LSD の機能と同様に、左右輪の片輪 
がスリップ（空転）しそラになると、もう片方の車輪にも駆動力を伝え滑りやすい路面上 
でも駆動力を確保ずる機能です。 

■横滑りコントロール （ VDC ) 機能 

急な八ンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制し、車両 
の方向安定性を確保する装置です。 

この機能が作動すると、 VDC 作動表示灯の点滅と同時にブザー（ピピピ音）が鳴りまず。 
☆3-84 ぺージ参照 

- (么を意） - 

.VDC を過信しないでください。 VDC が作動した状態でも車両の安定性の 
確保には限界があり、無理な運転は思わめ事故につながるおそれがありま 
ず。 

常に安全運転をむがけてください。 

.VDC が作動するような路面では車速を充分に落として運転してください。 
.サスペンション構成部品、八ンドル構成部品、アクスルの脱着時は、必ず 
スバル販売店で点検を受けてください。 

次の事項は必ず守つてください 

•雪道走行ずるときは、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）またはタイヤ 
チェーンを装着して走巧してください。 

. タイヤチェーンを装備ずるときは、 5 — 2 ページの記載事項をお守りくださ 

い。 
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VDC 


•冬巧タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときは、下記項目をお守り 
ください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

• VDC 装着車であってもカーブなどの手前では、充分に速度を落としてく 
ださい。 

.VDC が正常に機能しなくなることがありまずので、下記事項をお守りく 
ださい。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

-応急巧スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

☆8-6 ページ参照 


(向アドバィス） - 

.VDC 力 《 作動したとき、ブレーキがル刻みに動いたり、車体や八ンドルなど 
に振動や作動音を感じることがありまず。これは、 VDC が作動している状 
態で、正常でず。 

. エンジンをかけた後の最初の発進時に、エンジンルーム付近から一時的に 
作動音がしまず。これは、 VDC の作動をチェックしている音で正常でず。 
. エンジンをかけた後の発進時に、ブレーキペダルを踏み込むタイミングに 
よっては、ペダルに ABS が作動したときと同じよラな振動を感じることが 
あります。これは、 VDC の作動をチェックしている動きで、正常です。 

.VDC が作動しているときは八ンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干 
変わりまず。 

• 応急用スペアタイヤを使巧ずる場合、必ず車両に搭載されているものを使 
用してください。 

他のタイヤやホイールと組み合わせたもの、また、指定空気圧になってい 
ない場合は、 VDC が正常に機能しなくなることがありまず。 

• タイヤ交換の隙は必ずエンジンスイッチを OFF にしてください。 
エンジンをかけたままタイヤ交換を巧った場合は、 VDC が正常に機能しな 
くなることがありまず。 

☆6-17、 7- 10ぺージ参照 
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運転ずるとき 




VDC 


■ VDC 作動表示な 

VDC 機能作動時は点滅しまず。このときブザー音（ピピピ音）が鳴ります。 TCS 機能作動 
時は点灯しまず。 

タイプ A 乂ーター タイプ B ゾーター 




— (向アドバイス） - 

エンジンスイッチが ON で点灯、約2秒後消灯するのが正常です。 


■VDC OFF スイツチ 


下記のよラな特殊な状況下において TCS 機 
能、 VDC 機能を一時的に解除して駆動輪を適 
度にスリップさせた方が、走破性が向上する 
といラ場合に使巧しまず。 

. 雪や砂利などで覆われた急登坂路で発進す 
るとぎ。 

.めかるみ、深い雪にタイヤが埋まった状態 
から脱出ずるとき。 


スイッチは、運転席ロアカバー左側（才ーディ 
オシステムのち横）にあります。 

.エンジン回転状態のとき、 VDC OFF スイッチを押ずと、 VDC 警告灯/ VDC OFF 表示 
なが点なし、 VDC 機能、 TCS 機能が作動停止状態になり、 VDC 機能、 TCS 機能が装備さ 
れていない車両と同じ走行性能になります。 

ただし、作動停止状態でも電子制御 LSD 機能は残ります。 

• 作動可能状態に復帰させるときには、もラー度 VDC OFF スイッチを押します。 
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VDC 


— し Zh を意 > ) - 

VDC 機能、 TCS 機能を解除したままにすると駆動力を向上する機能、車両安 
定性を高める機能は働きません。 

そのため、必要なときが外は、 VDC 機能、 TCS 機能を作動停止状態にしない 
でください。 


— アドバイス） - 

.VDC 〇ドドスイッチを^0秒が上押し続けるとメーター内のVDC警告灯/ 
VDC OFF 表示灯が消灯し、が後の操作を受け付けなくなりますが、これ 
は正常でず。 

この場合は、一度エンジンスイッチを切り、再度エンジンを始動ずれば元 
に戻りまず。 

. エンジンを始動ずれば VDC 機能、 TCS 機能は自動的に作動可能状態にな 
ります。 


■ VDC 警告巧 / VDC OFF 表示灯 

VDC 警告灯/ VDC OFF 表示灯は、が下の場合に点灯しまず。 

.VDC の電子制御システムに異常があるとき。 

.VDC 機能、 TCS 機能が作動停止状態のとき。 

.VDC OFF スイッチを押して VDC 機能、 TCS 機能を作動停止状態にしたとき。 

タイプ A メーター 
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VDC 


— ( TS を意 j - 

• 下記の場合は異常が考えられますので、ずみやかにスバル販売店で点検を 
受けてください。 

-エンジンスイッチ ON で点灯しないとき 
—点灯したままのとき 

ただし、エンジンスイッチを一気に START (エンジン始動）にした場合、 
警告灯が点灯し続けることがあります。再度エンジンスイッチを OFF まで 
戻し、 ON で約 1 秒止めてから START (エンジン始動）にして、消灯ずる 
場合は、異常ではありません。 

上記の操作を繰り返しても点灯し続ける場合はシステムの異常です。 

.VDC の作動に ABS の構成部品を使っているため、 ABS の電子制御システ 
ムに異常があるときは ABS 警告灯の点灯と同時に VDC 警告灯も点灯しま 
す。 VDC 警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、 VDC はもちろん 
ABS も作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上ま 
障はありませんが、滑りやずい路面ではミち意して走巧し、ずみやかにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 

.VDC 警告灯のみが点灯したときは、 VDC 機能や TCS 機能は作動しません 
が ABS は作動します。 VDC のついていない車両と同じよラに扱ってくだ 
さい。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかにスバル販売店で点 
検を受けてください。 

.VDC 警告灯がエンジン始動してから数分たっても点灯し続ける場合は、異 
常が考えられますのですみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 


— ( アドバイス） - 

I . エンジンスイッチが ON で点灯、エンジン始動後消灯ずるのが正常でず。 

; また、次の場合も正常でず。 

-エンジン始動後に警告灯が点灯してずぐに消灯し、その後ふたたび点灯 
しない。 

-エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯 
する。 

-走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しないとき。 

☆3-46 ぺージ参照 

. 寒い朝などにエンジンを始動させた場合、消灯ずるまでに時間がかかる場 
合がありますが、これは異常ではありません。 
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リヤビューカメラ 


ヤビューカメラ:^ 

リヤビューカメラはエンジンスイッチが ON のとき、セレクトレバーを圆にずると自動的 
に車両後ちの映像をモニターに映し出す装置でず。 



• リヤビューカメラの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。 


. モニターに映し出される映像の範囲には限界がありまずので、直接目視や 
ミラーで後方および周囲の安全を確認し、ゆっくりとした速度で後退して 
ください。モニターのみで確認し後退すると、車をぶつけたり思わめ事故 
を引き起こずおそれがあります。 

.カメラ、スイッチ、配線類を分解したり改造しないでください。万一煙が 
出たり変なにおいがした場合には、スバル販売店で点検を受けてくださ 
い。そのままご使用になると、事故、火災、感電の原因となります。 


— し A を意 J - 

. 高圧洗車機を使用して洗車ずる場合には、カメラ周辺部に直接水をかけな 
いでください。レンズにかが入り、結露などが発生したり、故障や火災、 
感電の原因となりまず。 

. カメラは精密機器のため、強い衝撃は与えないでください。故障や、火災、 
感電の原因となりまず。 

. カメラにミ尼や雪などが付着してミ尼が固まったり、凍り付いてしまっている 
ときに、棒などでたたいてミ尼や、氷を落とずと、破損して火災、感電の原 
因となりまず。かまたはめるま湯をかけて洗い流し、柔らかい布で拭き 
とってくださし、。 

. カメラや配線類に火気を近づけないでください。破損や発火の原因となり 
ます。 

. ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用してくださ 
い。規定容量が外のヒューズを使用ずると故障の原因となりまず。 

. エンジン停止中に長時間使用するとバッテリー上がりの原因となりまず。 
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運転ずるとき 



リヤビューカメラ 


— C 向アドバィス） - 

. アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラを拭かないでください。変 
色などの原因となります。ミちれを落とずときには、ラすめた中性洗剤を染 
み化ませた布で拭き、柔らかい巧でから拭きをしてください。 

. ボディワックスをかける場合は、ワックスがカメラにつかないよラ注意し 
てください。もし、ついてしまった場合にはきれいな布に水でうすめた中 
性洗剤を含ませワックスを落としてください。 

. レンズカバーは傷がつきにくいよラ、八ードコートしておりまずが、ボ 
ディ洗車する場合やレンズカバーを拭き取る場合に、傷をつけないように 
注意してください。 

レンズカバーに洗車ブラシなどは使巧しないでください。リヤビューカメ 
ラの映像が見づらくなることがありまず。 

. レンズに強い光が入ると、光源を中/こ、に白い光の縦線が入る場合がありま 
すが、故障ではありません。 

•堂光灯などの照明の下で、画面にちらつきが出ることがありますが、故障 
ではありません。 

. リヤビューカメラの映像は実際の色味とは多少異なることがあります。 


■リヤビューカメラの位置 

くワゴン> くセダン> 
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リヤビューカメラ 


■リヤビューカメラの使用方法 
參リヤビューカメラの映像を見るには 

リヤビューカメラは、セしクトレバーを固にすると自動的に車両後方の映像を表示します。 
固な外にすると、切り替わる前の画面表示になります。 

① 車両のエンジンスイッチを ON にする。 

② セしクトしパーを固に入れる。 

- Cfl アドバイス） - 

. リヤビューカメラの映像は、どの画面表示よりも優先して映し出されます。 

(ただし、ナビゲーシヨンシステムが起動中は映像は映し出されません。） 

. リヤビューカメラの映像は、車両のバックミラーやサイドミラーで見る場 
合と同じように、左右が反転して映し出されまず。 

.次のような場合には、リヤビューカメラの映像が見づらくなることがあり 
ますが、故障ではありません。 

-暗いところ（夜間、トンネルなど）。 

-カメラ付近が極端に熱いとき、または寒いとき。 

-カメラのレンズカバーがミちれているとき。 

一直接カメラに強い光が入るとき。（映像に白い縦線など影響が出る事があ 
ります)。 

-レンズカバーに水滴がついたとき、または湿度が高いとき。（雨天時など） 


■画面に映る範囲 
♦画面に映る範囲 

. バンパー後端から車の後方が映ります。ただしバンパー両端付近やバンパーの下にある 
ものは、映りません。 

. カメラより上の部分は映し出されません。障害物の上部に突起などがある場合、画面上で 
は確認できません。 

. リヤビューカゾラの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なりまず。 

映し出される節囲 
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運転ずるとき 




























リヤビューカメラ 


カゾラからの映像 



401097 


— しを意> >- 

リヤビューカメラの映し出す範囲には限界があります。必ず直接目で確認し 
ながら後退してください。 


•距離•ま幅マーカー（補助線） 

距離•車幅マーカー（補助線）は、実隙の距離と画面で見ている感覚を補助するための目 
安でず。 

セしクトレバーを圆に入れるとモニターに後方の映像とともに、距離.車幅マーカーが表 
示されます。 


(1) 車幅線（斜め縦線） 

に)バンパーから約 3 m (緑横線） 

(3) バンパーから約 2 m (緑横線） 

(4) バンパーから約 Im (黄横線） 

(5) バンパーから約0.日 m (赤横線） 

(6) バンパーから約 0.5 m と車両中むを示す 十 
字線（赤線） 



( 1 ) 


( 2 ) 

(3) 

(4) 



{6)H- 



I 車両周辺を直接確認して下さ 


.て下さい UH 


— し Z & を意 - 

. 後退時は、距離マーカーを頼らず直接目で確認してください。 

. 実際の位置と距離マーカーの指示が異なる場合があります。 

. 搭乗人数や積載状態によってズレが生じまず。 

. 坂道や車両が路面に巧して傾いている場合には、実際の位置とズレを 
生じます。 
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リヤビューカメラ 


▼画面と実際の路面との誤差 

距離マーカーは車両に積載がない状態での水平な路面に巧しての距離を示していまず。 
積載状況、路面状態などにより実際の距離と異なる場合があります。 

後方に上り坂がある場合 

実際の距離より、画面上の距離のほラが遠く 
にあるよラに見えまず。 



後方に下り坂がある場合 

実際の距離より、画面上の距離のほラが近く 
にあるよラに見えます。 



401100 


— C 向アドバイス） - 

積載時は、後方が上り坂と同じように実隙の距離より遠くあるように見えまず。 
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リヤビューカメラ 


▼距離 マーカーの 特性 

距離マーカーは、路面上の距離を映し出すた 
め、立体的な物体が後方にある場合、正しい 
距離表示ができません。 


A 3 m 表示ライン 
B 2 m 表示ライン 
C 1 m 表示ライン 



■故障かなと思ったら 

•リヤビューカメラの映像が映らない。 

•セレクトレバーは圆になっていますか？ 

. ヒューズが切れていませんか？ 

•リヤビューカメラの映像の映りが悪い。 

. しンズ カバーが ミちれていませんか？ 

• 太陽の強い反射光や後続車のへッドランプの光が直接しンズにあたっていませんか？ 
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サスペンション 

サスペンション 

セルフレベリングサスペンション》« 


リヤサスペンションのダンパーにはセルフレべリング（後輪車高調整）機能が組み込まれ 
ていまず。 

荷物や乗員を乗せたときに車両後部が下がるのを防ぎ、通常の車高を保つよラに調整しま 
す。 

■積載時 

重い荷物や乗員を棄せると車両後部が下がり 
ますが、しばらく走行すると、自動的に車両 
を通常の車高に調整しまず。 



■積載を降ろしたとき 

荷物や乗員を降ろすと通常よりも車高が高く 
なりますが、しばらく走行すると自動的に通 
常の車高に戻ります。 



— し注意 J - 

積載重量を超えて使巧しないでください。セルフレべリングサスペンション 
の故障の原因となります。 


— (向アドバイス） - 

積載状態で長時間放置すると、徐々に車高は低下します。（積載量に応じて低 
下量は変化します。 
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運転ずるとき 






































リミテッドスリップデイファレンシャル 

リヤリミテッドスリップデイファレンシャル （ LSD ) 


後輪の片輪がスリップ（空転）しそラになると、もう片方の車輪にも駆動力を伝え滑りや 
すい路面上でも駆動力を確保しまず。 

- を意） - 

めかるみなどで、後輪の片方のタイヤが著しく空転しているときは、高回転 
で空転をさせ続けることは避けてください。 LSD が摸傷ずるおそれがありま 
す。 


3-94 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




八ンドル 

パワーステアリング 


八ンドル 


アドバイス） - 

. 八ンドルを切ると、パワーステアリングポンプの作動音が変化することが 
ありますが、異常ではありません。また、八ンドルをいっぱいに切った状 
態ではさらに音が大きくなりまずが、異常ではありません。 

.極低温時にオイルが低温で硬くなり、エンジンを始動したとき音がしまず I 
が異常ではありません。数分で消えまず。 I 


3-95 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




3-96 


LEGACY BPH -00 2001〜0999991 BPE -0 3700 1 〜099999， 

BP 5-171001 〜99999 9, BP 9-059001 〜099999, BLE -021001 〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




4 室内装備品の使いかた 

エアコン 

吹き出し□の調整 . 4-2 

吹き出し□表示と使用目的 . 4-3 

マニュアルエアコン . 4-5 

フルオートエアコン（シングルタイプ） . 4-9 

フルオートエアコン（左右独立タイプ） . 4-17 

オーデイオシステム 

あらかじめ巧っておいていただきたいこと . 4-25 

タイプ A : AM / FM マルチ電子チュー ナ — • CD プレーヤ. . 4—32 

タイプ B : AM / FM マルチ電子チューナー * 

インダッシュ 6 CD / MD プレーヤー . 4-38 

タイプ C :マッキントッシュ AM / FM マルチ電子チューナー • 

インタ、、 ッシュ 6 CD/MD プレーヤー . 4-54 

才ーデイオリモートコントロー J レスイッチ . 4—72 

後席用才ーデイオコントロールスイッチ . 4-74 

室内装備 

カップホルダー . 4-77 

サンバイザー . 4-79 

小物入れ . 4-80 

サブトランク（ワゴン） . 4-83 

サブトランク（セダン） . 4-84 

トノカバー(ワゴン） . 4-85 

リヤマット . 4-89 

電源ソケット . 4-90 

力ーゴフアン（ワゴン） . 4-92 

つ一 h フック . 4-93 

力ーゴフック（ワゴン） . 4-94 

八ンガーフック（ワゴン） . 4-94 

買い物フック . 4-9 己 

室内の照明 . 4-96 

時計 . 4-99 

インフォ y — シヨンメーター . 4-100 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 






























エアコン 
吹き出し口の調整 



•中央吹き出し口 

吹き出し口のノブを上下左右に動かして風向 
きを調整しまず。 



•左ち吹き出し口 

吹き出し口のノブを上下左ちに動かして風向 
きを調整しまず。 

ダイヤルを上下に動かして吹き出し□を開閉 
します。 

0:全開 
■:全開 
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エアコン 


吹き出し口表示と使用目的 


使用目的に合わせて吹き出し□を選択してください。 

左ちの吹き出し□からは、常時送風しまず。 

送風を止めるときは、左右の吹き出し□のダイヤルを動かして吹き出し口を閉じてくださ 

し、0 


♦上半身に送風したいとき 


•上半身と足元に送風したいとき 



次ページへ=> 
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♦後席用吹き出し口:^ 

吹き出し口のノブを左ちに、また、吹き出し 
□全体を上下に動かして風向きを調整しま 
す。 

ダイヤルを上下に動かして吹き出し口を開閉 
します。 

0:全開 
■:全閑 

400690 



室内装備品の使いかた 















































エアコン 


与前ページより 

•足元に送風したいとき 参足元への送風と窓ガラスの曇りを 

取りたいとき 



•窓ガラスの曇りを取りたいとき 



※グレードにより後席巧吹き出し口が装備されまず。 
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エアコン 


マニュアルエアコン 


吹き出し口切り替えダイヤル 内外気切り替えスイッチ 



400922 

■エアコンの使いかた 

エンジンをかけているとき、風量調整（フアン）ダイヤルを「0」が外の位置にずると作動 
します。冷房•除湿をするときは、さらに A / C スイッチを押しまず。風量調整（フアン）ダ 
イヤルを「0」にずると止まります。 

— Cfu アドバイス） - 

. エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。 

• 冷房中に吹き出し□から白煙が出ているよラに見えることがあります。こ 
れは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありませ 
ん/。 

.停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。オー 
トマチック車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に踏ん 
でください。 

• 炎天下に駐車したときには、冷房を使ラ前にウインドウを全開にするなど 
して熱気を追い出してください。 

次ぺージへ=> 
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室内装備品の使いかた 


















エアコン 


马前ページより 


. 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が 
ミちれているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタパ' 
コの煙が冷房装置に付いて、におラことがあります。 

•冷房中は乾燥ぎみになり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目 
が痛くなったときは外気を導入してください。 

. 体が;令え過ぎないように適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康 
を損ないます。 

. 冷房-除湿機能は各部を潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてく 
ださい。 

.冷えない場合、冷媒不足も考えられまず。お近くのスバル販売店で点検を 
受けてください。 

•次の場合、冷房•除湿機能は作動しません。 

-室内の温度が低いとき 
-外気温度がおいとき （0 でが下のとき） 


■操作パネルの使いかた 

•吹き出し口切り替えダイヤル 

使巧目的に合わせて吹き出し口を切り替えま 
す。 

内気循環時でも、ダイヤルを^•あるいは 
巧取にしたときは、効果的に曇りを取るため、 
自動で除湿機能 （ A / C スイッチ）が作動し、外 
気導入に切り替わります。 



400183 


•風量調整（フアン）ダイヤル 

風量を4段階に調整できます。 

数字が大きくなるほど強くなります。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 






エアコン 


参内外気切り替えスイッチ 

一時的に外気を遮断したい場合に使います。 
スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が 
交互に切り替わります。 

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高 
めたいときには、内気循環をお使いくださし、。 
表示灯が点灯しているときが内気循環です。 



- C A M) - 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循 
環で長時間使ラと、万一、排気管に腐食や損傷による巧や亀裂が生じた場合、 
排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが量 
りやずくなりますので、内気循環で使巧する場合は、 A / C スイッチを}甲して 
除湿機能を働かせて使巧してください。 


参温度調整ダイヤル 

送風温度を調整します。 

温度を上げるときは右へ、下げるときは左へ 
回します。 



W じスイッチ 

風量調整（フアン）ダイヤルが「0」が外のと 
き、スイッチを押すと冷房•隙湿機能が作動 
し、スイッチ内のランプが点灯します。もラ 
一度押すと冷房-除湿機能は停止します。 
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LEGACY BPH -00 200い 
BP 5-171001' 
BL 5-084001' 


'099999, BPE -0 37001 • 
*999999, BP 9-059001' 
'099999, BL 9-004001' 


'099999， 

'099999, BLE -0 21001〜099999, 
'099999 



室内装備品の使いかた 
















エアコン 


■エアコンの使いかた 


1 

吹き出し口 
切り替え 

風量調整 

A/C 

スイッチ 

温度調整 

内外気 
切り替え 

アドバイス 

、ム 

/で 

房 


希望位置 

ON 

希望位置 
(中間より 
左側） 

外気導入 

.早く冷やしたいときは、内外気 
切り替えを内気循環にしてく 
たさい。 

•冷房の効きを高めたいときは、 
内気循環をお使いください。 

暖 

房 

V* 

希望位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間より 
ち側） 

外気導入 

•ウインドゥにも少し送風され 
ますが、これはウインドゥの量 
りを防止ずるためのものです。 
•顔部が熱い場合は、温度調整ダ 
イヤルを左側に動かし、適温に 
調整してください。 

量 

0 

除 

去 

と 

暖 

房 

與 

希望位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間） 

外気導入 

•温度調整ダイヤルの位置に 
よっては量り除去機能が低下 
する場合があります。 

頭 

寒 

足 

熱 

み 

希望位置 

ON 

または 

OFF 

希望位置 
(中間） 

外気導入 

•温度調整ダイヤルを右または 
左いっぱいにすると頭寒足熱 
にはなりません。冷風または温 
風のみの吹き出しになります。 

量 

0 

除 

去 

嘶 

希望位置 

ON 

中間より 

右側 

外気導入 

•夏期においてウインドゥの量 
りを除去する場合、温度調整は 
中間より左側でご使用くださ 
し、。また、外気温度と吹き出し 
風の温度差が大きいと、ウイン 
ドゥの外側が曇る場合があり 
ます。このときは冷房機能を 
「 OFF 」 にずるか、温度調整ダ 
イヤルを右に動かしてくださ 

い。 

換 

気 

ジ 

希望位置 

OFF 

希望位置 

外気導入 

— 


ま)吹き出し口切り替えダイヤルを^あるいは硕?にすると、効果的に曇りを取るため、自動 
で除湿機能 （ A / C スイッチ）が ON になり、外気導入に切り替わります。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 















エアコン 


フルオートエアコン（シングルタイプ ) W 


モード（吹き出し □) 切り替えスイッチ 
デフロスタースイッチ 


温度調整ダイヤル 

OFF スイッチ 



A/C スイッチ（冷房-除湿機能） AUTO スイッチ 


400923 


■ フルオートでの使いかた 

エンジンをかけているとき、 AUTO スイッチ 
を押して温度調整ダイヤルで希望温度に設定 
します。各機能を自動的にコントロールし、 
オールシーズンにおいて室内を快適に保ちま 
す。作動状態が表示部および各スイッチの作 
動表示灯により表示されます。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 































エアコン 


— (面アドバイス） -1 

• エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。 I 

.冬季などでエンジンが冷えているときは、しばらくの間、デフロスター吹 
き出しモードになり、フアンは低速回転で作動しまず。 

.オート作動中は、気温に応じて冷房•除湿機能が自動的に停止します。気 
温が低いときの曇り取りや除湿効果を高めたいときは、 A / C スイッチを押 
してください。 

.設定温度を下げていくと、冷房•除湿機能は自動的に作動し、 A / C 表示し 
まず。 

• 次の場合、冷房-除湿機能は作動しません。 

-室内の温度が低いとき 

一外気温度が低いとき （0 でが下のとき） 

• 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているよラに見えることがありまず。こ 
れは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありませ 
ん。 I 

• エンジンスイッチを OFF にしてエアコンを止めた場合、再始動時は止める I 
直前の状態に戻ります。 I 

.停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。オー I 
トマチック車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に踏ん I 
でください。 

• 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドゥを全開にするなど 
して熱気を追い出してください。 

. 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が 
ミちれているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバ 
コの煙が冷房装置について、におラことがあります。 

•冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目 
が痛くなったときは外気を導入してください。 I 

.体が冷え過ぎないように適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康 I 
を損ないまず。設定温度25で付近でお使いください。 

. 冷房•除湿機能は各部を潤滑ずるためにも月に2、3回程度作動させてくだ 
さい。 

.冷えない場合、冷媒不足も考えられまず。お近くのスバル販売店で点検を 
受けてください。 


■手動選択で使ラとき（マニュアル） 

オート作動中、各スイッチ（温度調整ダイヤル、 OFF スイッチを除く）のいずれかを押ず 
と、押したスイッチの機能のみ固定され、他の機能は自動コントロールされまず。このと 
き表示部の AUTO が消えます。手動選択を解除ずるときは AUTO スイッチを押しまず。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




エアコン 


■各スイッチの機能 
♦ AUTO スイッチ 

オート機能を使うときに押します。 

設定温度に応じて、吹き出し口切り替えや 
ファン風量、冷房•除湿機能の作動、内外気 
切り替えなどを全て自動制御します。 


♦温度調整ダイヤル 

室内温度を調整するとき使いまず。 

0.己でごとに変化します。 

温度設定は18.0〜32.0での範囲で変更でき 
ます。ただし、18.0でまたは3之0でを設定し 
たときは最大冷房または最大暖房となりま 
す。 


— C 面アドバイス） - 

•急速冷暖房をしたいときでも、設定温度を変える必要はありません。設定 
温度になるまで自動的に急速冷暖房されます。 

.設定温度は記憶されていまず。ただし、バッテリーの接続を外したときは 
25.0でにセットされます。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
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室内装備品の使いかた 














エアコン 


•デフロスタースイッチ 

フロントガラス、サイドガラスの量りや霜を 
取るときに使います。スイッチを押すと効果 
的に曇りを取るために、自動的に外気導入、除 
湿機能作動、デフロスター吹き出しにセット 
されます。 

デフロスタースイッチをも ラー 度}甲すと、デ 
フロスター作動前の状態に戻ります。 



•内外気切り替えスイッチ 

一時的に外気を遮断したい場合に使います。 

を押すと内気循環になり、 KTS を巧 
すと外気導入になります。 

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高 
めたいときには、内気循環をお使いください。 



400980 


—- 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循 
環で長時間使ラと万一、排気管に腐食や損傷による巧や亀裂が生じた場合、 
排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 

また、ガラスが量りやすくなりますので、内気循環で使巧する場合は、 A/C 
スイッチを押して除湿機能を働かせて使巧してください。 


4-12 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 

























エアコン 


♦風量調整（フアン）ダイヤル 

風量を調整し固定ずるときに使います。右に 
回すと風量が増し、左に回すと風量が減りま 
す。 


♦モード（吹き出し口）切り替えスイッチ 

吹き出し口を固定するときに使いまず。 
スイッチを}甲すごとに切り替わります。 

な 4-3 ぺージ参照 


400711 

— (商 アドバイスが - 

吹き出し口を部？（デフロスター）にするときは、デフロスタースイッチを押 
してくださし、。 

☆4-12ぺージ参照 


— C 面アドバイス） - 

. 降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため^‘で走行ずることをお奨 
めします。 

. ^を選択すると自動的に外気導入、除湿機能 ON になります。 

• を選択時、顔が熱い場合は、温度調整ダイヤルを回し、適温になるよ 
ラ調整してください。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
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室内装備品の使いかた 


























エアコン 


• A / C スイッチ 

冷房•陳湿機能の作動を ON または OFF に固定 
ずるときに使います。スイッチを押すごとに 
0 NO 0 FF が交互に切り替わります。暖房時で 
もウインドウの曇りを取る場合や、除湿効果 
を高めたいときに使います。 


400712 



— (面アドバイス） - 

• 冷房•除湿機能はフアンが作動していないときにスイッチを}甲しても作動 
しません。 

. 気温が0でが下のときは冷房.除湿機能は作動しません。 


■停止ずるとき 


エアコン使巧中、 OFF スイッチを押すとエア 
コンは止まります。 

このとき内外気切り替えは自動的に外気導入 
になります。 



400704 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 























エアコン 


■ OFF 状態からの使いかた 

. デフロスタースイッチを}甲す、または風量調整ダイヤルを回すとエアコンが作動します。 
この場合、押したスイッチと手動選択した機能が固定され、他の機能は自動制御されま 
す。オート作動にするときは AUTO スイッチを押します。 




• モード切り替えスイッチを押ずとフアン、冷房•除湿機能を作動させずに走行風だけの 
空調ができまず。オート作動にするときは AUTO スイッチを押します。 

- ( 師アドバイス） - 

走巧風による空調では、室内を外気温度より低くずることはできません。 


• 内外気切り替えスイッチのごを b を押すと 
内気循環になりまず。 KTS を押すと外気 
導入に切り替わります。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
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室内装備品の使いかた 































エアコン 


■感知センサー 

才ートエアコンには次のセンサーが付いてい 
まず。 

. 日射センサー（計器盤の左端） 

•室内温度感知センサー（運転席ロアカバー 
左側） 

. 外気温度センサー（フロントバンパー裏側） 



— し注意 J - 

センサーに衝撃を与えたり、水をかけたり、物を置いたりしないでください。 
温度制御にずれが発生する原因となりまず。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
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エアコン 





A / C スイッチ (冷房. 除湿機能） 
温度調整ダイヤル（助手席側） 


MODE 

A/C 

ら)がら) 

公/ 



OFF スイッチ 
温度調整ダイヤル（運転席側） 


風量調整（フアン）スイッチ 


フルオートエアコン（左右独立タイプ）は、吹き出し口の設定温度を運転席側と助手席側 
で別々に設定することができます。 

■フルオートでの使いかた 

エンジンをかけているとき、 AUTO スイッチ 
を押します。左右にある温度調整ダイヤルで、 

助手席側と運転席側それぞれの希望温度を設 
定します。各機能を自動的にコントロールし、 

オールシーズンにおいて室内を快適に保ちま 
す。作動状態が表示部および各スイッチの作 
動表示灯により表示されます。 
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LEGACY BPH -0 02001〜099999, BPE -0 37001 • 
BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001' 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001' 


'099999， 

'099999, BLE -0 21001〜099999, 
'099999 


フルオートエアコン（左右独立タイプ) 


モード（吹き出し口）切り替えスイッチ 


AUTO スイッチ 


デフロスタースイッチ 


内外気切り替えスイッチ 


室内装備品の使いかた 




































エアコン 


— (面アドバイス） -1 

• エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。 I 

.冬季などでエンジンが冷えているときは、しばらくの間、デフロスター吹 
き出しモードになり、フアンは低速回転で作動しまず。 

.オート作動中は、気温に応じて冷房•除湿機能が自動的に停止します。気 
温が低いときの曇り取りや除湿効果を高めたいときは、 A / C スイッチを押 
してください。 

.設定温度を下げていくと、冷房•除湿機能は自動的に作動し、 A / C 表示し 
まず。 

• 次の場合、冷房-除湿機能は作動しません。 

-室内の温度が低いとき 

一外気温度が低いとき （0 でが下のとき） 

• 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているよラに見えることがありまず。こ 
れは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありませ 
ん。 I 

• エンジンスイッチを OFF にしてエアコンを止めた場合、再始動時は止める I 
直前の状態に戻ります。 I 

.停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。オー I 
トマチック車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に踏ん I 
でください。 

• 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドゥを全開にするなど 
して熱気を追い出してください。 

. 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が 
ミちれているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバ 
コの煙が冷房装置について、におラことがあります。 

•冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目 
が痛くなったときは外気を導入してください。 I 

.体が冷え過ぎないように適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康 I 
を損ないまず。設定温度25で付近でお使いください。 

. 冷房•除湿機能は各部を潤滑ずるためにも月に2、3回程度作動させてくだ 
さい。 

.冷えない場合、冷媒不足も考えられまず。お近くのスバル販売店で点検を 
受けてください。 


■手動選択で使ラとき（マニュアル） 

オート作動中、各スイッチ（温度調整ダイヤル、 OFF スイッチを除く）のいずれかを押ず 
と、押したスイッチの機能のみ固定され、他の機能は自動コントロールされまず。このと 
き表示部の AUTO が消えます。手動選択を辟除ずるときは AUTO スイッチを押します。 
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エアコン 


■各スイッチの機能 


> AUTO スイッチ 

オート機能を使うときに押します。 

設定温度に応じて、吹き出し口切り替えや 
ファン風量、冷房•除湿機能の作動、内外気 
切り替えなどを全て自動制御します。 



参温度調整ダイヤル 

室内温度を調整ずるとき使います。 

0.己でごとに変化します。 

温度設定は18.0〜32.0での範囲で変更でき 
ます。ただし、18.0でまたは3之0でを設定し 
たときは最大冷房または最大暖房となりま 
す。 

また、温度は、運転席側と助手席側を別々に 
設定することができます。 


表示部には、運転席側、助手席側それぞれの 
設定温度が表示されます。 



(a) 運転席側設定温度 

(b) 助手席側設定温度 


A/C «====== auto 

が.。 V 公ぶ. 
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室内装備品の使いかた 









エアコン 


— C 向アドバイス） - 

•急速冷暖房をしたいときでも、設定温度を変える必要はありません。設定 
温度になるまで自動的に急速冷暖房されます。 

.設定温度は記憶されています。ただし、バッテリーの接続を外したときは 
2日.0でにセツトされまず。 


•デフロスタースイッチ 

フロントガラス、サイドガラスの 量り や 霜を 
取るときに使いまず。スイッチを押すと効果 
的に曇りを取るために、自動的に外気導入、除 
湿機能作動、 デフロスター 吹き出しに セット 
されまず。 

デフロスタースイッチをも ラー 度}甲す と、デ 
フロスター 作動前の状態に戻ります。 



•内外気切り替えスイッチ 

一時的に外気を遮断したい場合に使います。 
スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が 
交互に切り替わります。 

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高 
めたいときには、内気循環をお使いください。 


KTS ： 外気導入 
ち、：内気循環 



400709 


- し么注意 j - 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循 
環で長時間使ラと、万一、排気管に腐食や損傷による巧や亀裂が生じた場合、 
排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 

また、ガラスが量りやすくなりますので、内気循環で使巧する場合は、 A/C 
スイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。 
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エアコン 


♦風量調整{フアン）スイッチ 

風量を調整し固定ずるときに使います。八を 
押すと風量が増し、 V を押すと風量が減りま 
す。 



♦モード（吹き出し口）切り替えスイッチ 

吹き出し口を固定するときに使いまず。 
スイッチを}甲すごとに切り替わります。 

な 4-3 ぺージ参照 



< 0アドバイス> 


吹き出し口を部？（デフロスター）にするときは、デフロスタースイッチを押 
してくださし、。 

☆4- 20ぺージ参照 


< 0アドバイス> 


降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため^‘で走行ずることをお奨 
めします。 

^を選択すると自動的に外気導入、除湿機能 ON になります。 

*パ>を選択時、顔が熱い場合は、温度調整ダイヤルを回し、適温になるよ 
ラ調整してください。 


4-21 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



室内装備品の使いかた 






























エアコン 


• A / C スイッチ 

冷房•陳湿機能の作動を ON または OFF に固定 
ずるときに使います。スイッチを押すごとに 
0 NO 0 FF が交互に切り替わります。暖房時で 
もウインドウの曇りを取る場合や、除湿効果 
を高めたいときに使います。 


400712 



— (面アドバイス） - 

• 冷房•除湿機能はフアンが作動していないときにスイッチを}甲しても作動 
しません。 

. 気温が0でが下のときは冷房.除湿機能は作動しません。 


■停止ずるとき 


エアコン使巧中、 OFF スイッチを押すとエア 
コンは止まります。 

このとき内外気切り替えは自動的に外気導入 
になります。 




4-22 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 

















エアコン 


■ OFF 状態からの使いかた 

. デフロスタースイッチ または フアンスイッチを 巧すと エアコンが 作動します。 

この場合、押したスイッチと手動選択した機能が固定され、他の機能は自動制御されま 
す。 オート 作動にするときは AUTO スイッチを押します。 


400710 


. モード 切り替えスイッチを押すと フアン、 
冷房-除湿機能を作動させずに走行風だけ 
の空調ができます。 オート 作動にずるとき 
は AUTO スイッチを}甲します。 


400711 

— (向アドバイスが - 

走巧風による空調では、室内を外気温度より低くずることはできません。 


• 内外気切り替えスイッチを押すと内気循環 
になります。さらにスイッチを押すごとに 
内気循環と外気導入が交互に切り替わりま 
ず。 


400709 
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室内装備品の使いかた 






































エアコン 


■感知センサー 

才ートエアコンには次のセンサーが付いてい 
まず。 

. 日射センサー（計器盤の左端） 

•室内温度感知センサー（運転席ロアカバー 
左側） 

. 外気温度センサー（フロントバンパー裏側） 



— し注意 J - 

センサーに衝撃を与えたり、水をかけたり、物を置いたりしないでください。 
温度制御にずれが発生する原因となりまず。 
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オーディオシステム 


オーデイオシステム:^ 

あらかじめ知っておいていただきたいこと 


— しを意) - 

. 車外の音が聞こえる程度の音量で聞いてください。車外の音が聞こえない 
状態で運転ずると危険です。 

. 運転者は車が止まっているときにラジオ-オーデイオを操作してくださ 
い。 

• 内部にかや異物を入れないでください。故障の原因となります。 

. お子さまがディスク挿入□に指を入れないよラにしてください。けがの原 
因となるおそれがあります。 


■ラジオ受信について 

•受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によっ 
て影響を受けます。山ろくや建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響したり 
して受信状態が悪くなることがありまず。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧 
電流の影響でノイズ（雑音）が入ったりするなど受信状態が悪くなることがあります。 
.ラジオを聞いているとき、室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うとノイズ（雑 
音）が入ることがあります。 

■アンテナについて 

アンテナは、リヤウインドウの内側にプリン 
卜されていまず。 

ナビゲーシヨンシステム付車の場合、ワゴン 
はリヤクォーター左右のウインドウに、セダ 
ンはリヤウインドウにアナログ TV 受信用ア 
ンテナ線がプリントされていまず。 

アナログ TV 受信巧アンテナアンプおよび 
フィーダー線を追加することにより、ダイ 
バーシティアンテナとして、アナログ TV 放送 
の受信が可能になります。詳しくはスバル販 
売店にご相談ください。 
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室内装備品の使いかた 

















オーディオシステム 


一- (面アドバイス） - 

. リヤウインドウ内側を清掃するときは、アンテナ線に沿って柔らかい布で 
拭いてください。硬い布で拭くとアンテナ線を傷つけることがあります。 

. リヤウインドウのアンテナ線部に次の物を貞占りつけないでください。受信 
感度が低下したり、ノイズ（雑音）が入るおそれがあります。 

-金属を含有ずるウインドウフイルム 
-外付け TV アンテナ 
-その他の金属物 


■ CD について 


• 右図の マー クが ついている 音楽 CD を使っ 
てください。ち図の マー クがないものは使 
えません。 

•大きい傷、変形、ひびなどのあるディスク 
や八 ー ト型などの特殊形状をした CD は使 
用しないでください。誤作動や故障の原因 
となる場合がありまず。 

.寒いときや雨天のときは、プレーヤー内に 


抽帽歷 

DIGITAL AUDIO 


抽□昼恆 抽□昼陌 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 


Recordable 


IReWri ね ble | 


露が生じ、正常に作動しないことがありま 
ず。この場合 CD を取り出し、しばらく待っ 40033。 

てから再度 CD を挿入してください。 

炎天下に長時間駐車した後などはプレーヤーの温度が高くなり、正常に作動しないこと 
がありまず。温度が下がるまでしばらく待ってください。 

悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びすることがありまず。 

ケースからディスクを取り出す場合、ケース中/じ、部を押し、ディスクの両端を持ってく 
ださい。また、ディスク面に直接触れると音が悪くなる場合がありますので、手を触れ 
ないよラにしてください。 

ディスクは熱に弱いので直射日光の当たる場所やヒーター吹き出し□などの近くに置か 
ないでください。ディスクが変形して使巧できなくなりまず。 

ディスク面にラベルを貞占ったり、鉛筆やペンなどで傷をつけたりしないでください。 
ディスクはきれいなものをご使用ください。ミちれている場合は、乾いた布で中むから外 
側に向かって拭いてください。硬い布やシンナー、ベンジン、アルコールなどは使巧し 
ないでください。 
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オーデイオシステム 


■ MP 3 /WMA について 

本機は MP 3/ WMA ファイルを再生することができます力《、巧用できる MP 3/ WMA ファイ 
ルを記録したメディアやフォーマットには制限があります。 MP 3/ WMA ファイルを書き込 
むときにはが下のことにを意してください。が下に記載されている制限文字数はいずれも 
1 byte 文きを使巧した場合の文字数です。 

参使用できるメディア 

使巧できる MP 3/ WMA を収録するためのメディアは CD - R 、 および CD - RW です。 

本機では簡易フォーマットで作成されたメディアは再生できません。 

参再生できる MP 3 フォーマット 

本機で再生できる MP 3 フォーマットは L ソ下になります。 

• 規格： 

MPEG -1 Layer 3 
MPEG -2 Layer 3 
MPEG 2.5 Layer 3 
. サンプリング周波数： 

8,11.025,12,16, 22.05, 24, 32, 44.1,48 ( kHz ) 

. ビットレート： 8〜320 ( kbps ) 

. 可変ビットレート巧応 

參再生できる WMA フォーマット 

本機で再生できる WMA フォーマットは 、 WMA Ver 9.0 Standard 規格のものです。 
タイプ B オーディオ 

• Windows Media Audio 9準拠 

. サンプリング周波数： 32, 44.1,48 ( kHz ) 

. ビットレート： 32〜320 ( kbps ) 

タイプ C オーディオ 

• Windows Media Audio 9準拠 

. サンプリング周波数： 32, 44.1,48 ( kHz ) 

. ビットレート： 48〜192 ( kbps ) 

. 可変ビットレート巧応 

参使用できるディスクのフォーマット 

本機で使用できるディスクは、な下のフォーマットです。フォーマット名の後ろの文字数 
は、ファイル名に付けられる最大文字数（区切り文字"."とお張子3文字を含む）です。 
.に0 9660 Level 1:12文き 
.に0 9660 Level 2 : 31文き 
. Joliet : 64文字 

• Romeo :128文き 


次ページへ 
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室内装備品の使いかた 



オーデイオシステム 


马前ページより 


なお、ロングファイル名形式で書き込んだ場合は、が下の文字数まで表示が可能でず。 
タイプ B オーディオ 

16文字（全て2 byte 文字）〜32文き（全て1 byte 文き） 

文字数が1日文字（全て 2 byte 文字）もしくは31文き（全て1 byte 文き）が上の場合は、 
文字列の最後に「•••」（続きがある意味）が追加されます。表示されるファイル名に区切 
り文字"."と拡張子は表示されません。 

タイプ C オーディオ 

32文字（全て2 byte 文字）〜64文字（全て1 byte 文字） 

使用できる文字はライティングソフトの取扱説明書および「ファイル名とフォルダ名の入 
力」を参照してください。 

ただし、タイプ B オーディオ、タイプ C オーディオで表示可能な文字は、が下の文字になり 
まず。 

•半角文字（英数字、カタカナ、 ASCII コード） 

.全角カタカナ（半角カタカナに変換して表示） 

.全角ひらがな（半角カタカナに変換して表示） 

.一部全角記号 （ ASCII コードの記号に変換） 

上記が外の文字については「*」で表示されます。 

ただし、本機で再生できるディスクにはが下の制限がありまず。 

タイプ B オーディオ 

. 最大ディレクトリ階層：16階層 （ ROOT を含む） 

. 1フォルダ中の最大ファイル数： 25已 
.最大フォルダ数：100 ( ROOT を含む） 

. 最大フォルダ名： 200文字（表示は16〜32文字まで） 

タイプ C オーディオ 
.最大ディレクトリ階層：8階層 
. 1フォルダ中の最大ファイル数： 25日 
.最大フォルダ数： 250 
• 最大フォルダ名： 64文字 

前記のフォーマットが外で書き込まれた MP 3/ WMA ファイルは、正常に再生されなかった 
り、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。 

•圧縮ソフトとライティングソフトの設定 

MP 3/ WMA ファイルに圧縮するときは、圧縮ソフトの転送ビットレートの設定は "128 
kbps " の"固定"を推奨しまず。 

何も記録されていないメディアに一度で最大容量まで記録する場合は 、 "Disc at Once " の 
設定をしてください。 
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オーデイオシステム 


♦ファイル名とフォルタ名の入力 

ファイル名とフォルダ名は、半角英数文き、カナ文きまたはひらがな文きで入力してくだ 
さい。これ权外の文字で入力されているファイル名とフォルダ名は正常に表示されない場 
合がありまず。また、ライティングソフトや使用ずるディスクのフォーマットによって表 
示できる文字が制限されます。詳しくはライティングソフトの取扱説明書をご覧くださし、。 
また、 MP 3/ WMA ファイルと認識されて再生されるファイルは、 ". MP 3" または ". WMA " 
の拡張子が付いたものだけでず。 MP 3/ WMA ファイルには、 ". MP 3" または ". WMA " 拡 
張子を付けて保存してください。 

Q MP 3/ WMA が外のファイルに、 ". MP 3" または ". WMA " の拡張子を付けると、 
MP 3/ WMA ファイルと誤認識して再生をしてしまい、大きな雑音が出てスピー 
力一などを破損ずるおそれがありまず。 

禁止 MP 3/ WMA が外のファイルに、 ". MP 3" または ". WMA " 拡張子を付けないよう 
にしてください。 

• ID 3 /WMA Tag について 

ID 3/ WMATag については、未対応になります。 

♦乂ディアに書き込むファイルについて 

MP 3/ WMA が収録されている X ディアを挿入すると、最初にディスク内の全てのファイル 
をチェックしまず。 

このため、再生ずるメディアに多くのフォルダや MP 3/ WMA が外のファイルを書き込む 
と、再生ずるまで長時間必要になります。 

また、次の MP 3/ WMA ファイルの再生に移るまで時間がかかったり、ファイルサーチや 
フォルダサーチがスムーズに巧えない場合がありまず。 

♦ MP 3/ WMA ファイルを再生ずる順番 

再生、フォルダサーチ、ファイルサーチ、およびフォルダセレクトでファイルやフォルダ 
が選択される順香は、ライティングソフトで書き込まれた順番になります。このため、再 
生されると予想していた順香と実際に再生される順香が一致しないことがあります。 
ライティングソフトにもよりまずが、 "01" 〜 "99" などとファイル名の頭に再生ずる順番 
を入力してから CD - R などに書き込むことで、再生する順香を設定できることがあります。 
が下のよラなフォルダ•ファイル階層のメディアでフォルダサーチ、ファイルサーチ、お 
よびフォルダセレクトを行った場合は次のよラになりまず。 
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オーデイオシステム 


メディアの 階層例 



◎ ROOT 

〔 I7 オルダ 
P MP 3/ WMA ファイル 


楠足 


应 


フォルダ6にはファイルがを在 
していませんが、フォルダ番号 
は振られます . . 


■ MD について 


. MD のシャッターは開けられないよラになっ 
ています。無理に開けるとカートリッジが 
損傷して使巧できなくなります。シャッ 
ターが何らかの原因で開いてしまったとき 
には、記録部分を指でさわらないようにし 
てください。記録部分に触れると使用でき 
なくなったり、音飛びを頻繁に起こずよう 
になります。 

.カートリッジ表面のミちれやゴミは乾いた巧 
で拭き取ってから使用してください。とく 
に油ミちれが付いた状態で使巧しますと、 

ディスクが引き込まれなかったり、取り出 
せなくなることがあります。また、お手入 
れされるときは、 シャッ ターを開けないよ 
ラご注意ください。 

. MD を長時間本体に入れたままにしないでください。また、取り出した MD は、 MD 専用 
ケースに入れて保管してください。 
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オーデイオシステム 


• MD を直射日光の当たる場所（ダッシュボードの上など）など温度が高くなるよラな場所 
に放置しないでください。 MD のカートリッジが変形して使用できなくなりまず。 

• ラベルのはがれかかった MD は使用しないでください。ラベルが浮いていたり、はがれか 
かっている MD を使巧ずると、本体の中ではがれて取り出せないなど故障の原因となりま 
す。 

• レンズクリーナーは使用しないでください。故障の原因となりまず。 


4-31 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



室内装備品の使いかた 



オーディオシステム 


タイプ A : 

AM / FM マルチ電子チューナー- CD プレーヤー 
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オーデイオシステム 


■電源、音量•音質の調整 
♦電源を入れるとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 「 ON / VOL 」 ダイヤルを押すごとに電源が ON • 
OFF しまず。 

電源が ON になると、前に電源を OFF にしたときのモードになります。 

- し fl アドバイス） -1 

次の操作を行つても電源を ON にすることができます。 I 

. CD を挿入したとき I 

.「 CD 」 ボタン ※、 「FM AM ボタン」、 「" Dj ボタンを}甲したとき I 

X 「 CD 」 ボタンは CD が入っているとき I 


參音量を調整ずるとき 

「 ON / VOL 」 ダイヤルを回して調整します。 

ちに回す：音が大きくなります。 

左に回す：音がルさくなります。 

參音質と前後-左ちの音量バランスを調整ずるとき 

(DITONE BALj ボタンを押して調整モードを選択します。 
ボタンを押すごとに 

BAS (あ音）-> TRE (高音） 

FAD (前後）<- BAL (左右） 


と切り替わり、表示部に表示されます。 

② 「 TONE 己 AL 」 ボタンの横にある 「 Vj ボタンまたは 「八」 ボタンを}甲してお好みの位置 
に調整します。 


モード（調整レベル表示） 

V 

A 

BASS り岳音） （一7 〜 + 7) 

低音減衰 

低音強調 

TREBLE (高音） （一7 〜 + 7) 

高音減衰 

高音強調 

BALANCE (左も） ( L 9~ R 9) 

右側減衰 

左側減衰 

FADER (前勸 ( R 9~ F 9) 

前側減衰 

後側減衰 


—— C ^ アドバイス） - 

' 調整時、5秒間操作を巧わないと、逼常表示に戻りまず。 
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オーデイオシステム 


■ラジオを聞くとま 

• FM / AM を受信ずるとき 

「FM AM ボタン」を押しまず。 

. バンドを切り替えるとき 
「FM AM ボタン」を}甲し、バンドを選択します。 

ボタンを押ずごとに 

FM 1 -> FM 2 

个 

—— AM <— 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

•選局ずるとき 

「TUNE TRACK 」 ボタンの「 V 」または 「 A 」 を押しまず。 

• 周波数に合わせて放送を聞くとき 

「 V 」を押す：ボタンを押すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。 

「八」を押す：ボタンを押すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。 

. 自動的に放送局を探ずとき 

「TUNE TRACK 」 ボタンの「 V 」または「へ」を 0.5 秒が上押しまず。放送局が見つか 
ると受信を始めます。 

「 V 」を押ず：周波数の低いちへ放送局を探しまず。 

「八」を押ず：周波数の高い方へ放送局を探します。 

Ci アドバイス） - 

• AM 巧送はモノラル受信のみです。 

. FM ステレオ放送受信中は表示部に " ST " が点灯します。 


•記憶させた放送局を呼び出ずとき 

「選択」ボタンのいずれかを}甲します。 

r C アドバイス） - 

バッテリーを交換したときなどは記憶した内容が消去されまず。この場合は 
再度記憶させてください。 

な 4 — 35ぺージ参照 


•交通情報を聞くとき 

「•り)」 ボタンを押しまず。 

どのモードからでも自動的に切り替わります。 

もラー度押すと、直前のモードに切り替わります。 
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オーデイオシステム 


■ラジオの放送局を記憶ずるとき 

♦手動で放送局を記憶ずるとき 

① 「 FMAM 」 ボタンを押してバンドを選択します。 

@ 「TUNE TRACK 」 ボタンの 「 V 」 または 「 A 」 を操作し、記憶したい放送局を選択します。 
感選択ボタンのいずれか1つを2秒が上押しまず。 

表示部に押したボタンの香号（チャンネル香号）が表示されます。 

i —— Cffi アドバイス） -1 

I 各バンド （ FM 1、 FM 2、 AM ) で最大6局まで記憶できまず。 | 


♦自動的に放送局を記憶ずるとき 

① 「 FMAM 」 ボタンを押してバンドを選択します。 

©「 AUTOSTORE 」 ボタンを2秒が上押しまず。 

受信可能な放送局が見つかると、チャンネル1から6まで自動的に周波数の低い順に記憶 
されまず。 

广師アドバイス） -1 

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。 I 


♦交通情報局をかえるとき 

①「，が」ボタンを押して、交通情報を選択します。 

@ 「TUNE TRACK 」 ボタンの 「 V 」 または「八」を押して選局します。 

感「•が」ボタンを2秒が上押すと、選局した交通情報局を記憶させることができます。 

■ CD を聞くとき 
♦ CD が入っていないとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 CD を挿入ずることができまず。 

CD の中む巧と端を挟んで持ち、ラベル面を上にして CD 挿入口に差し込みます。 CD を挿入 
すると演奏が始まります。 CD 演奏中はトラック番号（曲香号）を表示しまず。 

♦ CD が入っているとき 

「 CD 」 ボタンを押すと演奏が始まります。 CD 演奏中はトラック番号姐番号）を表示します。 
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オーディオシステム 


— (向アドバイスが - 

.8 cm CD は8 cm CD アダプターを使巧せず、そのまま挿入してくださし、。 
アダプターを使用ずると、ディスクが取り出せないなど、損傷の原因とな 
ります。 

.音楽巧 CD - R 、 CD - RW に記録された音楽データを再生できまず。ただし、 
CD の録音条件、特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。 
フアイナライズ（通常の CD プレーヤーで再生できるようにずる処理）を 
されていない CD - R 、 CD - RW は再生できません。 

. CD - ROM や MP 3^、 WMA ※で記録された CD は再生できません。 

• CD • TEXT については対応しておりません。 

. CD プレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に " ER -0" と表示さ 
れまず。表示された場合は、 「 A 」 ボタンを}甲して CD を取り出してくださ 
し、。 CD に傷や変形がないこと、また CD プレーヤーに対応している CD が 
正しく挿入されていることを確認してください。 CD が取り出せない場合、 
もしくは CD を交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受 
けてください。 

^音楽データを圧縮して記録する方式 


•演奏を停止ずるとき 

「 ON / VOL 」 ダイヤルを押して電源を切るか、他のモードに切り替えます。 

または「と」ボタンを押して CD を排出します。 

• CD を取り出ずとき 

「と」ボタンを押します。 CD が排出され、前のモードに切り替わりまず。 

- C アドバイス） - 

. 排出された CD を1日秒が上そのままにしておくと、自動的に引き込まれま 
す。この場合、 CD の再生モードに切り替わらずそのままの状態です 。 CD 
を聞くときは再度 「 CD 」 ボタンを押してください。 

. エンジンスイッチが OFF でも CD の排出をすることができます。 

. CD が未挿入のときでも「と」ボタンを押ずと、 CD 排出機構が動作し、動 I 
作音が聞こえます。 I 


•選曲ずるとき 

「TUNE TRACK 」 ボタンの「 V 」または 「 A 」 を押します。 

• 先の巧にするとき 

「八」を押します。押ずごとに先の曲を頭出ししまず。 

• 手前の曲にするとき 

「 V 」を押します。1回目で今聞いている曲の先頭に、}甲ずごとに手前の巧を頭出ししまず。 
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オーデイオシステム 


♦曲の早送り、早戻しをずるとき 

「TUNE TRACK 」 ボタンの「 V 」または「八」を長めに}甲します。 

• 早送り 

「八」を 0.5 秒が上押ずと早送りされまず。手を離したところから演奏を始めます。 

• 早戻し 

「 V 」を 0.5 秒が上押すと早戻しされまず。手を離したところから演奏を始めます。 

♦同じ曲を繰り返し聞くとき（リピートプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPTRDM 」 ボタン^を押しまず。 

^ CD 再生モードでは 「 AUTOSTORE 」 ボタンが 「RPT RDM 」 ボタンとなります。 

@表示部に " RPT " が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。 

感解除するには再度 「RPT RDM 」 ボタンを押します。表示部の " RPT " が消灯し、通常 
の演奏に戻ります。 

また、次の操作をしても自動的に解除されまず。 

. CD を排出する 
. ランダムプレイ機能にずる 
•選曲、早送り、早戻しをする 
. エンジンスイツチを OFF にする 
• 電源を OFR こずる 
• 他のモードにずる 

♦曲を自動的に選ばせて聞くとき（ランダムプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPTRDM 」 ボタンを2秒が上押します。 

@表示部に " RDM " が点灯しまず。 

® 曲を自動的に選び演奏します。 

@解除するには再度 「 RPTRDM 」 ボタンを押しまず。表示部の " RDM " が消灯し、通常 
の演奏に戻りまず。 

また、次の操作をしても自動的に解除されまず。 

. CD を排出ずる 
•選曲、早送り、早戻しをする 
. エンジンスイツチを OFF にずる 
• 電源を OFR こずる 
• 他のモードにずる 
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オーディオシステム 


タイプ B : 

AM _/ FM マルチ電子チューナ ー_• インダッシュ 6 CQ / MD プレーヤー 


ソースモード選択スイッチ…4-41、4-42、 4-48 
LOAD ( CD 装填）ボタン… 4-47 

- AUTO STORE (自動記憶）ボタン… 4—42 

- RPT (リピート演奏）ボタン… 4-44 

I - D に P (表示切り替え）ボタン… 4-46 

I - RDM (ランダム演奏）ボタン… 4-45 

I - CD 挿入□...4 —47 

I — MD 挿入□… 4— 42 










1111 

!!!!!!!!!!!!!! I!!!! 

S を旬卸 MDIN1 

GFD > RPT 

. 卜 .. ： .ST GFD » RDM 



•b にI 


□[ 


の®® 



SUBARU 


選択ボタン… 4 — 41- 

TUNE/TRACK (ラジオ選局）ボタン… 4—42 
FOLDER (ラジオ自動選局）ボタン‘"4-41- 
選択巧タン. ••4 — 41 - 


TONE (音質）ボタン… 4-39 -1 

MDa ( MD 排出）ボタン… 4-43 - 

BAL (音量バランス）ボタン… 4-40 - 

•り)（交通情報）ボタン… 4— 42- 

ON/VOL (電源/音量調整）ダイヤル…4一39 
CDa ( CD 排出）ボタン… 4-48 - 
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オーデイオシステム 


■電源、音量•音質の調整 
♦電源を入れるとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 「 ON / VOL 」 ダイヤルを押すごとに電源が ON • 
OFF しまず。 

電源が ON になると、前に電源を OFF にしたときのモードになります。 



次の操作を行っても電源を ON にすることができまず。 

. CD 、 MD を挿入したとき 

. 「ソースモード選択」スイッチ^または「•り)」ボタンを押したとき 
^選択スイッチを}甲ずときは、下記の条件が必要です。 

-「 CD 」 を選択したときは CD が入っている 
-「 MD 」 を選択したときは MD が入っている 
- 「 AUX 」 を選択したときは外部機器が接続されている 

《 AUX は「後席オーディオコントロールスイッチ」もしくはスバル純正 
の AUX 端子装着車のみ対応しまず。 


♦音量を調整ずるとき 

「 ON / VOL 」 ダイヤルを回して調整しまず。 

ちに回ず：音が大きくなります 
左に回す：音がルさくなりまず 

i アドバイス） - 

I 外部機器を再生している場合の音量調整は、外部機器を操作して巧ラことも 
I できまず。 


♦音質を調整ずるとき 

①叮 ONE 」 ボタンを}甲して調整モードを選択しまず。 
ボタンを押ずごとに 

BASS -> MIDDLE 

(低音） （中音） 

I I 

調整モード OFF TREBLE 



と切り替わり、表示部に表示されます。 


次ぺージへ=> 
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オーデイオシステム 


与前ページより 

@「 ON / VOL 」 ダイヤルを回してお好みの位置に調整しまず。 


モード（調整レベル表示） 

左に回したとき 

右に回したとき 

BASS (低音） （-10 〜 +10) 

お音減衰 

低音強調 

MIDDLE (中音） （一10 〜 +10) 

中音減衰 

中音強調 

TREBLE (高音） （一10 〜 +10) 

高音減衰 

高音強調 

SRSWOW ( ON / OFF ) 

モード OFF 

モード ON 


— アドバイス） - 

•調整時、 「 TONE 」 ボタンを1秒が上押す、または5秒間操作を行わないと、 
通常表示に戻りまず。 

.SRS WOW について 

「自然な立体音場」、「豊かな低音」、「輪郭のはっきりしたクリアなサウン 
ド」を融合することによりクリアで迫力ある音質を得ることができる技術 
です。 

SS 總 は SRS Labs , Inc . の商標です 。 SRS WOW 技術は SRS Labs , Inc . か 
らのライセンスに基づき製品化されています。 


•前後-左ちの音量バランスを調整ずるとき 

① 「 BAL 」 ボタンを}甲して調整モードを選択します。 
ボタンを押ずごとに 


BALANCE -> FADER 


(左ちバランス） （前後バランス) 



調整モード OFF 



®「 ON / VOL 」 ダイヤルを回してお好みの位置に調整しまず。 


モード（調整しベル表示） 

左に回したとき 

右に回したとき 

BALANCE (左右） （ L 9 〜 R 9) 

ち側減衰 

左側減衰 

FADER (前後） （ R 9 〜 F 9) 

前側減衰 

後側減衰 


— (向アドバイス） - 

調整時、 「 BAL 」 ボタンを1秒が上}甲す、または5秒間操作を巧わないと、通 
常表示に戻ります。 
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オーデイオシステム 


■ラジオを聞くとき 
參 FM / AM を受信ずるとき 

「ソースモード選択」スイッチの 「 FMAMj を}甲します。 

. バンドを切り替えるとき 
「 FMAM 」 を}甲し、バンドを選択します。 

巧ずごとに 

FM 1 -> FM 2 

个 

—— AM ^ 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

♦選局ずるとき 

「 TUNE / TRACK 」 ボタンの。ィィ」または「►►1」を押します。 

• 周波数に合わせて放送を聞くとき 

「I ィィ」 を押ず：ボタンを押ずごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。 
「►►1」を押す：ボタンを押すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。 

. 自動的に放送局を探すとき 

「 FOLDER 」 ボタンの「▼」または「▲」を押します。放送局が見つかると受信を始めます。 
「▼」を巧す：周波数のおい方へ放送局を探しまず。 

「▲」を押ず：周波数の高い方へ放送局を探します。 

- (面 アドバイス） - 

• AM 放送はモノラル受信のみです。 

. FM ステレオ放送受信中は表示部に " ST " が点灯しまず。 


♦記憶させた放送局を呼び出ずとき 

「選択」ボタンのいずれかを押します。 

— Cfn アドバイス） - 

バッテリーを交換したときなどは記憶した内容が消去されます。この場合は 
再度記憶させてください。 

な 4 — 42ぺージ参照 
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室内装備品の使いかた 



















オーデイオシステム 


•交通情報を聞くとき 

「•が」ボタンを押します。 

どのモードからでも切り替わりまず。 

もラー度押すと、直前のモードに切り替わります。 

. 交通情報局をかえるとき 

「 TUNE / TRACK 」 ボタンの 。ィィ」 または「►►1」を押して選局します。 

交通情報局は1620 kHz 、 1629 kHz 、 已22 kHz を選ぶことができます。初期値は1620 
kHz になっています。 

■ラジオの放送局を記憶ずるとき 
•手動で放送局を記憶ずるとき 

① 「ソースモード選が」スイッチの 「 FMAM 」 を}甲してバンドを選択します。 

② 「 TUNE / TRACK 」 ボタンの 「i ィィ」 または 「一。 を操作するか、 「 FOLDER 」 ボタンの 
「▼」または「▲」を操作し、記憶したい放送局を選がします。 

⑤選がボタンのいずれか1つを2秒 L ソ上巧します。 

表示部に巧したボタンの番号（チャンネルを号）が表示されます。 

- (面アドバイスが - 

各バンド （ FM 1、 FM 2、 AM ) で最大6局まで記憶できまず。 


•自動的に放送局を記憶ずるとき 

①「ソースモード選択」スイッチの 「FM AM 」 を押してバンドを選択します。 
©「 AUTOSTORE 」 ボタンを2秒が上押します。 

受信可能な放送局が見つかると、チヤンネル1から目まで自動的に周波数のおい順に記憶 
されます。 


— C 向アドバイス） - 

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがありまず。 


■ MD を聞くとき 


• MD が入っていないとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 MD を挿入することができます。 

MD のラベル面を上にし、シャッター面をち側にして MD 挿入□に入れます。 MD を挿入す 
ると演奏が始まります。 


• MD が入っているとき 

「ソースモード選択」スイッチの 「 MD 」 を}甲すと演奏が始まります。 
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オーディオシステム 


C 向アドバイス） -1 

MD プレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に "PUSH EJECT " と表 
示されます。表示された場合は、 「 A 」 ボタンを押して MD を取り出してくだ 
さい。 MD に傷や変形がないこと、また MD プレーヤーに対応している MD I 
が正しく挿入されていることを確認してください。 MD が取り出せない場合、 
もしくは MD を交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受け 
' てください。 


♦演奏を停止ずるとき 

「 ON / VOL 」 ボタンを押すか、他のモードに切り替えまず。 

または 「 A 」 ボタンを押して MD を排出しまず。 

♦MD を取り出ずとき 

「と」ボタンを押しまず。 MD が排出され、前のモードに切り替わりまず。 

I —— アドバイス） - 

I エンジンスイッチが OFF でも MD の排出をすることができます。 


♦グループ登録された MD を聞くとき 

グループ登録された MD の場合、お好みのグループを選択して聞くことができまず。 
① 「 FOLDER 」 ボタンの「▼」または「▲」を}甲します。 

「▲」を押す：ボタンを押すごとに先のグループが選択されまず。 

「▼」を押ず：ボタンを押ずごとに手前のグループが選択されまず。 

@グループを選択した後は、通常の MD と同じ操作で聞くことができまず。 

—— 广向アドバイス） -! 

.グループ機能力 《 OFF の場合、グループ選択はできません。 I 

才ーデイオの電源が OFF の状態で「ソースモード選択 J スイッチの 「 MD 」 I 
を2秒が上}甲すことによって、 ON 、 OFF を切り替えることができます。 

• グループ登録されている曲とされていない曲が1枚の MD の中に混在する 
場合、グループ登録されている巧が先に再生されます。 I 

. Hi - MD は再生できません。 I 


参 MDLP を聞くとき 

通常の MD と同じ操作で聞くことができます。 

- (面アドバイス） - 

LP 2 モードと LP 4 モードで記録された MD を再生することができます。 
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オーデイオシステム 


•選曲ずるとき 

「 TUNE / TRACK 」 ボタンの 「 i ィィ」または「►►1」を押します。 

• 先の巧にするとき 

「►►1」を押しまず。巧ずごとに先の曲を頭出しします。 

• 手前の曲にするとき 

「I ィィ」を押します。1回目で今聞いている巧の先頭に、押すごとに手前の巧を頭出しします。 

•曲の早送り、早房しをずるとき 

「 TUNE / TRACK 」 ボタンの 「 i ィィ」または「►►1」を長めに押します。 

• 早送り 

「►►1」を 0.5 秒が上押すと早送りされまず。手を離したところから演奏を始めます。 

• 早戻し 

「 I ィィ」を 0.5 秒が上押すと早戻しされまず。手を離したところから演奏を始めます。 

•同じ曲を繰り返し聞くとき（リピートプレイ） 

①巧の演奏中に 「 RPT 」 ボタンを押します。 

押すたびに 


TRACK RPT -> GROUP RP が 

1 

I -解除<-1 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

※グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP RPT " には切り替わりません。 

@表示部に "TRACK RPT " を表示させます。演奏中の曲を繰り返し演奏します。 

感解除するには 「 RPT 」 ボタンを1秒が上}甲す、もしくは 「 RPT 」 ボタンを}甲して"解除" 
に切り替えます。 

また、次の操作をしても自動的に解除されます。 

. MD を排出する。 

. ランダムプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にする。 

•同じグループを繰り返し聞くとき（グループリピートプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT 」 ボタンを押します。 

押すたびに 


TRACK RPT -> GROUP RPT ^ 

1 

I -解除<-1 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP RPT " には切り替わりません。 

® 表示部に "GROUP RPT " を表示させまず。演奏中のグループを繰り返し演奏します。 
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オーデイオシステム 


感 解除するには 「 RPT 」 ボタンを1秒が上押す、もしくは 「 RPT 」 ボタンを押して"解除" 
に切り替えまず。 

また、次の操作をしても自動的に解除されまず。 

. MD を排出ずる。 

. ランダムプレイ機能またはスキャンプレイ機能にずる。 

-し0アドバィス ) - 

グループ登録されていない MD にグループリピートプしイ機能は使巧できま 
I せん。 

L _ 

參曲を自動的に選ばせて聞くとき（ランダムプレイ） 

. グループランダムプレイ 
グループ内の曲を自動的に選曲させます。 

① 曲の演奏中に 「 RDM 」 ボタンを押します。 

巧ずたびに 

GROUP RDM * - * DISC RDM 

t 

I -解除 < - 1 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP RDM " には切り替わりません。 

霞 表示部に "GROUP RDM " を表示させまず。曲を自動的に選び演奏しまず。 

感 解除するには 「 RDM 」 ボタンを1秒が上押す、もしくは 「 RDM 」 ボタンを押して"解 
除"に切り替えまず。 

また、次の操作をしても自動的に解除されまず。 

- MD を排出する。 

-リピートプレイ機能またはスキャンプレイ機能にする。 

. ディスクランダムプレイ 
ディスク内の全曲を自動的に選曲させます。 

① 曲の演奏中に 「 RDM 」 ボタンを押します。 

押ずたびに 

GROUP RDM ^ -> DISC RDM 

个 

-解除<- 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

^グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP RDM " には切り替わりません。 

@表示部に " D に CRDM " を表示させます。曲を自動的に選び演奏します。 


次ぺージへ=> 
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オーデイオシステム 


马前ページより 


@解除ずるには 「 RDM 」 ボタンを1秒が上押す、もしくは 「 RDM 」 ボタンを押して"解 
除"に切り替えます。 

また、次の操作をしても自動的に解除されます。 

- MD を排出する。 

-リピートプレイ機能またはスキャンプレイ機能にする。 


•聞きたい曲を探ずとき（スキャンプレイ） 

曲の最初の10秒間だけを順番に再生する機能です。 

①曲の演奏中に 「 AUTOSTORE 」 ボタンを押します。 

押すたびに 

use SCAN <——> 解除 
(GROUP SCAN ) W 
と切り替わりまず。 

^グループ 登録された MD の場合 

@トラック香号（曲番号）が点滅し、スキャンプレイが開始されまず。 

- ( アドバイス） - 

. グループ登録された MD を演奏しているとき、グループ内の曲の演奏が終 
わると、スキャンプレイ開始時の曲に戻り、スキャンプレイを終了しまず。 
• 次の操作をするとスキャンプレイ機能が自動的に解除されまず。 

- MD を排出ずる 

-リピートプレイ機能またはランダムプレイ機能にずる 
- MD が外のモードにずる 
-電源を OFF にする 
-エンジンスイツチを OFR こずる 


•ま示部の表示を切り替えるとき 

MD 再生時、 「 D に P 」 ボタンを押ずごとに表示の切り替えができます。 

トラック番号（曲香号）と演奏時間 <—I 

i 

ディスクタイトル表示 

i 

グループタイトル表示^ 

丄 

トラックタイトル（曲名）表示- 

※グループ登録された MD の場合 


4-46 


LEGACY BPH -0 02001 -099999, BPE -0 37001 -099999, 

BP 5-1 71001 -999999, BP 9-059001 -099999, BLE -0 21001 -099999, 
BL 5-084001 -099999, BL 9-004001 -099999 




オーディオシステム 


-一 〔面アドバイス） - 

• 漢字、ひらがなで入力されたタイトルは表示できません。 

. タイトル文字は1回に12文字まで表示できまず。 

.タイトル名が13文字が上の場合、タイトル表示中に 「 D に P 」 ボタンを1 
秒が上押ずと、13文字が降のタイトルを表示します。 

. MD にタイトルが記録されていない場合は表示しません。その場合" N 0 
TITLE " と表示します。 


■ CD を聞くとき 

本機は12 cm CD のみ再生することができます。 

♦ CD が入っていないとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 CD を挿入ずることができまず。 

次の手順にしたがい CD を挿入します。 CD 演奏中はディスク番号とトラック香号（曲番号) 
をを W します。 

. CD を挿入ずるには 
① 「 LOAD 」 ボタンを押しまず。 

© 表示部に挿入するディスク香号が点滅し、 " LOAD " と表示されると、挿入準備完了でず。 
® CD を挿入します。 

@ CD の演奏を始めます。 

. 複数の CD を連続挿入するには 
① 「 LOAD 」 ボタンを1秒が上押すと"ピッ"と音がしまず。 

@表示部に "ALL LOAD " と表示されます。 

感 CD を1枚ずつ挿入します。 

@最初に入れた CD から演奏を始めます。ただし途中で 「 LOAD 」 を1秒が上押して辟除 
した場合、最初のディスクから演奏しまず。 

. 指定したディスク番号に CD を挿入ずるには 
① 「 LOAD 」 ボタンを押しまず。 

霞 「選択」ボタンの中から挿入ずるディスク番号を指定します。 

感 表示部に挿入するディスク香号が点滅し、 " LOAD " と表示されると、挿入準備完了でず。 
@ CD を挿入します。 

© CD の演奏を始めます。 

- (面アドバイス） - i 

." LOAD " または "ALL LOAD " 表示後1日秒間ディスクを挿入しないと、 | 
「 LOAD 」 ボタンを押す前の状態に戻りまず。 

. CD を挿入する隙は、 CD の中/こ、巧と端を挟んで持ち、ラベル面を上にして 
CD 挿入口に挿入してください。 
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オーデイオシステム 


• CD が入っているとき 

「ソースモード選択」スイッチの 「 CD 」 を押ずと、前に聞いていた CD から演奏を始めまず。 

- ( ^ アドバィス） - 

CD の再生はディスク香号1 一2^3一4一日一6^1…の順で再生されます。ま 
た、 CD の入っていないディスク香号は飛ばして再生しまず。 


. 演奏ずる CD を指定ずるとき 

CD 演奏中に、「選択」ボタンの中から聞きたいディスク番号を押すと、指定した CD の演 
奏が始まります。 

r - ( fa ァドバィスが -! 

• 8 cm CD は使用しないでください。損傷の原因となりまず。 

.音楽用 CD - R 、 CD - RW に記録された音楽データを再生できまず。ただし、 

CD の録音条件、特性、傷、ミちれなどにより再生できない場合がありまず。 

ファイナライズ（通常の CD プレーヤーで再生できるようにずる処理）を 
されていない CD - R 、 CD - RW は再生できません。 

. CD プレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に "PUSH EJECT " ま 
たは "CHECK D に C " と表示されまず。表示された場合は、「と」ボタン 
を押して CD を取り出してください。 CD に傷や変形がないこと、また CD 
プレーヤーに対応している CD が正しく挿入されていることを確認してく 
ださい。 CD が取り出せない場合、もしくは CD を交換しても表示が消えな 
い場合はスバル販売店で点検を受けてください。 


•演奏を停止ずるとき 

「 ON / VOL 」 ボタンを押すか、他のモードに切り替えます。 
または「と」ボタンを押して CD を排出します。 


• CD を取り出ずには 

• 演奏中の CD を取り出すには 
「:^」ボタンを}甲しまず。 

演奏を中止し、自動的に CD が排出されます。 

• 演奏中が外の CD を取り出ずには 

「還択」ボタンで取り出したいディスク香号を選択した後、「と」ボタンを}甲ずと演奏を 
中止し、自動的に指定した CD が排出されまず。 

• 全ての CD を取り出すには 
①「と」ボタンを1秒が上押します。 

@演奏中止後、表示部に "ALL EJECT " が点灯し、1枚目の CD が排出されまず。 CD を 
抜き出ずと、次の CD が自動的に排出されます。排出された CD を全て抜き出しまず。 
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オーディオシステム 


— 〔面アドバイス） - 

. エンジンスイッチが OFF でも CD の排出をずることができます。 

. 排出された CD を1日秒が上そのままにしておくと自動的に引き込まれま 
す。 


• MP 3 /WMA CD を聞くとま 

本機は MP 3、 WMA 形式で記録された CD を再生することができまず。 

また、 CD 内のデータがフォルダ分けされている場合、お好みのフォルダを選択して聞くこ 
とができます。 

① 「 FOLDER 」 ボタンの「▼」または「▲」を}甲します。 

「▲」を巧ず：ボタンを巧ずごとに先のフォルダが選択されます。 

「▼」を巧す：ボタンを巧すごとに手前のフォルダが選択されまず。 

( D フォルダを選択した後は、通常の CD と同じ操作で聞くことができます。 

♦選曲ずるとき 

「 TUNE / TRACK 」 ボタンの 「m ィ」 または iVw 」 を押します。 

• 先の曲にするとき 

「►►1」を押します。巧ずごとに先の曲を頭出しします。 

• 手前の巧にするとき 

「I ィィ」 を押します。1回目で今聞いている曲の先頭に、}甲すごとに手前の曲を頭出しします。 

♦曲の早送り、早戻しをずるとき 

「 TUNE / TRACK 」 ボタンの。ィィ」または「►►>」を長めに押します。 

• 早送り 

「► W 」 を 0. 日秒が上押すと早送りされます。手を離したところから演奏を始めます。 

• 早戻し 

「44」を0.日秒が上押すと早戻しされます。手を離したところから演奏を始めます。 

♦同じ曲を繰り返し聞くとき（リピートプレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RPT 」 ボタンを押します。 

押ずたびに 

TRACK RPT -> FOLDER RPT ^ 

t 丄 

解除 ^- DEC RPT 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※フォルダ分けされていない CD の場合 、 "FOLDER RPT " には切り替わりません。 

② 表示部に "TRACK RPT " を表示させます。演奏中の曲を繰り返し演奏します。 

次ページへ 


4-49 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



室内装備品の使いかた 











オーデイオシステム 


马前ページより 


@解除するには 「 RPT 」 ボタンを1秒が上押ず、もしくは 「 RPT 」 ボタンを}甲して"解除" 
に切り替えます。 

また、次の操作をしても自動的に解除されます。 

. CD を排出ずる 

. ランダムプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にする 
• 他のディスクを挿入したとき 

•同じフォルダを繰り返し聞くとき（フォルダリピートプレイ） 

CD 内のデータがフォルダ分けされている場合、お好みのフォルダを繰り返し聞くことがで 
きまず。 

①巧の演奏中に 「 RPT 」 ボタンを押しまず。 

押すたびに 


TRACK RPT -> FOLDER RP が 

t i 

解除 <- use RPT 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

^フォルダ分けされていない CD の場合 、 "FOLDER RPT " には切り替わりません。 

@表示部に "FOLDER RPT " を表示させまず。演奏中のフォルダを繰り返し演奏しまず。 
@解除ずるには 「 RPT 」 ボタンを1秒が上}甲ず、もしくは 「 RPT 」 ボタンを}甲して"解除" 
に切り替えます。 

また、次の操作をしても自動的に解除されます。 

. CD を排出ずる 

. ランダムプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にする 
• 他のディスクを挿入したとき 

•同じ CD を繰り返し聞くとき（ディスクリピートプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT 」 ボタンを押します。 

押すたびに 


TRACK RPT -> FOLDER RP が 

t I 

解除 < - use RPT 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

^フォルダ分けされていない CD の場合 、 "FOLDER RPT " には切り替わりません。 

@表示部に " D に CRPT " を表示させます。演奏中の CD を繰り返し演奏しまず。 

感解除するには 「 RPT 」 ボタンを1秒が上}甲ず、もしくは 「 RPT 」 ボタンを}甲して"解除" 
に切り替えまず。 

また、次の操作をしても自動的に解除されます。 

. CD を排出ずる 

. ランダムプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にする 
• 他のディスクを挿入したとき 
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♦曲を自動的に選ばせて聞くとき（ランダムプレイ） 

. フォルダランダムプレイ 
フォルダ内の曲を自動的に選曲させまず。 

①曲の演奏中に 「 RDM 」 ボタンを押しまず。 

押すたびに 

FOLDER RDM ^ -> D に C RDM 

t I 

I -解除 <——I 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

※フォルダ分けされていない CD の場合 、 "FOLDER RDM " には切り替わりません。 
( D 表示部に "FOLDER RDM " を表示させまず。曲を自動的に選び演奏します。 

@解除ずるには 「 RDM 」 ボタンを1秒が上押ず、もしくは 「 RDM 」 ボタンを押して"解 
除"に切り替えまず。 

また、次の操作をしても自動的に辭除されまず。 

- CD を排出ずる 

-リピートプレイ機能またはスキャンプレイ機能にずる 
一他のディスクを挿入したとき 
. ディスクランダムプレイ 
ディスク内の全曲を自動的に選曲させます。 

①曲の演奏中に 「 RDM 」 ボタンを押しまず。 

押すたびに 

FOLDER RDM ^ -> D に C RDM 

t I 

I -解除<-1 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

※フォルダ分けされていない CD の場合 、 "FOLDER RDM " には切り替わりません。 
( D 表示部に " D に CRDM " を表示させまず。曲を自動的に選び演奏します。 

@解除ずるには 「 RDM 」 ボタンを1秒が上押ず、もしくは 「 RDM 」 ボタンを押して"解 
除"に切り替えまず。 

また、次の操作をしても自動的に靜除されまず。 

- CD を排出する 

-リピートプレイ機能またはスキャンプレイ機能にずる 
一他のディスクを挿入したとき 
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•聞きたい曲を探ずとき（スキャンプレイ） 

曲の最初の10秒間だけを順香に再生する機能です。 

①曲の演奏中に 「 AUTOSTORE 」 ボタンを押しまず。 

押すたびに 

DEC SCAN <——> 解除 
(FOLDER SCAN ) ^ 

と切り替わりまず。 

^フォルダ分けされた CD の場合 

@トラック香号（曲番号）が点滅し、スキャンプレイが開始されます。 

- C ^ アドバィス） - 

• フォルダ分けされた CD を演奏しているとき、フォルダ内の曲の演奏が終 
わると、フォルダスキャン開始時の曲に戻り、スキャンプレイを終了しま 
す。 

• 次の操作をずるとスキャンプレイ機能が自動的に解除されまず。 

- CD を排出する 

-リピートプレイ機能またはランダムプレイ機能にずる 
-演奏ずる CD を指定したとき（ディスクチェンジ） 

- CD が外のモードにずる 
-電源を OFF にする 
-エンジンスイツチを OFF にする 


•ま示部の表示を切り替えるとき 

CD 再生時、 rasp 」 ボタンを押すごとに表示の切り替えができまず。 
< MP 3/ WMACD > 

トラック香号（曲番号）と演奏時間 <——I 
フォルダネーム表示 

i 

ファイルネーム（曲名）表示-1 

< CD - TEXT > 

トラック香号（巧番号）と演奏時間 <—I 

i 

ディスクタイトル表示 

i 

アーティストネーム表示 

i 

トラックタイトル（巧名）表示- 
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オーディオシステム 


-( 0アドバイス）- 


漢字、ひらがなで入力されたネームまたはタイトルは表示できません。 
ネームまたはタイトルは1回に12文字まで表示できます。 

ネームまたはタイトルが13文字が上の場合、ネームまたはタイトル表示中 
に 「 D に P 」 ボタンを1秒が上押ずと、13文字が降の文字を表示しまず。 
ネームまたはタイトルが16文字が上の場合、17文字目が降の文きは"一 
と表示されます。 

CD にネームまたはタイトルが記録されていない場合は表示しません。そ 
の場合、 " NONAME " または" N 0 TITLE " と表示します。 

フォルダ分けされていない MP 3 /WMA CD の場合、フォルダネームは 
" ROOT " と表示されます。 
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タイプ C : 

マッキントッシュ AM / FM マルチ電子チュ -ナ- •インダッシュ 6 CD / MD プレ-ャ- 


I— TRACK (ラジオ選局/ CD 選曲/ MD 還巧）ダイヤル…4-日7、4 — 60、 4-66 

I - LOAD に D 装填）ボタン… 4-64 

I - AM ボタン… 4-57 

I —— FM ボタン… 4-57 

MDa ( MD 排出）ボタン…4-日9 -1 

CDA ( CDgf 出）ボタン… 4-6 已-1 

MD ボタン…4-日9 -1 

CD / AUX ボタン…4-64、 4-70 ——| 

MD 挿入□…4—日9 -1 

CD 挿入口… 4— 64 - 



400902 


' -選択ボタン… 4-58 

I - D に P (表示切り替え）ボタン… 4-63 

^SEEK FOLDER (ラジオ自動選局/グループ選択）ボタン 

...4 —曰7 4—5〇 

—— SCN (スキャン演奏/自動記憶）ボタン… 4-62 

T.I (交通情報）ボタン… 4-58 - 

T 0 NE/BAL (音質/音量バランス）ボタン… 4-56 - 

RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏）ボタン…4-60、 4 — 61 」 
ON/OFF (電源）ボタン / VOLUME (音量）ダイヤル… 4—55 - 
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オーデイオシステム 


■電源、音量•音質の調整 
♦電源を入れるとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 「 ON / OFF 」 ボタンを押すごとに電源が ON • 
OFF しまず。 

電源が ON になると、前に電源を OFF にしたときのモードになります。 

- し fl アドバイス） -1 

次の操作を行っても電源を ON にすることができます。 

. CD 、 MD を挿入したとき 

.「 T . I 」 ボタン、 「 AM 」 ボタン、 「 FM 」 ボタン、 「 CD / AUX 」 ボタン劍、 「 MD 」 

ボタン^2を巧したとき 

XI 「 CD / AUXj ボタンは CD が入っているまたは外部機器が接続されている 
とさ 

AUX は「を席才ーデイオコントロールスイッチ」もしくはスバル純正 
の AUX 端子装着車のみ巧応します。 

《2「 MDj ボタンは MD が入っているとき 


參音量を調整ずるとき 

「 VOLUMEj ダイヤルを回して調整します。 

ちに回す：音が大きくなります。 

左に回す：音がルさくなります。 

—— アドバイス） - 

• 外部機器を再生している場合の音量調整は、外部機器を操作して巧ラこと 
もできまず。 

. マッキントッシュ装着車には、別体パワーアンプが助手席シート下に装着 
されます。 

-パワーアンプには POWER GUARD 回路^ 1 と熱保護回路^2を内蔵し 
, ているため、大音量で再生すると自動的に音量が下がる場合があります。 

-パワーアンプは発熱を強制的に抑えるため、フアンを内蔵しています。 

車室内が静かな状態では、ファンの音が聞こえる場合があります。 

^1 POWER GUARD 回路：歪みを検知すると自動的に音量を下げ、常に I 
ピュアなサウンドを維持しまず。 I 

^2熱保護回路：長時間使巧時に発生ずる熱からアンプ回路を守りまず。 I 
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オーデイオシステム 


•音質と前後-左ちの音量バランス 

. 音質を調整するとき 

① 「 TONE / BAL 」 ボタンを押して調整モードを選択します。 
ボタンを押すごとに 

BASS (低音）-> MIDDLE (中音） 

I I 

調整モード OFF TREBLE (高音） 

I I 

BALANCE FADER 

(左右バランス） （前後バランス） 


と切り替わり、表示部に表示されます。 

② 「 VOLUME 」 ダイヤルを回してお好みの位置に調整します。 


モード（調整しベル表示） 

左に回す 

右に回す 

BASS (ィ樹 （-6 〜 + 6) 

お音減衰 

低音強調 

MIDDLE (中音） （一6 〜 + 6) 

中音減衰 

中音強調 

TREBLE 搞音） （-6 〜 + 6) 

高音減衰 

高音強調 


. バランスを調整するとき 

① 「 TONE / BAU ボタンを押して調整モードを選択します。 
ボタンを押すごとに 


BASS (低音）-^ MIDDLE (中音) 

I I 

調整モード OFF TREBLE (高音) 

I I 

BALANCE ち _ FADER 

(左右バランス） （前後バランス） 


と切り替わり、表示部に表示されます。 

② 「 VOLUMEj ダイヤルを回してお好みの位置に調整します。 


モード（調整しベル表示） 

左に回す 

右に回す 

FADER (前紛 （ R 9 〜 F 9) 

前側減衰 

後側減衰 

BALANCE (左右） （ L 9 〜 R 9) 

ち側減衰 

左側減衰 


(向アドバイス少 - 

調整時、日秒間操作を巧わないと、通常表示に戻ります。 
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オーデイオシステム 


参音質設疋 

セダンとワゴンの車両形状の違いや、内装の種類などの車室空間の違いに対して、最適な 
音質設定に切り替えることができまず。また、お好みの音質設定に切り替えることができ 
まず。 

• 設定方法 

① 「 ON / OFF 」 ボタンを}甲して電源を OFF にしまず。 

@「 TONE / BAL 」 ボタンを押しながら、「選択」ボタンの2つの香号を同時に押ずと設定 
が切り替わり表示部に表示されます。 

設定内容と「選択」ボタンの番号は、が下になります。 


「選択」ボタン 

設定内容 

「1」と「3」 

ワゴン標準内装 

「2」と「3」 

ワゴン革内装 

「1」と「4」 

セダン標準内装 

「2」と「4」 

セダン革内装 


■ラジオを聞くとま 

♦FM を受信ずるとき 

「 FM 」 ボタンを}甲します。 

押すごとに 
FM 1 <——> FM 2 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

♦AM を受信ずるとき 

「 AM 」 ボタンを押します。 

♦選局ずるとき 

• 周波数に合わせて放送を聞くとき 
「 TRACK 」 ダイヤルを回ずと周波数が1ステップ変化します。 

ちに回ず：ダイヤルを回すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わりまず。 

左に回す：ダイヤルを回すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わりまず。 

• 自動的に放送局を探すとき 

「SEEK FOLDER 」 ボタンの 「 V 」 または 「 A 」 を0.日秒が上押しまず。放送局が見つか 
ると受信を始めまず。 

「八」 を押ず：周波数の高い方へ放送局を探しまず。 

「 V 」 を}甲ず：周波数のおい方へ放送局を探しまず。 

[ 广向ァドバィス> - 

• AM 放送はモノラル受信のみです。 

. FM ステレオ巧送受信中は表示部に " ST " が点灯しまず。 
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•記憶させた放送局を呼び出ずとき 

「選択」ボタンのいずれかを}甲します。 

r ( ^ アドバイス） - 

バッテリーを交換したときなどは記憶した内容が消去されます。この場合は 
再度記憶させてください。 


•交通情報を聞くとき 

「 T . I 」 ボタンを押しまず。 

どのモードからでも自動的に切り替わります。 

もラー度押すと、直前のモードに切り替わります。 

■ラジオの放送局を記憶ずるとき 

•手動で放送局を記憶ずるとき 

① 「 AM 」 ボタンまたは 「 FM 」 ボタンを押してバンドを選択しまず。 
©「 TRACK 」 ダイヤルを操作し、記憶したい放送局を選択しまず。 
@選択ボタンのいずれか1つを1.5秒が上}甲しまず。 

表示部に押したボタンの香号（チャンネル香号）が表示されます。 

「一 -( アドバイス） - 

各バンド (FMK FM 2、 AM ) で最大6局まで記憶できまず。 


•自動的に放送局を記憶ずるとき 

① 「 AM 」 ボタンまたは 「 FM 」 ボタンを押してバンドを選択します。 

@「 SCN 」 ボタンを 0.5 秒が上押しまず。受信可能な放送局が見つかると、チャンネル1か 
ら6まで自動的に周波数のおい順に記憶されまず。 

- C アドバイス） - 

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがありまず。 


•交通情報局をかえるとき 

① 「 T . I 」 ボタンを押して、交通情報を選択します。 
©「 TRACK 」 ダイヤルを回して選局します。 
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オーデイオシステム 


■ MD を聞くとき 
♦MD が入っていないとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 MD を挿入ずることができまず。 

MD のラベル面を上にし、シャッター面を右側にして MD 挿入口に入れまず。 MD を挿入ず 
ると演奏が始まりまず。 

♦MD が入っているとき 

「 MD 」 ボタンを押すと演奏が始まりまず。 

一- 广向ァドバィス） -1 

■ MD プしーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に " PUSH EJECT " また I 
は "CHECK D に C " と表示されます。表示された場合は、「と」ボタンを押 I 
して MD を取り出してください。 MD に傷やを形がないこと、また MD プレー 
ヤーにが応している MD が正しく挿入されていることを確認してください。 

MD が取り出せない場合、もしくは MD を交換しても表示が消えない場合は 
I スバル販売店で点検を受けてください。 


參演奏を停止するとき 

「 ON / OFF 」 ボタンを押すか、他のモードに切り替えます。 

または「全」ボタンを押して MD を排出します。 

參 MD を取り出ずとき 

「 Aj ボタンを押します。 MD が排出され、前のモードに切り替わります。 

I —— (面アドバイス） - 

エンジンスイッチが OFF でも MD の排出をすることができます。 


♦グループ登録された MD を聞くとき 

グループ登録された MD の場合、お好みのグループを選択して聞くことができます。 
① 「SEEK FOLDER 」 ボタンの「 V 」または「八」を押します。 

「八」を押ず：ボタンを押ずごとに先のグループが選択されます。 

「 V 」を押ず：ボタンを押ずごとに手前のグループが選択されまず。 

@グループを選択した後は、通常の MD と同じ操作で聞くことができまず。 
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オーディオシステム 


— (面アドバイス） - 

. グループ機能が OFF の場合、グループ選択はできません。 「 MD 」 ボタンを 
0.5 秒が上押すと、 ON にすることができまず。 OFF にする場合は、再度 
「 MD 」 ボタンを 0.5 秒が上押しまず。 

• グループ登録されている巧とされていない曲が！枚の MD の中に混在ずる 
場合、グループ登録されている曲が先に再生されまず。 

. Hi - MD は再生できません。 


• MDLP を聞くとき 

通常の MD と同じ操作で聞くことができます。 

C アドバイス> - 

LP 2 モードと LP 4 モードで記録された MD を再生ずることができまず。 


•選曲ずるとき 

• 先の巧にずるとき 

「 TRACK 」 ダイヤルをちに回しまず。回すごとに先の曲を頭出ししまず。 

• 手前の曲にずるとき 

「 TRACK 」 ダイヤルを左に回します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前 
の曲を頭出しします。 

•曲の早送り、早戻しをずるとき 

• 早送り 

「八」ボタンを 0.5 秒が上}甲ずと早送りされまず。手を離したところから演奏を始めます。 
• 早戻し 

「 V 」ボタンを 0.5 秒が上}甲ずと早戻しされまず。手を離したところから演奏を始めまず。 

•同じ曲を繰り返し聞くとき（リピートプレイ） 

①巧の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを押します。 

押すたびに 


TRACK REPEAT -> GROUP REPEAT ^ 

t I 

I -解除 < - 1 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

^グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP REPEAT " には切り替わりません。 
@表示部に "TRACK REPEAT " を表示させます。演奏中の曲を繰り返し演奏しまず。 
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オーディオシステム 


(向アドバイスが - 

次の操作をずるとリピートプレイ機能が自動的に解除されまず。 
• 電源を OFR こずる 
. MD が外のモードにずる 
. MD を排出する 
. エンジンスイツチを OFR こずる 
. ランダムプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にする 


參同じグループを繰り返し聞くとき（グループリピートプレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを巧します。 

巧すたびに 

TRACK REPEAT - > GROUP REPEAT ^ 

f I 

I -解除 も - 1 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP REPEAT " には切り替わりません。 

② 表お部に "GROUP REPEAT " を表示させます。演奏中のグループを繰り返し演奏します。 

r —— Cffi アドバイス） -1 

.グループ登録されていない MD にグループリピートプレイ機能は使用で I 
きません。 

• 次の操作をずるとグループリピートプレイ機能が自動的に解除されまず。 

一電源を OFF にする 

- MD が外のモードにずる 

- MD を排出ずる 

-エンジンスイツチを OFF にする 

-ランダムプレイ機能またはスキャンプレイ機能にずる 


♦曲を自動的に選ばせて聞くとき（ランダムプレイ） 

. グループランダムプレイ 
グループ内の曲を自動的に選巧させまず。 

①巧の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを 0. 日秒が上押しまず。 

押すたびに 

GROUP RANDOM ^ -> D に C RANDOM 

t I 

I -解除<-1 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

※グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP RANDOM " には切り替わりません。 
( D 表示部に "GROUP RANDOM " を表示させまず。曲を自動的に選び演奏しまず。 
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オーディオシステム 


— C 面アドバイス） -1 

.グループ登録されていない MD にグループランダムプレイ機能は使巧で I 
きません。 

• 次の操作をするとグループランダムプレイ機能が自動的に辟除されます。 

-電源を OFF にする 

-MD が外のモードにずる I 

-MD を排出ずる I 

-エンジンスイツチを OFF にずる I 

-リピートプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にずる I 


. ディスクランダムプレイ 
ディスク内の全曲を自動的に選曲させまず。 

①曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを 0.5 秒が上押します。 
押ずたびに 


GROUP RANDOM ^ -> D に C RANDOM 

f I 

I -解除 も -1 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※グループ登録されていない MD の場合 、 "GROUP RANDOM " には切り替わりません。 
②表示部に " D に C RANDOM " を表示させます。曲を自動的に選び演奏します。 

- e 面アドバイス） -1 

• 次の操作をずるとリピートプレイ機能が自動的に解除されまず。 I 

-電源を OFF にずる I 

- MD が外のモードにずる I 

- MD を排出ずる I 

-エンジンスイツチを OFF にずる I 

-リピートプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にずる I 


•聞きたい曲を探ずとき（スキヤンプレイ） 

曲の最初の10秒間だけを順香に再生する機能です。 
①曲の演奏中に 「 SCN 」 ボタンを押しまず。 

押すたびに 


use SCAN <——> 解除 
(GROUP SCAN ) 《 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

※グループ登録された MD の場合 

@表示部に " D に CSCAN " を表示させまず。スキャンプレイが開始されまず。 
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オーディオシステム 


— C 向アドバイス） -1 

. グループ登録された MD を演奏しているとき、表示部は "GROUP SCAN " I 
と表示されます。フォルダ内の曲の演奏が終わると、同じグループの先頭 I 
の曲に戻り、スキャンプレイを続けます。 I 

. 次の操作をするとスキャンプレイ機能が自動的に鮮除されます。 

- MD を排出する 

-リピートプレイ機能またはランダムプレイ機能にする I 

- MD な外のモードにする I 

-電源を OFF にする I 

-エンジンスイツチを OFF にする I 


參表示部の表示を切り替えるとき 

MD 再生時、 rasp 」 ボタンを}甲すごとに表示の切り替えができます。 

トラック番号（曲香号）と演奏時間<~ 

丄 

ディスクタイトル表示 

丄 

グループタイトル表示 

丄 

トラックタイトル（曲名）表示- 

—— Cffi アドバィス） - 

• 漢字、ひらがなで入力されたタイトルは表示できません。 

. タイトル文字は1回に12文字まで表示できまず。 

.タイトル名が13文字が上の場合、タイトル表示中に rasp 」 ボタンを1 
秒が上押ずと、13文字が降のタイトルを表示します。 

. MD にタイトルが記録されていない場合は表示しません。その場合" N 0 
TITLE " と表示します。 


4-63 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



室内装備品の使いかた 




オーデイオシステム 


■ CD を聞くとき 

本機は1 2 cmCD のみ再生ずることができます。 


• CD が入っていないとき 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 CD を挿入ずることができまず。 

次の手順にしたがい CD を挿入しまず。 CD 演奏中はディスク番号とトラック香号（曲香号） 
を表示しまず。 

. CD を挿入ずるには 
① 「 LOAD 」 ボタンを押しまず。 

@表示部に挿入ずるディスク番号が点滅し、" LOAD " と表示されると、挿入準備完了です。 
@ CD を挿入しまず。 

@ CD の演奏を始めます。 

. 複数の CD を連続挿入するには 
① 「 LOAD 」 ボタンを2秒が上押すと"ピッ"と音がします。 

@表示部に "ALL LOAD " と表示されると、挿入準備完了でず。 

@ CD を1枚ずつ挿入しまず。 

@最初に入れた CD から演奏を始めまず。 

. 指定したディスク香号に CD を挿入ずるには 
① 「 LOAD 」 ボタンを押します。 

@「選択」ボタンの中から挿入ずるディスク香号を指定しまず。 

@表示部に挿入ずるディスク番号が点滅し、 " LOAD " と表示されると、挿入準備完了で 
す。 

@ CD を挿入しまず。 

⑤ CD の演奏を始めます。 

- ( アドバイス） - 

." LOAD " または "ALL LOAD " 表示後1日秒間ディスクを挿入しないと、 

「 LOAD 」 ボタンを押ず前の状態に戻りまず。 

I . CD を挿入ずる際は、 CD の中む巧と端を挟んで持ち、ラベル面を上にして 
' CD 挿入口に挿入してください。 


• CD が入っているとき 

「 CD / AUX 」 ボタンを押ずと、前に聞いていた CD から演奏を始めます。 

:- -— C 向アドバィス J - - 

CD の再生はディスク香号1 一 2^3 一 4一日 一 6^1…の順で再生されます。ま 
た、 CD の入っていないディスク香号は飛ばして再生します。 
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オーデイオシステム 


♦演奏ずる CD を指定ずるとき 

CD 演奏中に、「選択」ボタンの中から聞きたいディスク香号を押すと、指定した CD の演奏 
が始まります。 

; Cffi ァドバィス) - 

• 8 cm CD は使用しないでください。損傷の原因となりまず。 

.音楽巧 CD - R 、 CD - RW に記録された音楽データを再生できまず。ただし、 

CD の録音条件、特性、傷、ミちれなどにより再生できない場合がありまず。 

ファイナライズ（通常の CD プレーヤーで再生できるようにする処理）を 
されていない CD - R 、 CD - RW は再生できません。 

I . CD プレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に "PUSH EJECT " ま 

' たは "CHECK D に C " と表示されます。表示された場合は、「と」ボタン 
を押して CD を取り出してください。 CD に傷や変形がないこと、また CD 
プレーヤーに巧応している CD が正しく挿入されていることを確認してく 
ださい。 CD が取り出せない場合、もしくは CD を交換しても表示が消えな 
い場合はスバル販売店で点検を受けてください。 


♦演奏を停止ずるとき 

「 ON / OFF 」 ボタンを押ずか、他のモードに切り替えまず。 

また 「 A 」 ボタンを押して CD を排出しまず。 

♦ CD を取り出ずには 

• 演奏中の CD を取り出すには 
「と」ボタンを押しまず。 

演奏を中止し、自動的に CD が排出されます。 

• 演奏中が外の CD を取り出ずには 

「選択」ボタンで取り出したいディスク番号を選択した後、 「 A 」 ボタンを押ずと演奏を 
中止し、自動的に指定した CD が排出されます。 

. 全ての CD を取り出すには 
①「と」ボタンを1.己秒が上押しまず。 

@演奏中止後、表示部に "ALL EJECT " が点滅し、自動的に全ての CD が排出されまず。 

P アドバイス） -1 

. エンジン スイッチが OFF でも CD の排出をずることができまず。 I 

. 排出された CD を15秒が上そのままにしておくと自動的に引き込まれま I 
ず。 ， 
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オーデイオシステム 


• MP 3 /WMA CD を聞くとき 

本機は MP 3、 WMA 形式で記録された CD を再生ずることができまず。 

また、 CD 内のデータがフォルダ分けされている場合、お好みのフォルダを選択して聞くこ 
とができまず。 

① 「SEEK FOLDER 」 ボタンの「 V 」または「八」を押します。 

「八」を押す：ボタンを押すごとに先のフォルダが選択されまず。 

「 V 」を押す：ボタンを押すごとに手前のフォルダが選択されまず。 

@フォルダを選択した後は、通常の CD と同じ操作で聞くことができまず。 

•選曲ずるとき 

• 先の巧にずるとき 

「 TRACK 」 ダイヤルをちに回しまず。回すごとに先の曲を頭出ししまず。 

• 手前の曲にずるとき 

「 TRACK 」 ダイヤルを左に回します。1回目で今聞いている巧の先頭に、回すごとに手前 
の曲を頭出しします。 

•曲の早送り、早戻しをずるとき 

• 早送り 

「八」ボタンを 0.5 秒が上}甲ずと早送りされまず。手を離したところから演奏を始めます。 
• 早戻し 

「 V 」ボタンを 0.5 秒が上}甲ずと早戻しされまず。手を離したところから演奏を始めまず。 

•同じ曲を繰り返し聞くとき（リピートプレイ） 

①曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを押します。 

押すたびに 


TRACK REPEAT -> FOLDER REPEAT ^ 

I 、し 

解除 <- use REPEAT 

と切り替わり、表示部に表示されまず。 

※フォルダ分けされていない CD の場合 、 "FOLDER REPEAT " には切り替わりません。 
@表示部に "TRACK REPEAT " を表示させます。演奏中の曲を繰り返し演奏します。 

— -C 0 アドバイス -1 

次の操作をするとリピートプレイが自動的に解除されます。 I 

• 電源を 0 FR こずる 
• CD が外のモードにする 
. CD を排出ずる 

. エンジンスイツチを OFF にする 
. ランダムプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にする 
•演奏ずる CD を指定ずる（ディスクチェンジ） 
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オーデイオシステム 


參同じフォルダを繰り返し聞くとき（フォルダリピートプレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを押します。 

巧すたびに 

TRACK REPEAT -> FOLDER REPEAT ^ 

鮮除 < - DISC REPEAT 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※フォルダ分けされていない CD の場合 、 "FOLDER REPEAT " には切り替わりません。 

② 表示部に "FOLDER REPAET " を表示させます。演奏中のフォルダを繰り返し演奏しま 
ず。 

— し fi アドバイス ) - 

• フォルダ分けされていない CD にフォルダリピートプレイ機能は使用でき 
ません。 

• 次の操作をずるとフォルダリピートプレイが自動的に解除されます。 

一電源を OFF にする 
- CD が外のモードにずる 
- CD を排出ずる 

-エンジンスイツチを OFF にずる 
-ランダムプレイ機能またはスキンプレイ機能にずる 
-演奏する CD を指定ずる（ディスクチェンジ） 


♦同じ CD を繰り返し聞くとき（ディスクリピートプレイ） 

① 曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを押しまず。 

巧ずたびに 

TRACK REPEAT -> FOLDER REPEAT ^ 

t i 

鮮除 < - DEC REPEAT 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※フォルダ分けされていなし、 CD の場合 、 "FOLDER REPEAT " には切り替わりません。 

② 表示部に " D に C REPEAT " を表示させます。演奏中の CD を繰り返し演奏します。 
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オーディオシステム 


— (向アドバイスが - 

次の操作をするとディスクリピートプレイが自動的に解除されます。 
• 電源を OFR こずる 
. CD が外のモードにする 
. CD を排出ずる 

. エンジンスイツチを OFF にする 
. ランダムプレイ機能またはスキャンプレイ機能にする 
•演奏ずる CD を指定する（ディスクチェンジ） 


•曲を自動的に選ばせて聞くとき（ランダムプレイ） 

. フォルダランダムプレイ 
フォルダ内の曲を自動的に選曲させまず。 

① 曲の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを 0. 日秒お上押します。 

0.5 秒が上押すたびに 

FOLDER RANDOM ^ -> D に C RANDOM 

t I 

I -解除<-1 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※フォルダ分けされていなし、 CD の場合 、 "FOLDER RANDOM " には切り替わりません。 

② 表示部に "FOLDER RANDOM " を表あさせます。曲を自動的に選び演奏します。 

- C アドバイス） - 

• フォルダ分けされていない CD にフォルダランダムプレイ機能は使用でき 
ません。 

I • 次の操作をするとフォルダランダムプレイ機能が自動的に解除されます。 

-電源を OFF にずる 

- CD が外のモードにずる I 

- CD を排出する I 

-エンジンスイツチを OFR こずる I 

-リピートプレイ機能またはスキヤンプレイ機能にずる I 

-演奏ずる CD を指定ずる（ディスクチェンジ） I 
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オーデイオシステム 


. ディスクランダムプレイ 
ディスク内の全曲を自動的に選曲させます。 

① 巧の演奏中に 「 RPT / RDM 」 ボタンを 0.5 秒が上押しまず。 

0.己秒が上押ずたびに 

FOLDER RANDOM ^ -> DEC RANDOM 

t I 

I -觸除 ^ - 1 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※フォルダ分けされていなし屯 D の場合 、 "FOLDER RANDOM " には切り替わりません。 

② 表示部に " D に C RANDOM " を表示させます。曲を自動的に選び演奏します。 

-〔0アドバィス ) -1 

次の操作をずるとリピートプレイ機能が自動的に解除されまず。 I 

• 電源を OFR こずる 
. CD お外のモードにずる 
. CD を排出する 

. エンジンスイツチを OFF にずる 

.リピートプレイ機能またはスキャンプレイ機能にする 

•演奏する CD を指定ずる（ディスクチェンジ） 


♦聞きたい曲を探ずとき（スキャンプレイ） 

曲の最初の10秒間だけを順香に再生ずる機能でず。 

①曲の演奏中に 「 SCN 」 ボタンを押しまず。 

押ずたびに 

DEC SCAN <——> 辭除 
(FOLDER SCAN ) ^ 

と切り替わり、表示部に表示されます。 

※フォルダ分けされた CD の場合 

@表示部に " D に CSCAN " を表示させまず。スキャンプレイが開始されまず。 

— Cffi ァドバィス: )- 

• フォルダ分けされた CD を演奏しているとき、表示部は " FOLDER SCAN " 
と表示されます。フォルダ内の曲の演奏が終わると、同じフォルダの先頭 
の曲に戻り、スキャンプレイを続けまず。 

• 次の操作をずるとスキャンプレイ機能が自動的に解除されます。 

一電源を OFF にする 
- CD が外のモードにずる 
- CD を排出する 

-エンジンスイツチを OFF にずる 

-リピートプレイ機能またはランダムプレイ機能にずる 

-演奏する CD を指定する（ディスクチェンジ） 
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室内装備品の使いかた 






オーデイオシステム 


•ま示部の表示を切り替えるとき 

CD 再生時、 「 D に P 」 ボタンを押すごとに表示の切り替えができまず。 
< MP 3/ WMACD > 

トラック香号（曲香号）と演奏時間 <—I 

i 

フォルダネーム表示 

i 

ファイルネーム（曲名）表示 -1 

< CD - TEXT > 

トラック香号（曲番号）と演奏時間 <—I 

丄 

ディスクタイトル表示 

丄 

アーティストネーム表示 

丄 

トラックタイトル（曲名）表示- 

——■ (面ァドバィス> -1 

•漢字、ひらがなで入力されたネームまたはタイトルは表示できません。 I 
. ネームまたはタイトルは1回に12文字まで表示できまず。 I 

. ネームまたはタイトルが13文字が上の場合、ネームまたはタイトル表示中 
に 「 D に P 」 ボタンを1秒が上押すと、13文きが降の文きを表示しまず。 

• CD にネームまたはタイトルが記録されていない場合は表示しません。そ 
の場合、 " NONAME " または" N 0 TITLE " と表示しまず。 

•フォルダ分けされていない MP 3 /WMA CD の場合、フォルダネームは I 
" ROOT " と表示されまず。 I 


■外部機器を再生ずるとき 

• AUX 端子について 

外部機器を接続するための入力端子でず。 

市販のポータブルオーディオなどを AUX 端子に接続ずることができます。 

な 4— 7日ぺージ参照 

•再生ずるとき 

市販の AUX 接続コード（抵抗なし）を使巧して、外部機器を AUX 端子に接続しまず。 
エンジンスイッチが Acc または ON のとき 「 CD / AUX 」 ボタンを押しまず。 

表示部に " AUX " が点灯し、外部機器を操作して再生することができまず。 
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オーディオシステム 


— し A を意 J - 

• 外部機器の音量が大きく設定されていると、外部機器の接続時などに予想 
が上に大音量で再生される場合があります。外部機器の接続時などはあら 
かじめ外部機器の音量を適度に設定してください。 

• 接続した外部機器によっては、ノイズが発生したり音が割れる場合があり 
ます。が下の操作を巧ってください。 

ノイズが発生する場合： 

外部機器の音量を大きくしてください。 

音が割れる場合： 

外部機器の音量をルさくしてください。 


— Cffi アドバイス） -1 

. ステレオミニプラグを接続しないと、 AUX ボタンを押しても AUX モード 
になりません。 

. AUX 端子に接続するときは、¢3.5ステレオミニプラグを使巧してくださ 

い。 

•外部機器の操作方法については、お手持ちの外部機器に付属の取扱説明書 I 
をご覧ください。 I 


4-71 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



室内装備品の使いかた 








オーディオシステム 


才ーデイオリモートコントロールスイツチ 


このスイッチはステアリングホイールの左側のスポークにあります。車を運転中にステア 
リングホイールから手を離さなくても、才ーデイオの操作ができます。 

- 么を意） - 

才ーデイオリモートコントロールスイッチと後席巧才ーデイオコントロ ール 
スイッチを同時に操作しないでください。誤作動する場合があります。 


■ MODE (モード）スイツチ 

オーディオのモードを切り替えます。スイツ 
チを押ずごとに下記の順に切り替わります。 

FM -> AM -> CD 

t - AU が <— MD <~~I 

醒器態時） 

オーディオの表示部には選択したモードが表 
示されます。 



〔向アドバイス） - 

FM あるいは AM を選択したとき、最後に受信したバンドの周波数を表示しま 
す。 


ーカーオプションのナビゲーション装着車で別売の外部入力端子が接続されている場 
合は、 " AUXr および " AUX 2" と表示されます。 

AUX 1 :ナビゲーションの AUX 端子に接続されている場合に表示されます。 

AUX 2 :車両の AUX 端子に接続されている場合に表示されます。 
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オーデイオシステム 


■ r 八 J / rVj スイッチ 

参ラジオモード選択時 

「八 J あるいは 「 Vj スイッチを巧すと自動的 
に受信可能な放送局を探します。探し出すと 
自動的に止まります。 

オーディオの表あ部には、受信した放送局が 
表示されます。 

参 MD あるいは CD 選択時 

「 Aj スイッチを押すと次の曲こ巧び、「 V 」ス 
イッチを}甲すと現在の巧の先頭に飛び、再度 
スイッチを}甲すと前の曲に飛びます。 
オーディオの表示部には、曲番号が表示され 
ます。 



■ボリュームコントロールスイッチ 

「+」スイッチを押ずと音量が増大し、「一」ス 
イッチを押すと音量が減かします。 

スイッチを押し続けると音量は増減し続けま 
す。 

オーディオの表示部には、音量を示ず数字が 
表示されます。 



■ MUTE (ミュート）スイツチ 

このスイッチを押すと音が消音します。 
オーデイオの表示部には、 「 MUTE 」 が表あさ 
れます。 
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オーディオシステム 


後席用才ーデイオコントロールスイッチ W 


このスイツチはセンターコンソールの背面に 
ありまず。後席同ま者も、オーディオの操作 
ができます。 



— し么注意 j - 

後席 用才ー デイオコント ロールス イッチと 才ー デイオリ モート コント ロール 
スイッチを同時に操作しないでください。誤作動する場合があります。 


■ MODE (モード）スイツチ 

オーデイオのモードを切り替えます。スイツ 
チを押ずごとに下記の順に切り替わります。 


FM 


AM 


AU が心 


MD <- 


与 CD 


醒器態時） 

オーディオの表示部には選択したモードが表 
示されます。 
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— (向アドバイス） - 

FM あるいは AM を選択したとき、最後に受信したバンドの周波数を表示しま 
す。 


^メーカーオプションのナビゲーション装着車で別売の外部入力端子が接続されている場 
合は、 " AUXr および " AUX 2" と表示されます。 

AUX 1 :ナビゲーションの AUX 端子に接続されている場合に表示されまず。 

AUX 2 :車両の AUX 端子に接続されている場合に表示されます。 


4-74 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 











































オーデイオシステム 


■ ■■八 J / rVj スイッチ 

•ラジオモード選択時 

「八 J あるいは 「 Vj スイッチを巧すと自動的 
に受信可能な放送局を探します。探し出すと 
自動的に止まります。 

オーディオの表示部には、受信した放送局が 
表示されます。 

• MD あるいは CD 選択時 

「 Aj スイッチを押すと次の曲こ巧び、「 V 」ス 
イッチを}甲すと現在の巧の先頭に飛び、再度 
スイッチを}甲すと前の曲に飛びます。 
オーディオの表示部には、曲番号が表示され 
ます。 

■ボリュームコントロールスイッチ 

「+」スイッチを押ずと音量が増大し、「一」ス 
イッチを押すと音量が減かします。 

スイッチを押し続けると音量は増減し続けま 
す。 

オーディオの表示部には、音量を示ず数字が 
表示されます。 


■ AUX 端子:^ 

外部機器を接続するための入力端子です。 
ポータブルオーディオプしイヤーなどを接続 
し、車のオーデイオで再生することができま 
す。 

☆4-55、 4-70 ぺージ参照 




400731 
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オーディオシステム 


— を意 > ) - 

. 外部機器の音量が大きく設定されていると、外部機器の接続時などに予想 
が上に大音量で再生される場合がありまず。外部機器の接続時などはあら 
かじめ外部機器の音量を適度に設定してください。 

• 接続した外部機器によっては、ノイズが発生したり音が割れる場合があり 
まず。が下の操作を巧ってください。 

ノイズが発生ずる場合： 

外部機器の音量を大きくしてください。 

音が割れる場合： 

外部機器の音量を小さくしてください。 


4-76 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



室内装備 


室内装備 


カツプホルター 


■前席用 

センターコンソールにあります。 



■後席用 

>センターコン ソー ル:^ 

センターコンソール背面のフタを開けて使用 
します。 

カップ、コーヒー宙などを置くことができま 
す。 



< fl アドバイス> 


後席柔降時にはフタを閉めた状態にしてください。足で乗ったり、ぶつけた 
りすると損傷の原因となります。 
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室内装備 


•アームレスト：^ 



. シートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着 
してくださし、。 


① シートベルトを装着する。 

② アームレストを下ろす。 

先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着巧すると、衝突時に腹 
部に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。 

. 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に巧ってください。走行中の使 
巧は思わめ事故につながるおそれがあります。 

• ドアの開閉や走巧中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあり 
まず。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますのでごミち意ください。 


- Z & を意 ) - 

. 飲み物を置いているときは、リヤシートの背当てやアームしストスルーを 
倒さないでください。 

.上に棄ったり、重いものを乗せないでください。アームレストが損傷した 
り、思わめけがをずることがありまず。 
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室内装備 


サンバイザー 


太陽光がまぶしいときにサンバイザーを降ろ 
します。 

横に回すときはフックから外して使用しま 
す。 

運転席側にはチケットホルダーが付いていま 
す。 



■バニテイミラー 

運転席、助手席サンバイザー裏側に鏡がつい 
ています。フタを開けると照明が点灯します 
(エンジンスイッチが Acc か ON のとき）。必要 
のないときは、必ずフタを閉めてください。 



— CA M) - 

走巧中は必ずフタを閉めてください。 
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室内装備 


ル物入れ 


■グローブボックス 

小物や書類を入れるのに使います。取っ手を 
引いて開けます。また、ライティングスイッ 
チがでまたは置 D のとき開けると、照明灯が 
つきます。 



•ル物入れ 

グローブボックス内に小物を入れる棚がついています。 

- 〇么を 意） - 

走巧中はグローブボックスを必ず閉めておいてください。万一の場合、開い 
たフタに体が当たるなどして思わめけがをずることがあります。 


■インストルメントパネル 

フタの上部を押すと開きます。 



— I 公 S を意） - 

このル物入れを灰皿として使巧しないでください。火災の原因になります。 
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室内装備 


■コンソールボックス 

ロックボタンを引いてフタを開けます。 


参保温冷機能付きボックス:^ 

コンソール ボックスに エアコンの 風を利用し 
た保温冷機能が備わっています。吹き出し □ 
のモードが"硕 7" が外のとき、保温冷機能を 
使巧することができます。保温冷機能を使用 
するときは、ボックス内中央下にあるシャッ 
ターをスライドさせて開けまず。保温冷機能 
を使巧しないときは、シャッターをスライド 
させて閉めます。 



— 〔么を意 ) - 

保温冷機能付きボックスは、エアコンの温度設定によってはボックス内が高 
温になる場合があります。また、夏場などエンジンを止めた室内は高温にな 
りまず。ボックス内に破裂するものや溶けるものを入れないでください。 
ボックス内に開封後の飲み物を入れないでください。飲み物がこぼれると 
周辺機器の故障の原因となりまず。 


< 0アドバイスが 


. ボックス内の温度は、助手席側吹き出し口と同様になります。 

• 後席用吹き出し口を閉じると、保温冷機能の性能が上がります。 

な 4-3 ページ参照 

. ボックス内に温度変化の影響を受ける食べ物（アイスやチョコレートな 
ど）を入れないでください。 
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室内装備 


■アツパーセンターポケツト 

フタの下部を押すと開きます。 



— 注意 J - 

走巧中は必ず閉めておいてください。 

万一の場合、フタに体が当たったり、中に入れたものが飛びだして思わめけ 
がをするおそれがありまず。 

炎天下での駐車は大変高温になりますので、メガネやライターなどを収納し 
ないでください。 


■才ーパ'—へッドコンソール 

フタの後部を押すと開きます。 



— しを意 J - 

走巧中は必ず閉めておいてください。万一の場合、フタに体が当たったり、 
中に入れたものが飛びだして思わめけがをすることがありまず。また、運転 
視界のじゃまになる場合があります。 

また、炎天下での駐車は大変高温になりますので、メガネやライターなどを 
収納しないでください。 
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室内装備 


■ 11 イントレイ 

取っ手を引いて開けます。 



サブトランク（ワゴン） 


ラゲツジルームの床下にルさい荷物を収納ずることができます。三角停止表示板も収納で 
きます。 

トノカバーやリヤゲートボードを取り外したときはサブトランク内に収納できます。 

な 4— 8日ぺージ参照 
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室内装備品の使いかた 




































室内装備 


>サブトランクの使いかた 

リッド（フタ）の取っ手を持って開けます。 
リッド（フタ）の裏側にあるヒモ付のフック 
を、リヤゲート開□部上側に引っかけておく 
と、リツド（フタ）を開けたままにしておく 
ことができます。 



サブトランク（セダン) 


トランク床下に小さい荷物を収納することが 
できます。三角停止表示板も収納できます。 



•サブトランクの使いかた 

リツド（フタ）の取っ手を持って開けます。 

取っ手をトランク開口部上側に引っかけておくと、リツド（フタ）を開けたままにしてお 
くことができます。 
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室内装備 


トノカバ'-(ワゴン ） W 


參使用するときには 

トノカバー中央部を持ち、ゆっくりとフック 
の手前まで引き、下げるよラにして両側の 
フックに引っかけます。 

戻すときは中央部を持ち、一度手前に引いた 
まま持ち上げるよラにしてフックから外し、 
ゆっくりと卷き戻します。 


前側のトノカバー付車はリヤシート後部の両 
端に固定してください。 




>取り外ずには 

卷き戻した状態で運転席側のボタンを押し取 
り外します。取り外したトノカバーはサブト 
ランクに収納ずることができまず。 
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室内装備品の使いかた 


















室内装備 


•取り付けるには 

助手席側の取付部からはめ込み、取り付けま 



— (向アドバイスが - 

トノカバーの上に物を乗せないでください。 

物が落下したり、トノカバーが損傷するおそれがあります。 

リヤシートを後ろへリクライニングしたときに、前側のトノカバーに当たり、 
位置がずれることがありまず。 


•リヤゲートボードの取り外し 

リヤゲートに装着してあるリヤゲートボードは取り外すことができます。取り外したリヤ 
ゲートボードはサブトランクに収納することができまず。 

外しかた： 

①リヤゲート中央部のはめ込み部分を外しま 
ず。 
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室内装備 


( DU ヤゲートボードを前ちへ回転させながら 
下に扳き、取り外します。 


>リヤゲートボードの取り付け 

①リヤゲートボード両端を取付部にはめ込み 
ます。 


②リヤゲートボードの上部をリヤゲートの溝 
にはめ込みます。 
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室内装備 


•トノカバー、リヤゲートボードを収納ずるには 


①サブトランクのリツド（フタ）の取っ手を 
持って開けます。 

リツド（フタ）の裏側にあるヒモ付きのフツ 
クを、リヤゲート開口部上側に引っかけて 
リツド（フタ）を固定します。 




感トノカバー、リヤゲートボードを収納しま 
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室内装備 


リヤマット W 


リヤマツトの裏面にはミちれを落としやすい加 
エがしており、巧れた物を乗せることができ 
ます。 

マツ トを カーゴルームから 出しやすくするた 
め、荷物を取り除いてください。 

周囲に人や障害物がないことを確認し、マツ 
卜を持ち上げ カーゴルームから 出します。 


マツトを落とさないよラに注意しながら向き 
を裏返します。 


400685 

マットをカーゴルームに入れまず。このとき、 

マットを元の位置に戻してください。 


— し注意 J - 

マットの裏面の、取っ手またはフックの上に重いものを棄せないでください。 
また、荷物の出し入れのとき、フックや取っ手などで荷物に傷をつけないよ 
ラ注意してください。 
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室内装備品の使いかた 





















室内装備 


— C 向アドバイスが - 

マツトの範囲外に';ちれた物を乗せないでください。 


電源ソケット 


エンジンスイッチが八成または01\1のとき12 V 直流電流が取り出せます。 
自動車巧電気製品の電源ソケットとしてご使用ください。 

電源ソケットの位置 
. インストルメントパネルル物入れ内 
. センターコンソール 内 

. リヤコンソール（後席巧オーデイオコントロールスイッチ装着車） 
.カーゴルーム左側（カーゴフアン装着車） 

インストルゾントパネルル物入れ内 センターコンソール内 




リヤコン ソール （後席 用オーデイオ カーゴルーム 左側 

コント□—ルスイツチ装着ま） （カーゴルームファン装着車) 
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室内装備 


— し注意 > ) - 

電源ソケットから電源を取るときは、スバル純正品の使用をお巽めします。 
また、自動車用電気製品は必ず12 V -1 20 W が下のものをご使巧ください。 
また、ご使用の際、下記項目をお守りください。 

. カーゴルームに電源ソケットを装着している車は、センターコンソール内 
とカーゴルーム左側のソケットを同時に使巧する場合、自動車巧電気製品 
の合計が120 W が下になるようにしてください。 

• タコ足配線はしないでください。発火することがあります。 

. 電源ソケットにシガレットライターを差し込まないでください。 

.銀紙、硬貨などの異物を入れないでください。 

.電源ソケットにプラグが合わない（ガタがあったり、きつくて入らない） 
場合は、接触不良や抜けなくなる原因となりまず。ソケットに合ったプラ 
グをご使巧ください。 

. エンジン停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用 
ずると、バッテリー上がりを起こすことがありますのでご注意ください。 
また、走行中の使用でも不要になったら切るよラにむがけてください。 


— C ffi アドバイス> 

電源コードを引き廻す際は、コ 
ンソール前側の凹部から引き 
出してください。 
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室内装備 


カーゴフアン （ワゴン） 


カーゴルームに 釣り具、ペットなどを積み込 
んだ場合のにおいなどを排出し換気を促進し 
ます。力ーゴルー ム 左側についています。 



400737 


■使いかた 

①エアコンを作動させ、マニュアル操作で外気導入にしまず。風の強さはお好みの強さに 
してください。 

® 力ーゴフアンスイッチを押して作動させま 
す。作動中はスイッチのインジケーターが 
点灯します。 



400248 


感さらに、トノカバーを併巧しまずと一層効果が上がります。 

- A ； - 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循 
環で長時間使ラと排気管に腐食や損傷による巧や亀裂があると、排気ガスに 
よる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 

また、長時間内気循環にするとガラスが曇りやずくなりまず。 
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室内装備 


コートフック 


運転席側のリヤシートのアシストグリップに 
はコートフックがありまず。 



SRS カーテンエアバッグ装着車は、コートフックに八ンガーや鋭利なものを 
かけないでください。 SRS カーテンエアバッグが作動したときにこれらの物 
が飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。 


服をかけるときは八ンガーを使わず、服をそのままコートフックにかけてく 
ださし、。 


- し造 S を意 > ) - 

重いものや大きなものをフックにかけないでください。フックが巧れたり、 
走行中に外れたりすることがあります。 

許容荷重 日 kg 
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室内装備 


カーゴフック（ワゴン) 


カーゴルームに6か所取り付けてあります。 
カーゴルームネットなどを引っかけるときに 
使用します。 



- し么注意 J - 

カーゴフックを使うとき 

このフックはカーゴルームネットなど軽量物の固定、引っかけの巧途だけに 
限定してください。 

許容引張り荷重 I 20 kg 


八ンガーフック（ワゴン) 


八ンガーなどをかけるときに使巧しまず。 
カーゴルーム左ちの天井付近に付いていま 
す。 

フック表面を押すと使用できます。 

使用しないときは格納してください。 



— I 公 S を意） - 

八ンガーフックは服など軽量物の引っかけの巧途だけに限定してください。 
許容引張り荷重「5 kg 
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室内装備 


買い物フック 


買い物袋などが転がらないようにするときに使用します。 

使巧しないときは格納しておいてください。 

袋の底を床につけ、手さげ部分をフックに巻きつけて使ってください。 

ワゴン： 

力ーゴルーム左ちの内張りに付いています。 



セダン： 

トランクルーム左右の内張りに付いていま 
す。 




を意 


買い物フックは、買い物袋など軽量物の引っかけの用途だけに限定してくだ 
さい。 


許容引張り荷重 5 kg 
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室内装備 


室内の照明 


■ルームランプ 

車内の天井中央（後席上部）にありまず。 

スイッチの位置により切り替えができます。 
ON :常に点灯しまず。 

DOOR :ドアを開けると点灯し、閉めると一 
定時間点灯後消灯します。 

OFF :常に消灯しまず。 



•オフディレイ機能 

スイッチを DOOR 位置にしているときに、下記操作を巧うと一旦点灯し、徐々に消灯して 
いきまず。（オフディレイ機能） 

. エンジンスイッチを ON から OFF にしたとき（キーレスアクセス装着車） 

• エンジンスイッチを Acc から1または LOCK へ操作したとき 
. ドアを開けて閉めたとき 

.キーレスエントリー(電波式リモコンドアロック、および暗証コード式キーレスエント 
リー）で解錠したとき 

•車両に近づいたとき（キーレスアクセス装着車） 

また、下記操作を巧ラと消灯しまず。 

. エンジンスイッチを Acc または ON にしたとき 

.キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンキ ー) で施錠したとき 

この機能は、スバル販売店にて消灯する時間を設定できます。詳しくはスバル販売店にご 
相談ください。また、メーカーオプションのナビゲーション装着車は画面上で同様の設定 
ができます。詳しくはナビゲーシヨン取扱説明書をご覧ください。 
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室内装備 


■前席用スポットマップランプ 

ち側のスイッチを巧すと右側のランプが点灯します。もラー度押すと消灯しまず。 
左側も同じように使いまず。 

夜間、車を止めて地図を見るときなどに便利です。 


くタイプ A > 



くタイプ B > 



— I ^ アドバイスが - 

車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯してい 
るとバツテリー上がりの原因になりまず。 

長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になり 
ます。 
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室内装備 


■後席用スポットマップランプ 

エンジンスイッチが Acc または ON のときに使用できます。 

右側のスイッチを押すとち側のランプが点灯しまず。もラー度押ずと消灯します。 
左側も同じよラに使います。 

夜間、車を止めて地図を見るときなどに便利です。 




— アドバイス） - 

. 車から離れるときには消灯していることを確認してくださし、。点灯してい 
るとバッテリー上がりの原因になります。 

• 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になりまず。 


■カーゴルーム ランプ（ワゴン） 

ON :常に点灯します。 

OFF (中立）：常に消灯しまず。 

DOOR :リヤゲートを開けると点灯し、 

閉めると消灯します。 



— C 面アドバイス） - 

. 車から離れるときには消灯していることを確認してくださし、。点灯してい 
るとバッテリー上がりの原因になりまず。 

• 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になりまず。 
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室内装備 


時計: 


エンジンスイッチカ 《 Acc または ON のとき、時 
刻が表示されます。 


1•日日 




参時刻表示の合わせかた 

「+ J ボタンまたは 「一 J ボタンを押すと、1分きざみで時刻が切り替わります。また、ボ 
タンを}甲し続けると連続的に切り替わります。 

參時報合わせ 

時報と同時に 「 SET 」 ボタンを押します。 

(例）1: 01〜1: 29の場合……1: 00 
1: 30〜1: 59の場合 ...... 2 : 00 



< 0アドバイスが 


バッテリーの接続を外すと時刻が消去されます。バッテリーを接続後、正し 
い時刻に修正してください。 
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室内装備 



■外気温度計 

外気温度を表示します。 

表示範囲は一30で〜50ででず。 



•路面凍結警告表示 

外気温度が3でが下になった場合、路面が凍結 
している可能性があることを知らせるため、 
温度表示が点滅します。 

他の表示をしている場合は外気温度計表示に 
切り替わり、己秒間点滅した後元の表示に戻り 
ます。 

外気温が3でが下の状態でエンジンスイツチ 
を ON にした場合、温度表示は点滅しません。 


400260 



400261 
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室内装備 


< fl アドバイスが 


外気温度計は外気センサーお付部の温度を表示していますので、実隙の外 
気温度とは異なる場合がありまず。 

路面凍結警告表示は目安でず。必ず路面状態を確認してください。 


■瞬間燃費計 

走巧している瞬間の燃費を表示します。 
お速走行時は表示されません。 


日•弓 


km/L 


■平均燃費計 

トリップメーターをリセットしてからの平均 
燃費を表示します。 

トリップノブを押すごとに、トリップ A、B 
の平均燃費を表示します。 

トリップ A 、 B をリセットすると平均燃費計 
もリセットされます。 

リセット後は1 km 走行するまで表示されま 
せん。 


AVG. 


km/L 


< 0アドバイスが 


走行状態や状況により燃費は変化するため、燃費情報は目安となります。そ 
のため、表示が実隙とは異なる場合がありまず。 
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室内装備 


■残走行距離計 


燃料タンク内の燃料量と過去30 km 間の燃費 
を計算してタンク内の燃料での走行可能距離 
を10 km 単位で表示します。 

燃料残量警告灯が点灯ずると、他の表示をし 
ていても残走行距離計に切り替わり、残走行 
距離数が5秒間点滅します。 


弓日 


400972 


— (向アドバイス） - 

残走行距離計算用の燃費値は過去30 km 間の燃費を基に巧っているため、瞬 
間燃費、平均燃費の値とは必ずしも一致しません。 


燃料が残りわずかになりますと、表示をス 
トップしまず。 



300836 


— (向アドバイスが - 

残走行距離はあくまでも目安です。走行状態や状況により燃費が変化するた 
め、表示が実際とは異なる場合があります。 

燃料の補給は早めに行ってください。 
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室内装備 


■連続走行時間計 

エンジン始動時からの時間を表示します。 



400266 

1時間ごとに連続走行時間計が点滅します。 

他の表示をしている場合は連続走行時間計に 
切り替わり5秒間点滅し元の表示に戻ります。 

乃 n rf- 

E / T ' , U し,、 


400%7 

— Cfn アドバイス） - 

. エンジンスイッチが LOCK にならない限り時間はリセットされません。エ 
ンジンスイッチ OFF または Acc から ON にした場合、今までの走行時間か 
ら時間を計りまず。 

. エンジンスイッチが LOCK 位置またはエンジン始動するとリセットされ 
ます。 

LOCK に戻さず Acc から ON にすると先程までの走行時間を表示します。 
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室内装備品の使いかた 
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3 寒冷地での使いかた 


冬の前の準備、点検 . 己一 2 

走行ずる前に . 己一 6 

走行ずるとき、駐車ずるとき、洗車ずるとき 

走行ずるときは . 5-8 

駐車ずるときは . 己一 9 

洗車ずるときは . 5-9 
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冬の前の準備、点検 

■冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換 

雪道やま結路では、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着して走行してください。 

雪道やま結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておい 
てくださし、。 


— C アドバイス） - 

. 装着についての条例は地区によって異なることがありまず。走巧する地区 
の条例にしたがってください。 

.装着のときは、下記事項をお守りください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 


■タイヤチェーンの装着 

. タイヤチェーンは予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常時のみ、前輪に装 
着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。 

. タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。 

. タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力 
が低下する場合があります。 

. アルミホイール装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミホイールが傷つく場合 
がありまず。 

- ( を意） - 

. タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、 

後輪が比較的滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急八ンドルなど 
を避けて、路面の状況に合った安全な速度 （30 km / h が下）で慎重に運転 
してください。 

• 乾いた路面を走巧ずるとチェーンの寿命を短くしまず。できるだけ避けて 
ください。 

• 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。 

チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪 
に取り付け、後輪に応急用スペアタイヤを取り付けまず。そして前輪に夕 
イヤチェーンを装着してください。 

. タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスぺ 
ンシヨン、車体などに触れていないか必ず確認してください。 

.タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し （100 m 程度)、異音やタイヤ 
チェーンのゆるみなどを確かめてください。 

• タイヤサイズに合ったタイヤチェーンを準備してください。 
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冬の前の準備、点検 


タイヤチェーンを取り付けるときに着巧ずる手袋なども準備しておくこ 
とをお奨めしまず。 


参タイヤサイズに合ったものを使用してください 

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。 
市販のゴムネットチェーンの中には装着できないものもありまず。 
詳しくは、スバル販売店にご相談ください。 


タイヤサイズ 

スバル純正タイヤチェーン 

市販 J に 
チェーン 

スチール 
チェーン 

スプリング 

ナエーン 

サイル 
チェーン 

205/55 R 16 

装着不可 

巨 3177 AE 000 
( TS - D 881) 

装着不可 

装着不可 

215/45 R 17 

装着不可 

B 3177 AC 000 

( TS - D 302) 

装着不可 

装着不可 

215/45 R 18 

装着不可 

B 3177 AG 010 

装着不可 

装着不可 

215/55 R 17 

装着不可 

巨 3177 AG 000 

装着不可 

装着不可 


■エンジンオイル 

下図を参考に、外気温度に応じたエンジンオイルをご使巧ください。 


に .Oi 


化 OR 、2- OGT 、 Z 5 XT 、2.5 i 


じ 


•C -30 -20 -10 010 20 30 40 


10W-30, 10W-50 


5W-30 


> 

> 


0W-20 


じ 


で -30 -20 -10 0 10 20 30 40 


10W-30, 10W-50 


5W-30 


> 

> 


< fl アドバイス> 


. 2.0 i にはスバル純正エンジンオイル 0 W -20 に M 級）の使用をお奨めしま 
ず。 

• 3.0 R 、2.0 GT 、 2.日 XT 、2.5 i にはスバル純正エンジンオイル 5 W -30 (SM 
級）の使用をお奨めします。 

☆8 — 3ページ参照 
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寒冷地での使いかた 







































冬の前の準備、点検 


■冷却水の濃度点検 

冷却水の凍結を防ぐため、スバル純正クーラント（靑釈タイプあるいは濃縮タイプ）をお 
使いください。 

.希釈タイプは、そのままお使いください。 

.濃縮タイプは、濃度を日0%の希釈割合（濃度）にしてお使いください。希釈に使用する 
水は、軟水または水道水をご使巧ください。 

j —— Cffi アドバイス） - 

I 工場出荷時には50%濃度にしております。 


■ウォッシャー浪の濃度調整 

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、 
外気温度に応じた希釈割合（濃度）にしてください。 

— Ca 意） - 

. 外気温度と希釈割合を合わせてください。希駅割合が適切でないとウイン 
ドゥに暧射した液が凍結し、視界不良になるおそれがありまず。また、夕 
ンク内で凍結ずることがあります。 

. ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないように注意してくださ 
し、。 ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがありまず。 


(向アドバイスが - 

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に 
残っている補充前の（濃度の低い）ウォッシャー液を除去するため噴射して 
ください。濃度のイをいウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、 
ウオッシャー液が出なくなる場合がありまず。 


■バッテリー 

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動にま障をきたずことがあります。 
必要に応じてバッテリー液の点検や補充をしてください。 

メンテナンスノートをご覧ください。 

■燃料タンクの水分除去 

燃料タンク内の水分を除去するときは、スバル純正水分除去剤をお奨めしまず。 
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冬の前の準備、点検 


■寒冷地用ワイパーブレードの装着 

•寒冷地用ワイパーブレードは、ブレードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界 
確保ができまず。 

• 寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品をご使用ください。 

- し注意 J - 

高速走行時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなることがあ 
りまず。その場合には、速度を落として走行してください。 


(向アドバイス） - 

寒冷地用ワイパーブレードを必要としない時期は、逼常のワイパーブレード 
に交換してください。 
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寒冷地での使いかた 




走行ずる前に 

■足廻りの点検 

車の下をのぞいて足廻り（ブレーキ廻り、ブレーキホース）に雪や氷のかたまりが付着し 
ていないか点検してください。 

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したときは足廻りに雪や氷が凍結し、八ンドルの切れ 
やブレーキの効きが悪くなることがあります。付着している雪や氷を取り除いてください。 

- CA 意 ) - 

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや硬いもので叩いたりして車を傷つけな 
いでください。 

各タイヤの内側には ABS の車速センサーを取り付けてあります。これらに傷 
をつけないようにとくに気をつけてください。 


■屋根の雪の除去 

走行する前に屋根に積もった雪を取り除いてくださし^。走行中にガラス面に落下すると、視 
界の妨げとなり危険でず。 

■フロントガラス下側の雪の除去 

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。 
作動し続けるとワイパーが損傷ずる場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用し 
てください。 

■ガラス面の雪や霜の除去 

プラスチックの板などを使巧し、雪や霜を取り除いてください。 

- アドバイス） -1 

金属製の板を使巧するとガラスに傷がつくおそれがあります。 I 


■ドアを開けるとまには 

ドアが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生す 
ることがありまず。めるま湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。その後、ずぐに 
水分を充分拭き取ってください。 

—— 又面アドバイス） -1 

ドアのキー巧にはめるま湯をかけないでください。凍結ずることがありまず。 I 
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走巧ずる前に 


■乗るときには 

靴についた雪や氷をよく落としてください。 

ペダルを操作ずるときに滑ったり、室内の湿気が多くなってガラスが量ることがあります。 

■暖機運転中 

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。 

■ワイパーなどの凍結 

ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウインドゥなどが凍って動かない場合は無理に動 
かそうとしてスイッチを押し続けたりすると、装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こ 
すおそれがあります。 

無理にワイパーを作動させるとワイパーブレードのゴムが切れることがあります。 

ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、めるま湯をかけるか、が下の操作を行し、 
ガラスを暖めてください。 

.フロントガラスは、エアコンの吹き出し口を硕?（デフロスター)にずる力、、フロントワ 
イパーデアイサーを使用してください。 

. リヤガラスは、リヤウインドゥデフ ォッ ガーを使用してください。 

な3—14、3—15、 4— 12ぺージ参照 

- (么を意） - 

•降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッ 
シャー液を使巧しないでください。 

ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがありまず。 

.降雪時、寒冷時には、ウォッシ一液を外気温度に合わせた濃度にしてく 
ださい。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。 

☆5 — 4ぺージ参照 
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寒冷地での使いかた 



走行ずるとき、駐車ずるとき、洗車ずるとき 

走行ずるときは 


■控えめな運転をむがけてください 

冬巧タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急 
八ンドルは避けてください。 

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように屯、がけてください。なお、滑り 
やすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。タイヤが 
スリップするおそれがあります。 

- アドバイス） - 

雪道や凍結路など滑りやずい道では、2速ギヤでの発進をお奨めします。 

• 才ートマチック車： I 

セレクトレバーをマニュアルモードの 2 速にしまず。 I 

また、グレードによりマニュアルモード選択時にはステアリング上のス I 
イッチで 2 速にすることもできまず。 I 

☆3-64 ぺージ参照 
• マニュアル車： 

チェンジレバーを" 2" にします。 

☆3 -日1ページ参照 


■ブレーキの効きを点検してください 

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くなることがあります。 

走行を開始ずるとき、車や道路の状況に注意してブレーキの効きを確認してください。 

劾きが悪い場合には、回復するまでブレーキを軽く踏み続けてください。 

ブレーキの効きが回復しないときはブレーキの異常が考えられますので、直ちにスバル販 
売店で点検を受けてください。 

■八ンドルの切れを点検してください 

走行中、足廻りに雪が付着ずると八ンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき車 
を止め、足廻りを確認し、取り除いてください。 

☆己一6ぺージ参照 

■へッドランプを点検してください 

へッドランプがミちれていると正常に照らせませんので、ミちれを拭き取ってください。 

HID へッドランプ装着車は、 HID ランプの発熱量が少ないため雪が溶けにくい場合がありま 
す。雪を落として走行してください。 
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走行ずるとき、駐車ずるとき、洗車ずるとき 


■積雪などにより、ワイパーが途中で止まったとき 

車を安全な場所に停めてワイパースイッチを OFF 、 エンジンスイッチを Acc または LOCK 
にし、ワイパーが作動できるよラに積雪などの障害物を取除いてください。 


駐車するときは 

■ブレーキの凍結に気をつけてください 

駐車 ブレーキを かけておくと、駐車 ブレーキが 凍結ずることがあります。 

次の要領で駐車してください。 

. マニュアル車はチェンジレバーをが下の位置に入れます。 

下り坂；" R " 

登り坂；" 1" 

• オートマチック車はセレクトレバーを回に入れまず。 

• 輪止めをしまず。 

■ボンネット側を風下に 

風の当たる部分は、予想が上に低温となりまず。バッテリー上がりを防ぐためにもボンネッ 
卜側を風下に向けて駐車してください。 

■屋外に駐まずるときは、ワイパーアームを立てておいてください 

ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防ぎまず。 


洗車ずるときは 

■凍結防止剤を散布した道路を走ったとき 

早めに洗車してください。洗車ずるときは下廻りと足廻りも充分に洗ってください。 

放置すると鐘の原因となります。 

■洗まのしかた 

☆6-12ぺージ参照 

■洗車後の注意 

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやずいと 
ころでず。 

また、ブレーキも凍結することがありまずので、後続車や道路の状況に注意して劾きを確 
認してください。 

☆6-12ぺージ参照 
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寒冷地での使いかた 
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6 日常点検•車の手入れ 

曰常点検 

バッテリー液量の点検 . 6-5 

ウォッシャ ー; イタ量の点検 . 6-已 

タイヤおよびホイール . 6-7 

車の手入れ 

日常の手入れ . 6-11 

外装の手入れ . 6-12 

内装の手入れ . 6-14 

タイヤ.ホイールの交換 . 6-16 

ワイパーブレードの交換 . 6-18 

バルブ（電球）の交換 . 6-23 

ヒューズの点検•交換 . 6-42 

エアフイルターの 交換 . 6-49 

リモコンキーの電池交換 . 6-49 

アクセスキーの電池交換 . 6-51 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
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日常点検 


くターボ車&3.0 £車が外> 


パワーステアリングフルードリザーバータンク… 8-4 
ブレーキフルードリザーバータンク…8—已 



600720 


エンジンオイルレベルゲージ…8 — 3 — 

冷却水ま入口…7-30、 8-4 - 

冷却水リザーパ'-タンク…7 - 30—— 

エンジンオイルま入□… 8-3 - 

ヒューズ / ft ックス… 6 — 42- 

ウインドゥウォッシャータンク…6—日 
バツテリー… 7-32 - 
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曰常点検 


くターボ車> 



6 — 3 
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日常点検•車の手入れ 




















































日常点検 


く 3.0 ぶ車> 


パワーステアリングフルードリザーバータンク… 8-4 
ブレーキフルードリザーバータンク…8—已 



エンジンオイルレべルゲージ…8 — 3 — 

冷却水ま入口…7-30、 8-4 - 

冷却水リザーパ'-タンク… 7-30 —— 

エンジンオイルま入□… 8-3 - 

ヒューズボックス…6 — 42- 

ウインドゥウォッシャータンク…6—日 
バツテリー… 7-32 - 
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曰常点検 


バッテリー液量の点検 


■バッテリーの液量はときどき点検して 

バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL) な下になったまま使用または充電すると、バッ 
テリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないときは 
上限 (UPPER LEVEL) まで補充してください。 


ウォッシヤー液量の点検 


運転前にウォッシャー液の量を点検してくだ 
さい。 

ボンネットを開け、向かって右側のヘッドラ 
ンプ後ろに給水□があります。フロントとリ 
ヤの共巧になっています。（リヤワイパーなし 
車はフロントのみ） 



キャップを外し、キャップに付いているレべ 
ルゲージで液量を点検します。 


Hi 


Low 


次ページへ=> 
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日常点検•車の手入れ 


















日常点検 


马前ページより 


レベルゲージ下部の巧（レベル）に液量の膜 
が付着していることを確認してください。 

付着していない場合、ウォッシャー液をレべ 
ルゲージの Hi の位置、あるいは注入口の FULL 
位置まで補給してください。 

補給ずるときは、注入□の FULL 位置が上 
ウォッシャー液を入れないでください。 

( FULL 位置は、注水ホースのほぼ中央にあり、 

エンジン側に記載されています。タンクの脇 
から確認ずるか、注水□を骗き込んで確認し 
てください。） 

- 么を意） - 

.降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッ 
シャー液を使巧しないでください。 

ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。 
な4—日、 4 — 9ぺージ参照 

.降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてく 
ださい。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがありまず。 

☆己一 4ページ参照 

. ウォッシャー液ま入時、ゴミ、異物などが入らないよう注意してください。 
ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。 
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日常点検 


タイヤおよびホイール 

■タイヤの点検 

タイヤに大きな傷がないか、くぎがささったり石が曠み込んでいないかを日常的に点検し 

てくださし、。 

タイヤが異常に摩耗したりしていないかも併せて点検してください。 

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらスバル販売店にご相談ください。 

- CA M ) - 

. 縁石にぶつかったときや荒れた路面を走行したときの衝撃でタイヤやホ 
イールが目に見えない損傷を受けることがあります。このような損傷は後 
にならないとわかりません。縁石に乗り上げないようにむがけてくださ 
い。やむを得ず緑石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるよラ 
にしてください。また、駐きずるときはタイヤが縁石に押しつけられてい 
ないか確認してください。 

• 走巧中いつもと違う振動を感じたり、車両の直進性が悪いよラであれば、 

いずれかのタイヤおよびホイールが摸傷を受けている可能性がありまず。 

お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてく 
ださい。 


■タイヤ空気圧と摩耗 

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイヤの寿命を延ばずだけでなく走行性能の点で非 
常に重要です。スペアタイヤを含むタイヤの空気圧は、最低でも巧に1回は燃料補給などの 
隙に点検し正しく調整してください。また、長距離走行の前にも必ず点検してください。 

空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに 
実施してください。空気圧ゲージを使用し、夕 
イヤ空気圧ラベルに記載されている指定値ど 
おりに調整してください。 

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開け 
たボディ側に貼られています。 


タイヤはわずかな距離を走っただけでも暖まり空気圧は上昇します。また、タイヤの空気 
圧は気温の影響も受けまずので、空気圧の点検は屋外で運転開始前に巧ラのが最良でず。 
タイヤが暖まっているとタイヤの中の空気が膨張するために空気圧は高くなるので誤って 
空気圧を下げないでください。 
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日常点検•車の手入れ 





日常点検 


— を意 J - 

•扁平タイヤ （45 タイヤなど）の空気圧は、見ためではわかりづらいため、 
必ず空気圧ゲージで点検してください。 

.タイヤが暖まっているときは約30 kPa (0.3 kgf / cm ^) 空気圧が高くな 
ります。 

.タイヤが冷えているときというのは、車を3時間が上駐車しておく力、、走 
行距離が1 km が下の走行を意味します。 


タイヤ空気圧が適正でないと操縦性能や乗りむ地を悪化させるとともにタイヤの偏摩耗や 
異常摩耗の原因となります。 

. 空気圧が適正である場合… 

タイヤの接地面が均一に摩耗。 

路面との接地性が良く八ンドル操作が正確 
になりまず。 

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減少し 
ます。 



. 空気圧が不足している場合… 

タイヤの接地面の端部が摩耗。 

車輪の抵抗が増えるため燃料消費量が増加 
します。 



700020 
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曰常点検 


空気圧が過大な場合… 

タイヤ接地面の中央部が摩耗。 

車の乗りむ地が悪くなります。 

タイヤが路面の凹凸の影響を受けやすくな 
り、車両故障の原因になります。 



とくに空気圧がイ岳い状態のまま高速走行するとタイヤは極端に変形しタイヤ 
自体の温度が急激に高くなりまず。タイヤ温度の急激な上昇は、タイヤの接 
地面にセパレーシヨン（泰り離現象）を生じさせ、タイヤの破裂を引き起こす 
原因になることもあります。その結果、車両のコントロールを失い事故につ 
ながるおそれがあります。 


■ホイールバランス 

新車時、各ホイールのバランスは調整してありますが、しばらく使用するとタイヤの摩耗 
とともにホイールバランスが狂ってきまず。 

ホイールバランスが適正でないと特定の速度域で八ンドルがル刻みに振動したり、直進性 
が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの 
異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いによる振動を感じたらスバル,吸 
売店でホイールバランスを点検-調整してください。 

タイヤの修理をした隙、またはタイヤを交換した隙もホイールバランスの調整をしてくだ 
さい。 


■ホイールアライメント 

車両の走行安定性の確保およびタイヤの異常摩耗防止のため、あらかじめサスペンション 
およびホイールに設定されている角度でず。 

縁石にぶつかったりするとホイールアライメントが狂ラことがあります。 


— 注 意) - 

ホイールアライメントが狂っていると、タイヤの片側だけが摩耗したり走巧 
安定性が低下します。タイヤの異常摩耗に気がついたらスバル販売店にご相 
談ください。 
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日常点検•車の手入れ 




















日常点検 


■ウェアインジケーター 

タイヤには、ウェアインジケーター（摩耗状 
況を表示するもの）がついています。タイヤ 
の接地面の溝の深さが 1.6 mm が下になると 
現れます。 

タイヤの接地面にウェアインジケーターが現 
れたときにはタイヤを交換してください。 



ウェアインジケーターが現れたら、タイヤの摩耗が限度が上になっていまず。 
すぐにタイヤを交換してください。 


ウェアインジケーターが現れたままで雨天の高速走巧をすると、八イドロプ 
レーニング現象^を起こしやずく、その結果車両のコントロールを失い、事 
故につながるおそれがあります。 

^かのたまった道路を高速で走行ずると、タイヤと路面の間に水が入り込 
み、タイヤが路面から浮いてしまい、八ンドルやブレーキが劾かなくなる 
現象 



— I 公 S を意） - 

安全のためにタイヤの接地面を定期的に点検しウェアインジケーターが現れ 
る前に新品と交換するよラむがけてください。 
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車の手入れ 


車の手入れ 

日常の手入れ 

■手入れのしかた 

下記のような場所を走行した後や、塗装面に異物が付着した場合は、必ず洗車してくださ 

い。 

また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、韓の原因となりますので早めに補修し 
てくださし、。 

.凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、めかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、續の 
原因となりまずので車体の下廻り、足廻りを念入りに洗ってください。 

. コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。 

■保管のしかた 

車の保管、長期間の駐車には次のよラな場所をお巽めしまず。 

• 直射日光が当たらない風通しのよい場所。 

• 鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛散する場所、木のそばを避けまず。 

. いたずらされにくい場所。 

一 〔面アドバィス） -1 

.ラフロードなどを走行し、泥や砂が床下部に付着したままで放置すると 、I 
請の原因となります。ラフロードなどの走行後には、床下部を洗車し堆積 I 
したミ尼や砂を洗い流してください。なお、洗車する場合は先の尖ったもの I 
や鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線などに傷をつ I 
けるおそれがあります。 I 

•夏期の屋外に車を止めると車内温度が非常に高くなります。可燃物（ライ 
ターやスプレー宙など）は置かないでください。また、インストルゾント 
パネルの上、シートの上にゴム類を置かないでください。変色することが 
あります。 

.長い間車を使用しない場合には、駐車ブレーキを引かずに「1」あるいは 
「 R 」 （マニュアル車）/回（才ートマチック車）に入れ、輪止めをして車 I 
が動かないようにしてください。 

また、ワイパーを立てておいてください。ブレード（ゴム）のくせ付きや 
汚れの付着を防止できます。 

. ボディカバーについて、下記の点をお守りください。 

-スバル純正品の中から車に合ったものを選んでください。 

-ときどき水洗いして砂ぼこりなどを洗い流してください。 

-風で飛ばされないようにしっかりかけてください。 

一雨の後はボディカバーを外し、車とボディカバーを乾かしてください。 
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日常点検.車の手入れ 






まの手入れ 


外装の手入れ 


■洗まのしかた 

• かを充分かけながら洗車しまず。 

. ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を使って洗いまず。 

•足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗ラときはゴム手袋を着巧し、八ンドブラシな 
どを使って洗います。泥や砂などをよく落としてください。 

• 拭き残しがないようにきれいに水を拭き取りまず。 

. ミちれがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。 

- Pa 注意 ) - 

. エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良や 
エンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、クラッチ 
切れ不良、ブレーキの劾き不良などの原因につながるおそれがあります。 

•洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。先行車および後続 
車にま意しながらブレーキの効き具合を確かめてください。 


— Ci アドバイス） - 

. ターボ車において、ボンネットのエアインテークグリルには水をかけない 
でください。 

. アルミホイールはセーム皮、スポンジなど柔らかいもので洗います。 

ミちれがひどいときは、中性洗剤を使って洗い、ワックスがけをしてくださ 

い。 

. ドアガラスまわりに勢いの強い水をかけると、ドアガラスの内側に水滴が 
付着することがありまず。 


•自動洗車機を使ラとき 

. ドアミラーを格納してください。 

. リヤスポイラー付車を洗車する場合、上面ブラシや エア ブローダクトを使巧しないでく 
ださい。上面ブラシや エア ブローダクトがリヤスポイラーに引っかかり、リヤスポイラー 
を損傷することがあります。 

• 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれが 
あります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるお 
それがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場で 
は、係員の指示にしたがってください。 

. マイカ塗装きはすり傷が目立ちやずいので、スポンジやセーム皮での手洗いをお奨めし 
ます。 
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車の手入れ 


♦高圧洗ま機を使ラとき 

. 洗車ノズルと車体との距離を充分離してください。 （30 cm が上） 

. 同じ場所を連続して洗浄しないでください。 

. ミちれが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっ 
ては高温•高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入る 
ことがありまず。 

. ターボ車において、ボンネットのエアインテークグリルに洗車ノズルを近づけないでく 
ださい。インタークーラーのフィンが曲がることがありまず。 

■ワックスのかけかた 

洗車の後、ボディの温度が体温が下のときワックスがけをしまず。 

—— 广^アドバィス） - 

お使いになるワックス、コンパウンドの使用上の注意をよく読んでから使用 
してください。 I 


■バンパー塗装面のお手入れ 

バンパーの塗装面を末永くきれいな状態でお乗りいただくために、が下の様な日常のイン 
テナンスち法をお奨めします。 

①中性洗剤を用いてバンパーに付着したミちれをよく洗い落としてください。 

@塗装表面に';ちれが付着した状態で長期間放置ずると、汚れが表面に固着して落ちにくく 
なりまずので、こまめな洗車を巧ってください。（少なくとも月に1回程度を目ミとし、 
ミちれが目立ってきたらその都度洗車してください。） 

感洗車をしてもバンパーの;'ちれが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコン 
パウンド入りワックス（推奨品；サンジェット200 0) を巧いてのお手入れを行ってくだ 
さい。 

@最後にワックス仕上げを巧ってください。 

C 向アドバイス） - 

【酸性雨に注意】 

バンパーに 限らず、雨（酸性雨）が降ったときは、できる限り塗膜上の水分 
が蒸発ずる前の洗車をお奨めしまず。そのままの状態で時間が経過すると、 

塗膜が酸で侵される事があります。その他、鳥糞•虫•巧粉•樹液などの付 
:着は、放置されると塗膜を侵す原因となりますので早めに洗い落としてくだ 
I さい。 
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日常点検•車の手入れ 





まの手入れ 


■ガラスの手入れ 

油膜などがガラスについてワイパーの拭き残しが出たときは、ガラス洗浄剤を使ってきれ 

いに落としてください。 

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使巧してください。 

- アドバイス> -1 

. フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用水はじき剤を使用し I 
まずと、ワイパーのビビリの原因になります。 

. フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被 
膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭きが悪くなると同時に夜間の雨 
降りの場合、対向車のへッドライトでガラスがぎらぎら光り大変危険で 
ず。このよラなときは、油膜落とし専用のガラスクリーナーで除去してく 
ださい。 

. リヤガラス（電熱線）を車内からおくときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔 
らかい布などで軽く、電熱線に沿って拭いてください。洗浄剤を使ラと、 

リヤウインドウデフオッガーの電熱線を摸傷ずることがありまず。 


内装の手入れ 


①力ークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きまず。 

@水またはめるま湯を含ませた布で軽く拭き取りまず。ミちれがひどいときは中性洗剤の水 
溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落としまず。 

飲食物などをこぼしたときは、ずぐに汚れを落としてください。 

@直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。 



. シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶 
巧に使巧しないでください。シートベルトの強度がお下し、衝突などのと 
き充分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃す 
るときは中性洗剤かめるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使巧しな 
いでください。 

• 室内の清掃などで車内にかをかけないでください。 

オーディオ 類や フロアカーぺッ ト下の電気部品などに水がかかると火災 
や故障の原因になるおそれがありまず。 
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車の手入れ 


— (向アドバイス） -1 

•内装の手入れをずるときは、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、ま 
たはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になり 
ます。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれ 
がありまずのでよく確認のうえ使用してください。 

.液体芳香剤をこぼさないようにま意してください。含まれる成分によって I 
は変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。 I 


■本革内装の手入れ 

巧れ落としには、ウール用中性洗剤を日％濃度にラすめた液を柔らかい巧に軽く含ませて拭 

いてください。 

残った洗剤分は、真かを含ませた柔らかい布でよく落としてください。 

. 乾燥は直射日光を避け、風通しのよい日陰で巧ってください。 

.ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、シミなどの原因になりますので使巧しない 
でください。 

. 本革内装表面に;'由汚れなどがつくとカビやシミなどの原因になりまず。早めに落として 
ください。 

.本革内装表面を直射日光に長時間さらずと、変質、縮みの原因になります。駐車すると 
きは、日よけにむがけてください。 

• 夏期などにビニール類を本革内装の上に置かないでください。室内が高温になるとビ 
ニールが変質して本革内装に付着ずることがあります。 

■その他の手入れ 

.エアコン操作部、メーター、才ーデイオ操作部、インストルメントパネル、コンソール I 
ボックス、スイッチなどのプラスチック部品を清掃ずるときは、めれた柔らかい布を使 I 
巧してください。 I 

きれいで柔らかい布を水あるいはめるま湯に浸し、ミちれを軽く拭き取ります。 I 

. 〈ナビゲ-シヨン装着車〉 , 

モニターの表示部が';ちれたときは、シリコンクロスか柔らかい布でから拭きしてくださ I 
し、。ミちれがひどいときは、中性のクリーナーを一旦布に付けてから;'ちれを落とし、その I 
後洗剤を拭き取ってください。スプレー式のクリーナーなどを直接モニターにかけると、? 
モニターの構成部品に損傷を与えるおそれがありまず。また、硬い巧でおいたり、シン車 
ナーやアルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷がついたり文字が消えることがあり % 
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まの手入れ 


タイヤ • ホイールの交換 


■回転方向指定タイヤ 

回転方向が指定されているタイヤには回転 
マークが表示されています。タイヤを取り付 
けるときには回転方向マークを前進方向に合 
わせてください。左右を入れ替えないでくだ 
さし、。 



■タイヤの位置交換（タイヤローテーション） 

タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの摩耗 
を巧一にする必要があります。5,000 km ごとに前後のタイヤの位置交換を巧うことが最善 
でず。 


回転方向指定タイヤの場合 


回転方向指定タイヤが外の場合 



— (向アドバイス） - 

タイヤの位置交換をする際は、タイヤの偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じ 
てタイヤを交換してください。 

前輪と後輪ではタイヤの空気圧が異なります。タイヤの位置交換後は、必ず 
空気圧を調整してください。また、ホイールナットの締め付けを確認してく 
ださい。 

約1，000 km 走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してくださし、。 
いずれかのナツトがゆるんでいるよラであれば締め付け直してください。 


6-16 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 

















































車の手入れ 


■取り付け向き指定タイヤ 

取り付け向きが指定されているタイヤには 、 INSIDE (内側）マーク 、 OUTSIDE (外側) 
マークが表示されていまず。 

タイヤをホイールに取り付けるときには、 OUTSIDE マークが車両外側から見えるように取 
り付けてください。 

■タイヤの交換 

ホイールおよびタイヤは単なる付属品ではなく、設計上でも大変重要な役割を果たしてい 
まず。 

お車には、走行性能と乗り/じ、地と寿命をバランスさせた、車の性格に最も合ったタイヤが 
標準装備として取り付けられています。タイヤを交換ずる際は、タイヤ空気圧ラベルに指 
定されているタイヤを使巧してください。 

タイヤを交換ずるときは、下記事項をお守りください。 

• 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同一 木 一力一、同一銘柄および同ートレッドパ 
ターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

. 著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

• 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使巧しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 



. 4輪のラち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や 
最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性•ブ 
レーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありまずので、下 
記事項をお守りください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

-応急巧スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着ずるときも同様でず。 

. ラジアルタイヤが外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、 
事故につながるおそれがありまず。 


♦ VDC 装着きのタイヤ交換 

VDC の正確な作動のために、4輪とも摩耗度合いの等しいタイヤを装着してください。必 
ず4輪同時にタイヤを交換してください。 
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日常点検•車の手入れ 



まの手入れ 


■ホイールの交換 

. ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてくださ 

い。 

. ホイールのサイズはサービスデータをご覧ください。 

☆8 — 6ページ参照 



仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触し 
たり、タイヤと車体とのずき間が変わることで操脈時にタイヤが車体に接触 
し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがありまず。 


— ( T 向アドバイス） - 

.ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない 
場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご 
相談ください。 

. アルミホイールには荷重制限がありまずので、交換するときはスバル販売 
店にご相談ください。 

• タイヤやホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってく 
ださい。 


ワイパーブレードの交換 


■ワイパー本体の交換 

•フロント 

①ワイパーアームについているツメを}甲しな 
がらブレードを矢印の方向に引いて外して 
ください。 
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車の手入れ 


璧)ワイ パーアーム に新品のワイ パー ブ レード 
を取り付けてください。 

このとき、ブレードのフックが確実に固定 
されていることを確認してください。 



③手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。 

•ソヤ 

①ワイ パーアーム を 起こし、 ワイ パー ブ レー 
ドを反時計回りに回してください。 



這)ワイパーアームを手でまえながら、ワイ 
パーブレードを手前に引き、取り外してく 
ださい。 



感ワイパーアームに、新品のワイパーブレードを取り外しの逆手順で取り付けます。手を 
添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。 
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日常点検•車の手入れ 






まの手入れ 


■ブレードラバーの交換方法 


•フロント 

①古ぃブレードラバーを引き巧きます。図の 
よラに凸部分をつまんで引き巧ぃてくださ 
い。 
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® 新しいブレードラバーを挿入しまず。この 
とき、ラバーの溝を間違えないよラに挿入 
してください。 



@ブしードラバー先端のストッパーにブレー 
ドのツメを確実に挿入してください。 
適切に挿入されていないとガラス面に傷を 
つけるおそれがあります。 
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淨確実に装着されているか、確認してからワイパーを作動させてください。 
適切に装着されていないと、ガラス表面に傷をつけるおそれがあります。 
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車の手入れ 


•リヤ 

①ブレードラバー端部をワイパーブレードカ’ 
ら外してください。 


②ワイパーブレードのツメ部からブレードラ 
パーを引き巧いてください。 


③ワイパーブレードに新品のワイパーブレードラバーを挿入してください。このとき、ブ 
レードラバーの溝部にワイパーブレードのツメ部が拝入されていることを確認してから 
ワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるお 
それがあります。 

- C 0 アドバイスが - 

. ワイパーブレード本体およびブレードラバーはスバル純正品をご使用く 
ださい。純正品が外を使用ずると、適切に装着できない場合があります。 

. ブレードラバーは交換部品でず。傷んだままのブレードラバーを使い続け 
るとガラスに傷をつけるおそれがあります。払拭性能が落ちてきたり、ス 
ジつきが目立つよラになったら早めに交換してください。 

• 運転席側と助手席側ではブレードの長さが異なりまず。 

運転席側：目00 mm 
助手席側： 450 mm 


次ページへ=> 
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日常点検•車の手入れ 









まの手入れ 


马前ページより 


. ワゴンとセダンではリヤワイパーの長さが異なりまず。 

ワゴン： 350 mm 
セダン： 400 mm 

.起こしたワイパーを戻ずときは、手を添えながら、ゆっくりとウインドウ 
ガラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻ずと 
ワイパーアームの変形や、フロントガラスに傷がつくことがありまず。 
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車の手入れ 


パルブ（電球）の交換 _1 

交換方法が記載されていない電球の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。 

名称/容量（ワット数）/形式 
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日常点検•車の手入れ 


























まの手入れ 


名称/容量（ワット数）/形式 
——ま号表示灯（ライセンスランプ）/12 V -5 W / W 5 W 
——トランクランプ/12 V -5 W / W 5 W 
——ハイマウントストップランプ/12 V -21 W / W 21 W 
——後退灯/12 V -1 6 W / W 16 W 
——尾灯兼制動灯/12 V -5 W /21 W / W 21/5 W 
—を面方向指示灯ま非常点滅表示灯/12 V -21 W / WY 21 W 
「後部霧灯（リヤフォグランプ） /12 V -21 W / W 21 W 



/12 V -5 W / W 5 W 


後退灯/ 12 V -21 W / W 21 W - 
香号表示灯（ライセンスランプ） 

八イマウントストツプランプ&一 
力ーゴルームランプ/12 V -13 W 
後部霞灯^ (リヤフォグランプ） 

後退灯（リヤフォグランプ装備き(外） /12 V -21 W / W 21 W - 
尾灯兼制動灯/12 V -5 W /21 W / W 21/5 W - 
後面方向指示灯兼非常点滅表示灯/12 V -21 W / WY 21 W 


※ワゴンの八イマウントストツプランプ、リヤフォグランプは LED タイプとなっておりま 
す。交換はスバル販売店にご相談ください。 
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車の手入れ 



• HID へッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を 
巧うと感電ずるおそれがあります。 HID へッドランプのバルブ交換はスバ 
ル販売店にご依頼ください。 


•電球を交換ずるときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換して 
ください。やけどをずるおそれがあります。 


— 公^注意 J - 

• 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに 
交換ずると、車両火災の原因につながるおそれがありまず。 

•八ロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつ 
けたり、傷をつけたりすると損傷してガラスが飛び散ることがありまず。 
取り扱いには充分に注意してください。 

• 八ロゲンバルブの電球の表面に手などが触れないようにしてください。使 
用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなりまず。触 
れた場合は、中性洗剤のラすい水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き 
取ってください。 


— アドバイスが - 

•ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件に 
よりレンズ内面が一時的に量ることがあります。これはランプ内部と外気 
の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であ 
り、機能上の問題はありません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がた 
まっているときは、スバル販売店にご相談ください。 

• 電球を交換ずるときに、部品の破摸などがむ配なちはスバル販売店にご相 
談ください。 

• 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてくださ 
い。電球のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因 
になりまず。 

•電球を交換したときは、点灯、消灯、点滅を確かめてください。 

•ヘッドランプを交換したときは法律で定められた光軸調整が必要となり 
ます。スバル販売店にご相談ください。 

• しンズをネジで締め付けるとき、締め過ぎてレンズを割らないよラに気を 
つけてくださし、。 

• ドアミラー内蔵型方向指示灯兼非常点滅表示灯の交換はスバル販売店に 
ご相談ください。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



日常点検•車の手入れ 



まの手入れ 


■ヘッドランプ （ HID が外) 


運転席側の電球を交換ずるときは、エアイン 
テークダクトを外してから、作業してくださ 

し、 0 



助手席側の電球を交換するときは、バッテ 
リーカバー（装着車）を外します。次にウォッ 
シャータンクのクリップを外し、ミち入□を倒 
して作業してください。 


> 口ービーム 

①バックカバーを反時計回りに回し取り外し 
ます。 



@コネクターの 端子を抜きます。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



























車の手入れ 


感電球を押さえている止め金を外し、電球を 
引き抜きます。 



>八イ ビーム 

①コネクターを抜きます。 

( D 電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます 
® ソケットから電球を引き抜きます。 



■ま幅な 

①ソケットを反時計ち向に回し取り外しま 
す。 



②ソケットから電球を引き抜きます。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



日常点検•車の手入れ 





















まの手入れ 


■フロントフォグランプ 
•準備 

①アンダーカバーのクリップに本）を外しま 




• OUTBACK モデル 

①バックカバーを反時計回りに回して外しま 
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LEGACY BPH -0 02001 -099999, BPE -0 37001 -099999, 

BP 5-1 71001 -999999, BP 9-059001 -099999, BLE -0 21001 -099999, 
BL 5-084001 -099999, BL 9-004001 -099999 



車の手入れ 


②電球を押さえている止め金を外し、電球を 
引き抜きます。 



③コネクターを抜き、電球を取り外します。 



lOUTBACK モデル(外 

①コネクターを外します。 
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LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



日常点検•車の手入れ 
























まの手入れ 


@運転席側の電球を交換する場合は時計回り 
に、助手席側の電球を交換する場合は反時 
計回りにソケットを回し、ソケットを引き 
抜きます。 



運転席側 



6007：39 


— C ^ アドバィスが - 

I クリップはが下の手順で取り外します。 
①マイナスドライバーでク 
リップ中央部を引き出し 
ます。 

@クリップ中央部が飛びで 
てきたらクリップ全体を 
引っ張り、外します。 


クリップを取り付けるとき 
は、外した状態のまま差し込 
み、クリップ中央部を押し込 
みます。 


奮 



600836 

電球交換作業後は、アンダーカバーを元の状態に戻してください。 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001-999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 

















車の手入れ 


■前面方向指示灯兼非常点滅灯 

5速オートマチック車の助手席側の前面方向指示灯兼非常点滅灯は、バッテリーを取り外し 
てから電球を交換します。日速オートマチック車の助手席側が外は、フェンダーの内張りを 
めくり、めくったところから手を入れて、電球を交換しまず。 

参5速オートマチックま助手席側 

①バッテリーカバーのクリップに本）を外 
し、バッテリーカバーを取り外します。 



@バツテリーマイナス端子のナツトを反時計 
回りにゆるめ、バッテリーマイナス端子を 
外します。 



感バツテリープラス端子のナツトを反時計回 
りにゆるめ、バッテリープラス端子を外し 
まず。 
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LEGACY BPH-00 200 い 
BP5-171001' 
BL5-084001' 


'099999, BPE-0 3700 1' 
'999999, BP9-059001' 
'099999, BL9-004001' 


'099999 ， 

'099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
'099999 



日常点検•車の手入れ 




まの手入れ 


@バッテリーケーブル取付部のネジを反時計 
回りにゆるめ、バッテリーロッドからバッ 
テリーケーブルを外します。 




©バッテリーを取り外します。 

③ソケットを反時計回りに回し、ソケッ 
引き抜きまず。 


K を 



⑨ソケットから電球を引き抜きまず。 


— しを意） - 

. バツテリーを取り外すときは、バツテリーを落とさないようミち意してくだ 
さい。 

. バッテリーを外した後、走行不調やエンジン不調を感じた場合はスバル販 
売店にご相談ください。 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 



車の手入れ 


(向アドバイス） -1 

バッテリーを取り外すと、時計やラジオなどに記憶された内容が消去されま I 
ず。この場合は再度記憶させてください。 I 


♦5 速オートマチックま助手席側が外 

①エンジンをかけ、交換する電球の側と反対側に八ンドルをいっぱいに回します。 
霞エンジンを停止します。 

感アン ダーカバーの クリップに本）を外しま 
す。 


600980 

@フェンダー内張りをめくりまず。 


⑤ソケットを反時計回りに回し、ソケットを 
引き抜きます。 


600969 

©ソケットから電球を引き振きます。 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 






日常点検•車の手入れ 





まの手入れ 


■リヤコンビネーションランプ 


•セダン 

①トランクリツドを開けます。 

® カバーの ノブを90° 回し、カバーを 取り外 
しまず。 



©ソケットを反時計回りに回しソケットごと 
引き抜きます。 



④ソケットから後退灯、尾灯兼制動灯、後面方向指示灯兼非常点滅灯の電球を引き抜きま 
ず。 


•ワゴン 

①リヤゲートを開けまず。 
©クリップに本）を外します。 



600981 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 




























車の手入れ 


③ ( A ) 部を押しながら、（己)部のすき間に指ま 
たはマイナスドライバーを差し込みます。 


④（1)、（2)、 （3) の順にツメを外し、リヤコン 
ビネーシヨンカバーを取り外します。 


⑤ネジ に 本）を外し、リヤ コンビネーシヨン 
ランプを外します。 




% 


6-35 


LEGACY BPH-00 200 1' 
BP5-171001' 
BL5-084001' 


'099999, BPE-0 3700 1' 
'999999, BP9-059001' 
'099999, BL9-004001' 


'099999 ， 

'099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
'099999 



日常点検•車の手入れ 



まの手入れ 


⑥ソケットを反時計回りに回し、 
と引き抜きます。 



® ソケットから電球を引き抜きます。 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001-999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 













車の手入れ 


■後退な 

参ワゴン 

① リヤゲートを開けます。 

② リヤゲート裏のトリムにマイナスドライ 
バーを差し込み、カバーを取り外しまず。 



感ソケットを反時計回りに回し引き抜きま 
す。 



@ソケットから電球を引き抜きます。 



6-37 


LEGACY BPH-0 02001 〜 099999, BPE-0 37001 • 
BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001' 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001' 


'099999 ， 

'099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
'099999 



日常点検•車の手入れ 






















まの手入れ 


■ライセンスランプ（香号表示灯） 
•ワゴン 

①ネジに本）をゆるめ、レンズカバー、レン 
ズを外します。 



②ソケットから電球を引き抜きます。 



■カーゴルームランプ 
•ワゴン 

① 本体の縁にマイナスドライバーを差し込み、ランプ本体を取り外します。 

② 本体取り外し後、レンズを取り外します。 



6-38 


LEGACY BPH-0 02001 -099999, BPE-0 37001 -099999, 

BP5-1 71001 -999999, BP9-059001 -099999, BLE-0 21001 -099999, 
BL5 - 朋 4001 -099999, BL9-004001 -099999 























車の手入れ 


③電球を引きあきまず。 



—— (向アドバイスが - 

レンズを外ずとき 

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってくださ 

し、。 


■トランクルームランプ 
>セダン 

①トランクリツドを開けます。 

這)しンズの側面を押しながら、しンズを手前に引き抜きまず。 
® ソケットから電球を引き抜きます。 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 



日常点検•車の手入れ 






































まの手入れ 


■ステップランプ 


①しンズの縁にマイナスドライバーを差し込 
み、レンズを取り外します。 



②電球を引き抜きます。 




— (向アドバイス） - 

レンズを外ずとき 

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってくださ 

し 、0 


■ルームランプ 

①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込 
み、レンズを取り外します。 



700337 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 



























車の手入れ 


( D 電球両端のツメが垂直になるように、電球 
を回し、引き抜きます。 


700084 

— ( fa アドバイスが - 

レンズを外ずとき 

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってくださ 

し 、0 


■前席用スポットランプ 

①しンズの縁にマイナスドライバーを差し込 
み、レンズを取り外します。 


@電球両端のツメが垂直になるように、電球 
を回し、引き抜きます。 
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LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999 ， 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 






日常点検•車の手入れ 















まの手入れ 


— C 向アドバイスが - 

レンズを外ずとき 

レンズを傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを使ってくださ 

し 、0 


■その他のランプ 

電球交換の作業が難しいため、スバル販売店へ依頼してください。 


ヒューズの点検•交換 


パ'ッテリーが上がっていないのに、ランプが点なしない、電気装置が動かないときは、 
ヒューズ切れやバルブ（電球）切れが考えられます。 

この場合、が下の手順で確認してください。 

① エンジンスイツチを LOCK にします。 

② ヒューズが切れていないかを点検します。 

. 故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスカバー裏および室内のコイント 
しイ裏の表示で確認し、点検します。 

⑤切れているときは、ヒューズを交換します。 

■ヒューズボックスの位置 

•エンジンルーム内 

ボンネットを開け、ヒューズボックスカバー 
を取り外します。 
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LEGACY BPH -0 02001 -099999, BPE -0 37001 -099999, 

BP 5-1 71001 -999999, BP 9-059001 -099999, BLE -0 21001 -099999, 
BL 5 -朋4001 -099999, BL 9-004001 -099999 














車の手入れ 



600726 


No . 

ラベル表示 

容量 （ A ) 

1 

A 己 S SOL A 己 S (A 己 SVDC ユニット） 

30 

2 

MAIN FAN (ラジエターメインフアン6気筒き） 

25 

3 

SUB FAN (ラジエターサブフアン4気筒車） 

25 

4 

MAIN FAN (ラジエターメインフアン） 

25 

5 

AUDIO AMP (マッキントッシュアンプ用） 

20 

6 

H/LRH (ヘッドライトち側） 

15 

7 

H/LLH (ヘッドライト左側） 

15 

8 

BACK UP バックアップ 

20 

9 

HORN ホーン 

15 

10 

R.DEF (リヤウインドゥデフォッガ ー) 

25 

11 

FUEL PUMP (フューエルポンプ） 

15 

12 

AT+B (AT コントロールユニット） 

15 

13 

EGI+B (エンジンコントロールユニット） 

7.5 

14 

HAZARD (夕ーン八ザード） 

15 

15 

LIGHTING (バーキングランプ） 

20 

16 

ALT-S (オルタネーター) 

7.5 


6-43 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



日常点検•車の手入れ 






まの手入れ 


•室内 

コイントレイを開け、コイントレイを引き取り外します。 




取り付けはツメ部とピン部を合わせ取り付け 
てください。 
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LEGACY BPH -0 02001 -099999, BPE -0 37001 -099999, 

BP 5-1 71001 -999999, BP 9-059001 -099999, BLE -0 21001 -099999, 
BL 5 -朋4001 -099999, BL 9-004001 -099999 


















車の手入れ 


rr 

□ II 

8。旧 

q 团田 

3 田国 

B § 1 0 11] 

i 1111| 

固 田 画圍圍 

目团团曲因ド 
回回圍1回^ 

_ 1 


600727 


室内ヒューズ&リレーボックス 


No . 

ラベル表示 

容量 （ A ) 


R.FOG C.FAN TRAIL (リヤフォグランプリレー、力ーゴフアンリし一) 

20 

2 

UNimGS ( Eyesight 、 SI レーダークルーズコントロール） 

7.5 

3 

DOORLOCK (集中ドアロックスイッチ、キーレスエントリー) 

15 

4 

に2 (サンルーフ） 

15 

己 

METER に（コンビメーター) 

15 

6 

MIR (リモコンミラー) 

7.5 

7 

UNIT + B 1 (統合ユニット） 

15 

8 

STOP (ストップランプ） 

20 

9 

WIPER D 曰 CE (フロントワイバーデアイサーリレー) 

20 

10 

D - OP+B ( OP 用バワーサプライ） 

7.5 

11 

TURN に（夕ーンシグナルユニット） 

7.5 

12 

UNmGl (コントロールユニット） 

15 

13 

12 V PLUG (力ーゴソケット） 

20 

14 

TAIL CLEARANCE (リヤコンビライト HID リレー) 

15 

15 

UNIT + B 2 ( SI レーダークルーズコントロール） 

10 


6—45 


LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 


























































まの手入れ 


No. 

ラベル表示 

容量 （A) 

16 

ILM (時計） 

10 

17 

SEAT HTR (シートヒーター) 

15 

18 

LAMP に（バックアップライト） 

10 

19 

H/L RH RLY (ヘッドライトリレー右側） 

7.5 

20 

C に AR (シガレットライター、電源ソケット） 

10 

21 

START (スターターリレー) 

7.5 

22 

八/ごに（エアコン） 

15 

23 

R. WIPER WASHR (リヤヮイパ ー &ゥォッシャ ー) 

15 

24 

AUDIO NAVI けーディォ） 

15 

25 

SRS AIR BAG (SRS エアバッグシステムメイン） 

15 

26 

に1(パワーウインドゥリレー) 

7.5 

27 

BLOWER (ブロアーフアンリレー) 

15 

28 

BLOWER (ブロアーフアンリレー) 

15 

29 

F. FOG (フロントフォグランプリレー) 

15 

30 

F. WIPER WASHR (フロントワイパ ー& ウォッシヤ ー) 

30 

31 

ACC (才ートエアコンユニット） 

7.5 

32 

H/L LH RLY (ヘッドライトリレー左側） 

7.5 

33 

UNrnG2 (ABSVDC ユニット） 

7.5 
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車の手入れ 


■ヒューズの点検•交換 
参ヒューズの外しかた 

カバーの裏面にヒューズラベルが貼付されています。故障の状況から点検すべきヒュ- 
を確認します。 

ヒューズプラーをエンジンルーム内のヒュ- 
ズボックスから巧き取ります。 


-ズ 



ヒューズプラーでヒューズをつかみ、巧きま 
す。 



>ヒューズが切れているとき 

ヒューズが切れているときは、エンジンルー 
ム内のヒューズボックスカノ 'C- の裏側にある 
スペア （7.5 A、10A、15A、 20 A、 25 A、 
30 A 各1個）と交換してください。 



ヒューズボックスカバーの裏 


次ページへづ 
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日常点検•車の手入れ 








































































まの手入れ 


马前ページより 


切れたヒューズと同じ容量（アンペア数）の 
ヒューズと交換してください。 


A 




jn 


\j \j \j \j 

600041 


切れていない状態 切れている状態 


- し么注意 J - 

ヒューズを交換するとき 

• 必ずエンジンスイッチを LOCK にしてください。 ON や Acc のままですと、 
ショートずるおそれがあり危険です。 

• 指定容量のヒューズに交換してください。 

指定が外のヒューズを使ラと故障につながります。 

. ヒューズの代わりに針金や銀紙などは絶対に使わないでください。配線の 
過熱や焼損の原因になりまず。 


— Cf ^ アドバイス） - 

.交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられま 
すので、スバル販売店で点検を受けてください。 

. スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充を 
してくださし、。 

. ヒューズ交換後はスバル販売店で点検を受けてください。 


• ヒューズが切れていないとき 

.ライト類が点灯しないときは、電球を点検し、切れているときは交換してください。 
☆6-23 ぺージ参照 

. また、電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店 
で点検を受けてください。 

.ライト類が外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、ス 
バル販売店で点検を受けてください。 
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車の手入れ 


エアフイルターの 交換: 


才ートエアコンにはエアフイルターが 装着されています。 

快適にお使いいただくため定期的に交換してください。詳しくはスバル販売店にご相談く 
ださい。 

♦交換時期 

12,000 km 走行ごと、または1年ごと 


リモコンキーの 電池交換: 


作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換して 
ください。 


使用電池……ボタン電池 CR1 620 
①ネジ （1 本）を外します。 



(D 溝部に©ドライバーを差し込み、カバーを 
外します。 



次ページへ马 
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日常点検•車の手入れ 








まの手入れ 


づ前ページより 

⑤電;'也を取り出し、新しい電池の©側を上に 
して挿入します。 



- M) - 

電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないよラにとくにご注意 
ください。 


— アドバイス） - 

• 液漏れなどを防ぐため、電池の®極と©極は正しく取り付けてください。 
故障の原因となりますので、次のことに注意してください。 

一端子部分などを曲げない 
一水、油などでめらさない 
-ゴミなどの異物を入れない 

. 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。 
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車の手入れ 


アクセスキーの電池交換: 


キーアクセス&プッシュスタートシステムの作動や電波式リモコンドアロックの作動距離 
が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。 
使巧電池 . ボタン電池 CR1632 


①メカ ニカルキーを 取り出します。 



@溝部 （ A 部）に ビニールテープ や布で覆った 
マイナスドライバーを差し込み、カバーを外 
します。 



③カバー内の基盤 （B 部）を取り外し、電池面 
を上にします。 



次ぺージへ=> 
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日常点検•車の手入れ 



















まの手入れ 


马前ページより 


④電池と基盤 （B 部）の間に絶縁テープなどを 
巻いたドライバーを差し込んで図のように 
取り出します。 


S00187 



©新しい電池のプラス極を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。 



S00188 



S00189 


— ZL 注意 > ) - 

電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意 
くださし、。 


— アドバイス） - 

• 液漏れなどを防ぐため、電池の®極と©極は正しく取り付けてください。 
故障の原因となりますので、次のことに注意してください。 

一端子部分などを曲げない 
一水、油などでめらさない 
-ゴミなどの異物を入れない 

. 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。 

• 電池交換は販売店に依頼することをお奨めします。 

• 電池は新品を使巧してください。 

• 電池交換後はアクセスキーの機能が正常であることを確認してください。 
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故障したとき 

踏切で動けなくなったとき . 

高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき 

路上で動けなくなったとき . 

故障時の対応方法と連絡先 . 


けん引のとき 

けん引してもらラとき . 7-20 

他車をけん引するとき . 7-29 

才ーバーヒートしたとき . 7 —30 

バッテリーが上がったとき . 7-32 

事故が起きたとき . 7—35 
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ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


ジャッキ、ジャッキ八ンドル . 7-2 

xm . 7-4 

応急用スペアタイヤ . 7-5 

パンクしたタイヤの交換 

タイヤ交換手順 . 7-11 

発炎筒について . 7—16 


8 8 9 9 


















ジャッキ、工具、スペアタイヤ 

ジャッキ、ジャッキ八ンドル 


■ジャッキ 

•ワゴン 

力ーゴルームの床下に収められていまず。 

①力ーゴルーム床のリツド（フタ）を開けま 
す。 



©サブトランクを取り出します。 


@ジャッキを取り出します。 
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ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


>セダン 

トランクルームの床下に収められています。 
①トランクルーム床のマツトを開けます。 


②サブトランクを取り出します。 



③ジャッキを取り出します。 
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-のとき 





















ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


■ジャッキ八ンドル 


•ワゴン 

カーゴルーム左側の床下に収められていま 
ず。床を取り外してからジャッキ八ンドルを 
取り出してください。 



•セダン 

トランクルームの床裏に収められています。 



工具 


工具はジャツキホルダーに格納されていま 
す。使用後は元の場所に戻してください。 
☆7-2、 7-3 ぺージ参照 


ホイールナット ドライノく一 



その他、 ご自分で必要と思われる工具もそろえておくと点検や手入れのとき役立ちます。 
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ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


応急用スペアタイヤ 


■スペアタイヤ 
参ワゴン 

力ーゴルームの床下に収められています。 
①力ーゴルーム床のリツドを開けます。 



@サブトランクを取り出します。 



@ ジ ヤツ キホルダーを取り出します。 
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'099999， 

'099999, BLE -0 21001〜099999, 
'099999 



-のとき 






























ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


马前ページより 



•セダン 

トランクルームの床下に収められています。 
①トランクルーム床のマツトを開けまず。 


® サブトランクを取り出しまず。 
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ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


® ジヤツキホルダーを取り出します。 




— しぶ> 注意) - 

• 応急用スペアタイヤは標準タイヤがパンクしたとき応急用としてのみ使 
用するタイヤです。応急巧スペアタイヤのホイールに貼ってある注意書を 
よく読み、使用するときは次のことを守ってください。 

• 応急用スペアタイヤの空気圧は空気圧ゲージを使巧して必ず点検してく 
ださい（月1回程度)。空気圧が不足している状態で走行すると思わめ事故 
につながるおそれがありまず。 

.空気圧： 420 kPa (4.2 kgf / cm ^) (走行前のタイヤが冷えているとき） 

•指定（車載）の応急巧スペアタイヤを使ってください。 

この応急巧スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤや 
ホイールと組み合わせたり、他の車に使巧しないでください。 

•応急巧スペアタイヤは、タイヤがパンクしたとき、一時的に使巧するタイ 
ヤでず。パンクしたタイヤは直ちに修理し、できるだけ早く標準タイヤに 
交換してください。 

• 応急巧スペアタイヤを装着したときは、100 km / h が下の速度で走行して 
ください。 


次ぺージへ=> 
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ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


づ前ページより 


•前輪がパンクしたときは、を輪のタイヤを前輪につけ、後輪に応急巧スぺ 
アタイヤを装着してください。 

• 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。雪道、 
ま結道路で前輪がパンクした場合も同様に応急巧スペアタイヤを後輪に 
使巧し、外した後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してくださ 

い。 

. 応急用スペアタイヤを装着しているときは、標準タイヤ装着時に対しき高 
がおくなります。突起物などを乗り越えるときは、同じ感覚で運転すると 
下部をぶつけるおそれがあります。 

. スリップサインが現れたら新品の応急用スペアタイヤと取り替えてくだ 
さい。 

. 応急用スペアタイヤを交換するときはスバル販売店にご相談ください。 


■オートマチック車における取り扱い:^ 

VDC 装着車を除く 4速才ートマチック車は、応急用スペアタイヤ装着の際、全輪駆動を強 
制辆除してください。 


•強制解除の方法 


① エンジンを止めます。 

② ボンネットを開けます。 

⑤エンジンルーム内のヒューズボックスを開 
けます。 
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ジャッキ、工具、スペアタイヤ 


@ヒューズボックス内の FWD ヒューズホル 
ダーにスペアヒューズを差し込みます。 
スペアヒューズはヒューズボックスの裏フ 
夕に付いていまず。どのスペアヒューズを 
使ってもかまいません。 


©ヒューズボックスを閉じ、ボンネットを閉じます。 

©エンジン始動後、メーター内の AWD 警告灯が点灯していることを確認してください。 
AWD 警告灯が点灯しているときは全輪駆動が解除され、前輪駆動（二輪駆動）になりま 
す。 

パンク修理後、応急用スペアタイヤから標準タイヤに戻したときは、必ず差し込んだヒュー 
ズを抜き全輪駆動に戻してください。 

抜いたヒューズはヒューズホルダーに戻します。 

- 公 S を意） - 

FWD ヒューズホルダーからスペアヒューズを抜かずにそのまま走巧を続け 
ると、駆動装置が損傷する原因となります。 


— (向アドバイス） - 

上記の処置はマニュアル車や5速オートマチック車、 VDC 装着車には必要あ 
りません。ヒューズを差し込んでも全輪駆動の強制解除はできません。 
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-のとき 

























パンクしたタイヤの交換 



. ジャッキアップしたらエンジンを始動しないでください。車が発進し、重 
大な傷害につながるおそれがありまず。 

• ジャッキアップしたら車内に入ったり、車体に振動を与えないでくださ 
し、。 ジャッキが外れることがあり危険です。 

. ジャッキアップしたら車両の下にもぐり込まないでください。 

ジャッキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。 


—— (向アドバイス） -1 

• ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでく 
ださい。車載のジャッキが外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、 
車体を変形させるおそれがありまず。また、車載されたジャッキは他車に 
は使わないでください。 

• ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着が外に使わないで 
ください。 

. 平坦で硬いところに駐車して作業してください。 

• ジャッキ使巧前に駐車ブレーキレバーを引き、オートマチック車はセレク 
卜しバーを回に、マニュアル車はシフトレバーを" R " または" 1" にし 
てください。 

. 輪止めなどをしてきを固定してください。 

. 同乗者は必ず車から降ろしてください。 

• ジャッキと車両の間に台やブロックなどを挟まないでください。 

.タイヤを取り付けた後、1，000 km 程度走行したら、もう一度規定の締付 
トルクで締め直してください。 

☆7- 13ぺージ参照 

. 車体に振動がでたらスバル販売店で点検整備を受けてください。パンク修 
理、タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂ラこと 
があります。 I 

.ガレージジ 1- ソキなどを使巧してジャッキアップする場合、スバル販売店 I 
にご相談ください。 I 
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パンクしたタイヤの交換 


タイヤ交換手順 


■交換前にずること 

① 交通の巧げにならず、安全に作業ができる場所に車を止め、エンジンを止めます。 

- 注意） - 

ま全な場所を選んでください 

地面が平坦で硬く、車が安定する場所を選んで止めてください。 


② 駐車ブしーキしバーを引きます。 

③ マニュアル車はシフトレバーを" R " または" 1" に、才ートマチック車はセしクトし 
パーを回に入れます。 

④ 非常点滅灯を点滅させ、人やお物を降ろし、停止表示板（停止表示灯）を使用します。 


⑤車が動き出さないように交換するタイヤと 
対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをし 
ます。 

(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合 
を示しています。） 



⑥ ジャッキ八ンドル、ジャッキ、応急用スペアタイヤ、工具を取り出します。 

☆7-2 ぺージ参照 

⑦ 応急巧スペアタイヤを交換するタイヤ近くの車体の下に置きます。 

— ( fa アドバイス） - 

輪止めおよび停止表示板（停止表示灯）は車載されていませんので必要に応 
じて準備しておいてください。 
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パンクしたタイヤの交換 


■ジャッキアップずるとき 

①交換するタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き、ジャッキ頭部の 
溝が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキを手で回します。 




— I 公 S を意） - 

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認 
してくださし、。 

ジャッキアップポイントが外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れて 
けがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。 


© ホイールナットレンチを使い、全てのホ 
イールナツトを約半回転ゆるめます。 
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パンクしたタイヤの交換 


© ジャッキにジャッキ八ンドルを取り付けま 
す。ジャッキ八ンドルを回し、タイヤが地 
面から少し離れるまで車体を上げます。 



600198 


■タイヤ交換 

①ホイールナツトを外します。 



②タイヤを着け替えます。 

このとき、ホイール取付部とホイールの接触面の';ちれを拭き取ってください。 




次ぺージへ=> 
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BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
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パンクしたタイヤの交換 


马前ページより 


— (向アドバイス） - 

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてくださし、。 
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。 


@ホイールナットを手で回して取り付けまず。その後ホイールがガタつかない程度までホ 
イールナットをホイールナットレンチで仮締めします。 

④ジャッキ八ンドルを回し、車両を下げます。 

©ホイールナットレンチを使用して、図の順 
香に2、3回にわけてホイールナットを締め 
付けます。 



レンチの柄の先端にかける力 

締付トルク（参考） 

400〜500 N (40 〜50 kg ) 

80〜100 N • m (8 〜10 kg • m ) 


— Z & を意 - 

. ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだ 
り、パイプなどを使って必要が上に締め過ぎないでください。 

.ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリースなどがつかないよラ 
にしてください。油がついていると締め過ぎの原因になります。 
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パンクしたタイヤの交換 


■パンクしたタイヤの格納 

.センターキャップ付ホイール装着車は、セ 
ンターキャップを取り外してください。 

. スペアタイヤが格納されていた場巧にしま 
いまず。スぺーサーは図の向きにして取り 
付けまず。 


.パンク修理後、応急巧スペアタイヤを戻ず 
ときはスぺーサーを図の向きにして取り付 
けます。 


■タイヤ交換後 

•ジャッキ、ジャッキ八ンドル、ホイールナットしンチを元の場所へ戻しまず。外したサ 
ブトランクは荷室に入れてください。 

☆7-2 ぺージ参照 

. VDC 装着車を除く 4速オートマチック車は応急巧スペアタイヤに交換したとき、全輪駆 
動（四輪駆動）を強制解除してください。 

パンク修理後、応急巧スペアタイヤから標準タイヤ（修理したタイヤ）に戻したときは、 
全輪駆動に戻してください。 

☆7-8 ぺージ参照 

. 最初はゆっくり走り、異音や振動がないか確かめます。 

.パンク修理後はすみやかに応急巧スペアタイヤから標準タイヤ（修理したタイヤ）に交 
換してください。 
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-のとき 


























発炎筒について 


グローブボックス左下に備えつけてありま 
す。 

使巧方法は発を筒の外筒に書いてありますの 
で、あらかじめ確認しておいてください。 



■発炎筒の使いかた 

①ケースをひねり、ケースを取り外します。 


方 


600029 

霞ケースを本体の後部に取り付け、白い 
キャップを取り外します。 
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発炎筒に ついて 


③本体の先端に、キャップ頭部のすり薬でこ 



• 発炎筒をお子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発火 
し、やけどや火災につながるおそれがあります。 


• 燃斜など可燃物のそばで使わないでください。引火ずることがあります。 
•筒先を顔や体に向けたり、人に近づけたりしないでください。やけどをず 
ることがあります。 

• トンネルの中で使わないでください。煙が視界を悪くするので危険です。 

トンネルの中では非常点滅灯を使用してください。 

☆3- 16ぺージ参照 


— C 向アドバイス） - 

発炎筒はずぐに使えるよラにしておいてください 

発炎筒には有効期限が明示されています。有効期限が切れる前にスバル販売 
店でお求めください。 
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-のとき 















故障したとき 

踏切で動けなくなったとき 

脱輪などで脱出できないとき、非常ボタンが 



マニュアル車、才ートマチック車ともエンジンスイッチを START で保持して I 
(スターターを回している状態）、一時緊急的に車を動かすことはできません 。I 
. 才ートマチック車は回および圆が外ではスターターが回りません。 I 
. マニュアル車はクラッチペダルを踏まないとスターターが回りません。 I 


高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき 

①車を路肩などち全な場所に止め、非常点滅 
表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板 
または停止表示なを置いてください。 



7-18 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 






故障したとき 


霞全員車から降り、ガードレールの外など安 
全な場所に、すみやかに避難してください。 


600130 

® 安全を確保後、救援をたのみまず。 

—— C 0 アドバイスが -1 

.停止表示板（停止表お灯）の設置は法律で義務づけられています。 I 

•停止表示板（停止表示灯）は車載されていませんので、必要に応じて準備 I 
してください。 I 


路上で動けなくなったとき 

① あわてず、もう一度エンジンをかけてみてください。 

☆2-13、 3-48 ぺージ参照 

② エンジンがかからないときは、同ま者や付近の人に巧してもらって安全な場所へ移動し 
てくださし、。 

そのとき、チェンジレバー、セレクトレバーは圆にします。 


故障時の対応方法と連絡先 

①車を安全な場所に移動ずるなど、可能な範囲でミ全を確保してください。 

@最寄りのスバル販売店、スバル指定サービスエ場に連絡し、ご相談ください。 

感スバル販売店、スバル指定サービスエ場に連絡が取れない場合は JAF 口ードサービスに 
連絡し、ご相談ください。 

- 1 向アドバイスが - i 

•スバル販売店、スバル指定サービスエ場と JAF 口ードサービスの連絡先は I 
別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。 I 

.万一のために、 JAF に入会されることをお奨めします。 I 


7-19 

LEGACY BPH -0 02001 -099999, BPE -0 37001 -099999, 

BP 5-1 71001 -999999, BP 9-059001 -099999, BLE -0 21001 -099999, 
BL 5-084001 -099999, BL 9-004001 -099999 




-のとき 







けん引のとき 

車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。 
旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サー 
ビスエ場、 」 AF ロードサービスに依頼してください。 


けん引してもらラとき 


■けん引方法の違い 

車の仕様によりけん引方法が違います。 

. 車載 （4 輪持ち上げ）の場合 

マニュアル車、オートマチック車ともに可能です。トランスミッション（変速機）や駆 
動装置が故障したと思われる場合は車載してください。 

• ロープ けん引 

マニュアル車は可能でずが、オートマチック車は、次の条件をお守りください。お守り 
いただかないと、駆動装置が損傷するおそれがあります。 

-速度 30 km / h が下で走行してください。 

-走行距離は 30 km を超えないでください。 


— (么 'ま意 ） — 

前輪のみの持ち上げけん引お 
よび後輪のみの持ち上げけん 
引は絶対にしないでくださし、。 
駆動装置が損傷したり、車が卜 
レッカー（台車）から飛びだす 
ことがあります。 


—— iPJ-^ 




<OJ —— (P)-^ 
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けん引のとき 


■ロープによるけん引 

やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引を行ラ場合は、フロントバンパーにけん引フッ 
クを取り付けます。 

けん引時は、けん引フックにソフトロープをかけて巧ってください。 

けん引フックの取り付けかたはバンパーにより異なります。バンパーを参照し取り付け手 
順にしたがってけん引フックを取り付けます。 


タイプ A バンパー 


タイプ B バンパ- 




タイプ C バンパ- 


タイプ D バンパ- 




7-21 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 
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-のとき 










































けん引のとき 


•けん引フックの取り付けかた 
タイプ A バンパー: 

①カバーとフォグランプのすき間に指を入れ、カバーを手前に引いて取り外します。 

フ□ントフォグランプ装着ま フ□ントフォグランプモ装着車 



もしカバーの取り外しが困難ならば、バン 
バーに傷がつかないようマイナスドライ 
バーの先端を ビニール テープや巧で 覆い、 
カバーの切りかきに差し込み、てこの原理 
でカバーを取り外してください。 


②マイナスドライバーを使ってサイドカバー 
を手前に引き、 取り外してください。 
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けん引のとき 


感けん引フツクをジヤツキホルダーから取り 
出し、取付部にねじ込んでください。 



® ホイールナットレンチなどを使って、確実 
にけん引フックを締め付けてください。 
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-のとき 







けん引のとき 


タイプ B バンパー： 

①バンパーに傷がつかないようにマイナスド 
ライパ'-の先端をビニールテープや巧で覆 
し、、 カバーの切りかきに差し化み、てこの 
原理でカバーを取り外してください。 


©けん引フックをジャッキホルダーから取り 
出し、取付部にねじ込んでください。 


感ホイールナットレンチなどを使って、確実 
にけん引フックを締め付けてください。 
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けん引のとき 


タイプ C バンパー： 

①バンパーに傷がつかないよラにマイナスド 
ライ バーの 先端をビ ニールテー プや布で覆 
し、、カバーの切りかきに差し化み、てこの 
原理でカバーを取り外してください。 


(2) けん引フツクをジヤツキホルダーから取り 
出し、取付部にねじ込んでください。 


③ホイールナットレンチなどを使って、確実 
にけん引フックを締め付けてください。 
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-のとき 











けん引のとき 


タイプ D バンパー： 

①バンパーに傷がつかないようにマイナスド 
ライパ'-の先端をビニールテープや巧で覆 
し、、カバーの切りかきに差し化み、てこの 
原理でカバーを取り外してください。 


©けん引フックをジャッキホルダーから取り 
出し、取付部にねじ込んでください。 


感ホイールナットレンチなどを使って、確実 
にけん引フックを締め付けてください。 
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けん引のとき 


•けん引方法 

①口ープをけん引フックにかけ、口ープ中央 
部に白い巧 （0.3 mxO .3 m な上）をつけま 

25 m な内 

5 m が内 


尹 

0.3 mxO .3 m が上の白い布 

600023 





® マニュアル車、才ートマチック車ともに「ニュートラル」にしまず。 

③エンジンスイッチを ON にします。 

@駐車ブレーキを輔除し、けん引します。けん引中は、前の車の制動灯に注意して口ープ 
をたるませないよラにしてください。 



• エンジンスイッチを LOCK にしたり、キーを抜いたりしないでください。 
八ンドル操作ができなくなり思わめ事故につながります。 


. けん引フックはけん引時が外に使用しないでください。 

. けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておく 
と前面に衝撃を受けたときエアバッグが正常に作動しないことがありま 
す。 
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けん引のとき 


— し Z & を意> >- 

•マニュアル車、才ートマチック車とも「ニュートラル」にしてください。 

. エンジンスイッチを ON にして八ンドルが自由に動くことを確認してくだ 
さい。 

• 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載 （4 輪持ち上げ） 
でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンブレーキが 
まったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱 
して効かなくなるおそれがありまず。 

• 急発進などロープに衝撃を与えないよう運転してください。 

.エンジンを止めてけん引ずる場合は、次のよラな現象が起きます。充分注 
意して操作してください。 

-ブレーキ倍力装置が働かず、ブレーキの効きが悪くなります。 

-パワーステアリングが働かず、八ンドル操作が重くなりまず。 

. 駐車ブレーキレバーを確実に戻してください。 

. トランスミッション（変速機）および駆動装置、走行装置が故障したと思 
われるときは必ず車載で （4 輪を持ち上げて）けん引してください。 

• 故障の内容によりけん引できない場合があります。 


(向アドバイス） - 

ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引してもらうときは、 
車体に当たる部分に布を巻くなどして行ってください。 

そのままけん引してもらうと、バンパーを摸傷ずるおそれがあります。 
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けん引のとき 


他車をけん引するとき 


やむを得ず故障車をけん引するときは、自きより重い車のけん引は避けてください。 
また、溝に落ちた車の引き上げは巧わないでください。 


< 0アドバイスが 


けん引時は、フックにソフトロープをかけて巧ってください。 

バンパーフエー ス下面の傷つきを防止ずるため、 ソフトロープとバンパー 
フ エース 下面の ロープとの こすれ部分に ガムテープ などを貼りつけたり、 
布を巻くなどの保護処置をしてください。 


♦けん引フックの位置 

リヤバンパー下の中央部にあります。 
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-のとき 





























才ーパーヒートしたとき 

このよラなときは、才ーパーヒートです。 

. 水温計の針が才ーパーヒートゾーンに入ったり、エンジンの力が急に落ちる。 
. エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。 

☆3-21 ぺージ参照 

■対処のしかた 

①後続車にミ主意し、安全な場所に車を止めます。 

- C アドバイス） - 

エアコンを使用している場合はエアコンを止めてください。 


® エンジンルームから 水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、 エンジンを かけたままボ 
ンネッ トを開けて風通しをよくします。 

このとき、冷却フアンが回っていることを確かめてください。 

フアンが回っていないときは、エンジンを止めてスバル販売店に連絡してください。 

- し向アドバイスが - 

エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、後続車に注意 
し、車を安全な場所に止め、すぐにエンジンを止めてください。 

スバル販売店に連絡してください。 


@水温計の針が下がってきたらエンジンを止めまず。 

淨エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏れなどを点検します。 
⑤リザーバータンク内の液量を確認し、冷却 
水が不足しているときは、補充します。 

-リザーバータンクは FULL 位置まで補給 
してくださし、。 
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オーバーヒートしたとき 


-ターボ車はェンジン上部の補助タンクキャップの□元まで、ターボ車が外はラジェ 
夕ーキャップの口元まで（イラストの （1) の位置まで）補給します。 

ターボ車 ターボ車议外 



.エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なく 
なるまでボンネットを開けないでください。エンジンが高温になっている 
ため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。 


. ラジェターや補助タンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸 
気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあり危 
険です。キャップを開けるときは、ラジェターや補助タンクが充分に冷え 
てから、布きれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。 


— Cffi アドバイス） - 

.冷却水は、エンジンが熱いときに入れないでください。急に;令たい冷却水 
を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジン 
が充分に冷えてからゆっくりと入れてください。 

•冷却水がない場合は、応急的に水を補給しまず。補給する水は、軟水また 
はか道水をご使用ください。 

.ターボ車はラジエター側のキヤップを外さないでください。 

冷却水または水を入れるときは、エンジン上部の補助タンクから入れてく 
ださい。 


©早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。 


7-31 

LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999， 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



-のとき 





























パッテリーが上がったとき 

次のよラなときは、バッテリー上がりでず。 

. スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき。 
. ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音がルさいとき。 

■対処のしかた 

押しがけによる始動はできません。 

救援車を依頼しブースターケーブルを接続してエンジンを始動してください。 



• ブースターケーブルをつなぐ前にバッテリー液量を確認してくださし、。 


バッテリー液量が下限 (LOWER LEVEL ) が下で充電ずると劣化を早め 
たり、発熱や爆発のおそれがあります。バッテリー補充液を補充してから 
行ってください。 

. ブースターケーブルを接続するときは、が下を必ずお守りください。火巧 
が発生し、バッテリーから発生ずる可燃性ガスに引火して爆発ずるおそれ 
があり危険でず。また、電子機器やエンジン部品を傷めます。 

-プラス端子とマイナス端子を間違えないでください。 

-プラス端子とマイナス端子を接触させないでください。 

-自車のバッテリーのマイナス端子にケーブルを接続しないでください。 

.バッテリーに火気を近づけないでください。バッテリーからは、可燃性の 
ガスが発生しているので、引火爆発するおそれがありまず。 

•バッテリーを充電ずるときには、全てのキャップを外し、通気のよい場所 
で充電してください。発生したガスが充満ずると引火爆発ずるおそれがあ 
ります。 

. バッテリー液は希硫酸でず。バッテリー液が身体につかないように気をつ 
けてください。目や皮ふに付くと重大な傷害につながるおそれがありま 
す。万一付着したときは、ずぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けて 
ください。 

. バッテリーの液量がバッテリー側面に示されている下限 (LOWER 
LEVEL ) が下で使用を続けると、容器内の各部位の劣化の進行が促進さ 
れ、バッテリーの寿命を縮めたり、破裂（爆発）の原因となるおそれがあ 
ります。 
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バッテリーが上がつたとき 


— しを意 J - 

ブースターケーブルを接続ずるときは次の項目をお守りください。 

. 12 V のバッテリーと接続してください。 

. ケーブルがオルタネーターベルトなどの可動部品に接触しないよラにし 
てください。 

. エンジン回転中にバッテリー端子を外さないでください。電子機器が損傷 
ずるおそれがあります。 


<ブースターケーブルの接続手順> 

自車のバッテリーの上にカバーが装着されている場合、カバーを取り外します。 


外しかた 

• カバー前側にあるクリップ2つを外し、後ろ 
側のロックを外します。（パッテリーカバ ー 
装着苗 
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バッテリーが上がったとき 


づ前ページより 

① カバーを外し、ホいブースターケーブルの一方を自きのバッテリーの お 端子につなげま 
す。川 

② ホいブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの©端子につなげます。に） 
⑤黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの白端子につなげます。巧） 

④ 黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体（バッテリーから離れたボルトなど）に 
つなげます。 （4) 

⑤ お援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

⑥ 自車のエンジンをかけます。 

⑦ ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。 

- C i アドバイス ；- 

早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。 


☆8 — 2ぺージ参照 




600155 
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事故が起きたとき 


事故が起きたとき 

あわてず次の処置をしてください。 

® 続発事故の防止につとめてください 

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。 

感負傷者の救護につとめてください 

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着ずるまでの間、可能な応急手当を行いまず。 

感警察へ届け出をしてください 

事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡しまず。 

④相手方の確認とメモをおとりください 

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモしまず。 

同時に事故状況もメモしておいてください。 

® スバル販売会社と保険会社へ連絡してください 

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡をしまず。 


7-35 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



7-36 


LEGACY BPH -00 2001〜0999991 BPE -0 3700 1 〜099999， 

BP 5-171001 〜99999 9, BP 9-059001 〜099999, BLE -021001 〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 




サービスデータ 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



サービスデータ 


交換時期については、舗装路を 1 年に 10,000 km 程度走行ずるきを前提に定めてありまず。 
走行距離の多い車や未舗装路を走行ずるなど厳しい使われかたをした車については、別冊 
「メンテナンスノート」をご覧ください。 


オルタネーターバワーステアリング 
ベルトのたねみ量（点検時） 

巧. OR を除く） 

ベルト中央部を約 100 N 
(約 10 kg 行の力で}甲した 
とぎ 

9 〜 11 mm 

エアコンベルトのたねみ量 

(3.0R を除く） 

ベルト中央部を約 100 N 
(約 10k が）の力で}甲した 
と含 

9 〜 10 mm 

ス パー ク 
プラグ 

定スパークプラグ 

車種 

品香 

メーカー 

電極ずき間 

2.0 し 2.5i 

•^PFR5B-1 1 

NGK 

1.0 〜 1.1 mm 

2.5XT 

•^SILFRGA 

NGK 

0.7 〜 0.8 mm 

上記が外 

劍 LFR6B 

NGK 

0.7 〜 0.8 mm 

交換時期 

100,000 km 

ブレーキ 

ペダル 

遊び 

SI- レーダークルーズ 
コントロール装備車 

指で押した 
とさ 

0.6 〜 2 mm 

上記が外 

指で引いた 
とさ 

0.5 〜 2 mm 

踏み込んだときの 
床板とのずき間 

約 300 N (約 30 kgf) の 
力で踏み込んだとき 

85 mm が上 

クラッチ 

ペダル 

遊び 

指で押したとき 

4 〜 13 mm 

つながる直前の 
巧板とのすき間 


80 mm が上 

駐車ブレーキの引きしろ 

約 200 N (約 20 kgf) の 
力でゆっくり引いたとき 

5 〜 6 ノッチ 

タイヤ空気圧 

8 -6 ぺージ参照 

ウォッシャータンク容量 

3.0 ぶ 

燃料タンク容量 

約 64 ぶ 

使用燃料 

2.0 し 2.5i 

無猫レギュラーガソリン 

上記が外 

お鉛プしミアムガソリン 

エアクリーナー 
エレ X ント 

使巧部品 

純正エアクリーナエレメント 

交換時期 

日 0,000 km ごと 

バッテリー型式 

3.0R 

75D23L (12V-52AH) 

上記が外 

MT 車 

55D23L (12V-48AH) 

AT 車 

65D23L (12V-52AH) 


〈注> ^印イリジウムおよび白金スパークプラグは、次のことに注意してください。 

電極材料に貴金属を使巧しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグ 
クリーナーなどによる清掃やプラグギャップ（電極すき間）調整は巧わないでく 
ださい。 
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サービスデータ 




SUBARU MOTOR OIL SM 5 W -30 

5 W -30 
に M 級） 



SUBARU MOTOR OIL SM OW -20 
に. Oi のみ使用可） 

0 W -20 
に M 級） 


使用オイル 

SUBARU Castrol SLX Professional 
SM 5 W -40 

5 W -40 
(SM 級） 



SUBARU elf レ•プレイアード 

SM 1 OW -50 

1 0 W -50 
(SM 級） 



SUBARU FREEDOM 

1 0 W -30 

エンジンオイル※ 



オイルのみ 
交換 

オイルとフイルター 
同時交換 

規定量 

2.0し 2 .日し 
2.0 GT ( AT 車)、 
2.5 XT 

約 4.0 ぶ 

約 4.2 ぶ 



2.0 GT ( MT 車） 

約 4.0 ぶ 

約 4.3 ぶ 



3.0 R 

約5.己ぶ 

約 5.7 ぶ 


交換時期 

3.0 R 

10,000 km ごと、または12か月ごと 
(どちらか早いほラで実施） 

快適にご使用いただくために初回は 
新車6かち点検、または5,000 km で 
の交換をお奨めします。 



上記が外 

10,000 1<のごと、または12か月ごと 
(どちらか早いほラで実施） 

エンジンの 
オイルフィルター 

使巧部品 

純正オイルフイルター 

交換時期 

10,000 km ごと 

エンジンオイルと一緒に交換ずることをお奨めします。 

フユーエルフィルター 

使用部品 

抑正フユーエルフイルター 

交換時期 

100,000 km ごと 


〈を> ※印エンジンオイル消費量は新車時から数千 km 走行すると安定しはじめます。 


また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り 
返し、またはエンジンの高回転使巧頻度が高いなど）での走行時は、通常に比べ 
てエンジンオイルの消費が早くなることがあります。このような使巧の頻度が高 
い場合、1000 km 走行あたり0.日ぶ〜1が肖費ずる場合があります。早めの点検- 
補充をお奨めします。 
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サービスデータ 


マニュアルトランス 
ミッションオイル 
(5 速マニュアル車） 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 

75 W -90 ( GL -5 ホ目当） 

規定量 

約 3.5 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

マニュアルトランス 
ミッションオイル 
(6 速マニュアル車） 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 

75 W -90 ( GL -5 ホ目当） 

規定量 

約 4.1 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

オートマチックトランス 
ミッションフルード 
(4 速才ートマチック車） 

使用オイル 

スバル ATF 

規定量 

2.5 i 

約 9.3 ぶ 

上記が外 

約 8.4 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

才ートマチックトランス 
ミッションフルード 
(5 速オートマチック車） 

使用オイル 

スバル ATF (5 AT ) 

規定量 

約 9.8j2 

交換時期 

40,000 km ごと 

フロント 

デフアレンシャルオイル 
(才ートマチック車） 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 

75 W -90 に L -5 相普） 

規定量 

2.0 し2.己 i 

約 1.2 ぶ 

上記が外 

約 1.4 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

リヤデフアレンシャル 
オイル 

量の判定基準 

フィラープラグ巧下端より 

0〜一日 mm 間にあること 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 

75 W -90 ( GL -5 相尝） 

規定量 

6速マニュアルき 

約 1.0 ぶ 

上記が外 

約 0.8 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

冷却水 

使用冷却水 

スバルスーバークーラント 

規定量 

2.0 i MT 車 

約6.己ぶ 

2.0 iAT 車、2瓦 

約 6.4 ぶ 

2.0 GT MT 車 

約 7.4 ぶ 

2.0 GT AT 車 

約 7.7 ぶ 

2.5 XT 

約 7.3 ぶ 

3.0 R 

約 7.2 ぶ 

交換時期 

1回目 

220,000 km または11年目 
(どちらか早いほラで実施） 

2回目が降 

120,000 km ごと、または6年ごと 
(どちらか早いほラで実施） 

パワーステアリングの 
フルード 

使用フルード 

スバル PS フルード 

規定量 

約 0.7 ぶ 
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サービスデータ 


ブレーキフルード 

使用フルード 

スバルブレーキフルードまたは DOT 3 
備柄の異なるブレーキフルードを使巧しないこと） 

交換時期 

初回3年、が降2年ごと 

ドラムブレーキのシュー 
のライニング摩耗限度 

後輪ディスク 
ブレーキの 
駐車ブレーキ 

標準厚さ： 3.2 mm 、 使用限度： 1.5 mm 

ディスクブレーキの 
パッドの摩耗限度 

前輪 

標準厚さ：1 1.0 mm 、 使用限度： 1.5 mm 

後輪 

標準厚さ： 9.0 mm 、 使巧限度： 1.5 mm 

点火時期 

[アイドリング時： 

エアコン OFF ] 


マニュアル車 

オートマチック車 

ZOi 

BTDC 13° /610 rpm 

BTDC 13° /650 rpm 

2.0 GT 

己 TDC 14° /700 rpm 

BTDC 14。 /650 rpm 

2.5 i 


BTDCI5D /700 rpm 

2.5 XT 


己 TDC 17° /750 rpm 

3.0 R 


己 TDC 15° /650 rpm 

弁すき間（冷態時） 

2.0 し 2.5 i 

吸気 

0.20 mm 

排気 

0.25 mm 

上記が外 

吸気 

0.20 mm 

排気 

0.3日 mm 

エンジンの 
タイミングベルト 
(3.0 R を除く） 

使用ベルト 

専用タイミングベルト 

交換時期 

100,000 km ごと 

請 


800282 

(1) エンジンタイミングベルト（ベルトカバー内） 

に）交換表示ラベル 
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サ—ビスデ—夕 


































サービスデータ 


くタイヤ • ホイール> 

.標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車 
種•グレードにより異なりまずので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイ 
ヤ空気圧」のラベルをご覧ください。 

. 参考：標準装着タイヤおよび応急巧スペアタイヤ（車種-グレードによって異なりまず） 

■ホイールサイズ 


タイヤサイズ 

ホイールサイズ 

リムサイズ 

P.C.D 

オフセツト量 

205/日日 R16 

16x6.5」」 

100 

55 

215/55 R17 

17X7J」 

100 

48 

215/4日 R17 

17X7JJ 

100 

己己 

215/4已 R18 

18X7JJ 

100 

55 

T13 己/70 D16 

16X4T 

100 

50 

T13 己/80 D16 

16X4T 

100 

50 

T13 己/70 D17 

17X4T 

100 

40 

T13 己/90 D16 

16X4T 

100 

50 

T14 己/70 D17 

17X4T 

100 

40 


■タイヤ空気圧 


タイヤサイズ 

タイヤが冷えているときの空気圧 
単位： kPa (kgf/cm^) 

前輪 

後輪 

205/55 R16 

220に 2) 

220に 2) 

215/55 R17 

210に. 1) 

200に 0) 

215/45 R17 

230に 3) 

ワゴン： 210に. 1) 
セダン： 220に. 2) 

215/45 R18 

230に 3) 

ワゴン： 210に. 1) 
セダン： 220に. 2) 

T1 35/70 D16 

420 (4.2) 

T1 35/80 D16 

T1 35/70 D17 

T1 35/90 D16 

T14 己/70 D17 


■タイヤの位置交換と交換時期 


タイヤの位置交換（タイヤローテーシヨン）時期 

日，000 km ごと 

タイヤの溝の深さ 

1.6 mm が下 
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さくいん 


さくし、ん 


お 

アームレスト . 2-82、 2-86 

アクセスキー 

エンジンの始動.停止 . 2-13 

正常に作動しないとき . 2-29 

電池交換 . 6-51 

ドアの施錠および解錠 .2-6 

ボタン操作による施錠•解錠•••2 -11 
アクティブトルクスプリット AWD 

. 3-71 

アクティブへッドレスト . 2-79 

アッパーセンターポケット . 4-82 

雨の日の運転 . 1 —20 

暗証 コー ド式キ ー レス エントリー 

. 2-42 

アンチロックブレーキシステム （ ABS ) 


. 3-78 

警告灯 . 3-42、 3-79 

アンテナ . 4-2 已 

い 

イグニッションキー照明 .3—4 

に0円 X 固定バーおよびテザー 

アンカー . 2-99 

イモビライザー . 2-33 

イルミネーションコントロール 

ダイヤル . 3-17 

Info-ECO (インフォ.エコ）モード 

. 3-67 

スイッチ . 3-67 

表示灯 .3-38 

インフォ X — ション X — 夕一 . 4-100 

ラ 

ウインカー（方向指示器） 

バルブ（電球）の交換 . 6-23 

表示灯 .3-37 

レバー .3-8 

ワツ h 数 .6-23 


ウインドウデフオツガースイッチ -3—15 


ウェアインジケーター .6-10 

ウォッシャー液 

寒冷地での使いかた .5-4 

スイッチ . 3- n 

タンブ .6—5 

濃度調整 . 日- 4 

雨天の走行 .1-20 

運転装置の使いかた . 3-48 


X 

エアコン .4-2 

位置と名称 .4-2 

エアフィルターの交換 . 6-49 

使いかた .4-8 

吹き出し □.4-2 

フルオートエアコン 

(左ち独立） . 4-17 

フルオートエアコン 

(シングル） .4-9 

7ニュアルエアコン . 4-已 

AM / FM マルチ電子チューナー • 

インダッシュ 

6 CD/MD プレーヤー . 4-38 

AM / FM マルチ電子チュー ナ ー • 

CD プレーヤー . 4-32 

AWD (四輪駆動） 

AWD 車の運転 . 3-70 

強制辟除 .7-8 

警告灯 . 3-43 

ABS (アンチロックブレーキシステム） 

. 3-78 

警告灯 . 3-42、 3-79 

ECO ゲージ .3-21 

SRS エアバッグシステム . 2-107 

警告灯 .3-43 

作動しないとき . 2-117 

作動しにくいとき . 2-115 

作動するとき . 2-114 
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さくし、ん 


SRS エアバッグシステム（サイド） 

作動しないとき .2-120 

作動しにくいとき . 2-118 

作動するとき . 2-117 

SI-DRIVE . 3 -53 s 3-68 

S # 禁止表示灯 . 3-41 

FWD ヒ ユーズ ホルダー .7-9 

MD 

MD について .4-30 


オートへッドランプレべラー 

(自動光軸調整機構） . 3- 6 

警告灯 . 3-6、 3-47 

オートマチック車 

運転手順 . 3 -已9 

スポーツシフト . 3-64 

セレクトレバー . 3-已已 

才ートマチック車の運転 . 3-55 

才ーバーヒートしたとき . 7-30 


MD を聞く とき . 4-42、 4-59 

MP 3 /VVMA について . 4-27 

エレクトロニックブレーキフォース 
ディストリビューション 

( EBD ) . 3-80 

エレクトロルミネセントメーター 
(マルチインフオメーシヨン 
ディスプレイ付） 

イラスト目次一4、イラスト目次一6 


エンジンオイル .8-3 

オイルプレツシャー警告灯••ぃ 3-44 

寒冷地での使いかた .5-3 

エンジンキー照明 .3—4 

エンジン警告灯 . 3-45 

エンジン始動 . 2-16 

エンジン始動警告 . 2-23 

エンジンスイツチ .3-2 

エンジンの停止のしかた . 2-19 

エンジンブレーキ . 1 -20 


お 

オイルプレツシャー警告灯 . 3-44 

応急用スペアタイヤ . 7- 5 

格納場所 

. イラスト目次一9、 

イラスト目次一10、7—5、 7-6 

空気圧 .8-6 

サイズ .8-6 

才ーデイオシステム . 4-25 


才ーバーヘッドコンソール .4-82 

オドゾ—夕— . 3-22 


か 

カーゴソケット . 

力ーゴフアン . 

力ーゴフック . 

外気温度計 . 

外気温表示 . 

外装の手入れ . 

外部機器を再生するとき 

買い物フック . 

カップホルダー . 

ガラスの手入れ . 

間欠ワイパー . 

寒冷地での使いかた. •• 

ま 

キー . 1-3 、 2-32 

キー閉じ込み防止機能 . 2-37 

キー抜き忘れ警報 . 2-38、 3 - 4 

キー持ち出し警告 . 2-24 

キーレスアクセス&プッシュスター K 

. 2-2 

機能の使いち .2-8 

機能の停止ち法 . 2-28 

システム異常警告 . 2-25 

電池残量警告表示 .2-22 

ドアの施錠および解錠 . 2- 6 

キックダウン . 1 - 12 


4-90 

4-92 

4-94 

4-100 

3- 26 
6-12 

4- 70 
4-95 
4-77 
6-14 
3-10 

己一1 
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さく し、 ん 


< 

クラッチスター h システム 

. 1-31、 3-48 

クリープ現象 . 1 -12 

クルーズコントロ ール .3 — 73 

クルーズコントロール車速セット 

表示灯 .3-41 

クルーズコントロール表示灯 .3-40 

車の手入れ .6-11 

グローブボックス .4-80 

け 

警告音および警告表示による警報 • 2 - 20 

警告灯 . イラスト目次一5、 3-41 

警告表示による警報 .2-22 

警報装置 .1—3 

警報の設定 .2-47 

警報を作動させてしまったときには 

.2-47 

けん引のとき .7-20 

減光キャンセル機能 .3-18 


こ 


サンバイザー .4-79 

サンルーフ . 2-64、 2-67 

サンシエード . 2 — 66、 2-70 

操作 . 2 - 64、2 - 67 


CD 

CD について .4-26 

CD を聞くとき 

. 4-35、4-47、 4-64 

シート 

正しい運転（乗車）姿勢 .2-71 

フロントシート .2 — 73 

リヤシート . 2-81、 2-85 

シートの調整 . 2 - 73、2 - 74 

シートヒーター . 2-78 

シートベ J レト .2 — 88 

警告灯 . 3-42 

高さ調整（ショルダーアジャスター） 

. 2-93 

正しい着用 .2-88 

チャイルドシート固定機構 

. 2-98 


コイントレイ . 4-83 

工具 . 7-4 

光軸調整ダイヤル .3-7 

後席暖居 .4—3 

高速道路、自動車専巧道路で 

動けなくなったとき . 7-18 

コ ー S フック .4-93 

故障したとき . 7-18 

故障時の対応方法と連絡先 . 7-19 

小物入れ . 4-80 

コンソールボックス . 4-81 

さ 

サー ビス データ .8-1 

サスペンション .3-93 

サブトランク . 4 — 83、 4-84 

残走行距離計 .4-102 


プリテンショナー . 2-94 

シートベルト警報 . 2-92 

事故が起きたとき . 7-35 

自動光軸調整機構 

(才ートへッドランプレべラー) 

.3-6 

警告灯 . 3-6、 3-47 

シフトアップ表示灯 . 3-41 

シフトダウン . 1 -21 

シフトポジション表示灯 . 3-39 

シフトロック靜除ボタン . 3-58 

シフトロックシステム •• 1 -1 己、3-己8 

ジャッキ .7-2 

ジャッキアップポイント . 7-12 

ジャッキ八ンドル .7-4 

集中ドアロック . 2-37 

瞬間燃費計 . 4-101 
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さくし、ん 


ショル ダーアジ ヤス ター .2-93 た 


す 

7 j < 温計 .3-21 

スタッドレスタイヤ（冬用タイヤ） 

. 1-23 

ステアリングロック未解除警告表示 


. 2-23 

スパークプラグ .8-2 

スピードメーター . 3-19 

スペアタイヤ . 7- 5 

ス ポーツ シフト . 3-64 

スポーツ表示灯 . 3-39 

スポー ツモード .3-63 

スポットマップランプ 

使いかた . 4-97、 4-98 

バルブ情球）の交換6-23、 6-41 

フッ h 数 .6-23 

スライド調整 

(前後の調整） ••• 2-73、 2-74 

せ 

セキュリティ表示灯 . 3-37 

施錠-解錠機能の作動エリア • • • • 2 - 6 

節電機能 .2-10 

セルフレべリングサスペンション 

. 3-93 

セレクトインジケーター . 3-39 

セレクトレバー . 3-55 

セレクトレバー位置警告表示 • • • • 2 — 25 
洗車のしかた .6-12 

そ 

走行するときには . 1 - 17 

走行する前に .5-6 

速度計（スピードメーター)…… 3-19 


タイヤ 

ウェアインジケーター .6-10 

応急用スペアタイヤ . 7-已 

空気圧 . 6-7、 8-6 

サイズ .8-6 

タイヤ交換 . 6-17、 7-10 

タイヤローテーション（位置交換） 

. 6-16 

チェーンの装着 . 日一 2 

点検 .6-7 

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ） 

. 1-23 

タイヤホイール .6-7 

アライメント .6-9 


バランス .6-9 

タコメーター . 3-19 


ち 

チェンジしバー . 3-已1 

チャージ警告灯 . 3-45 

チャイルドシート固定機構付 

シートベルト .2 — 98 

チャイルドプルーフ . 2—已1 

駐車 

寒冷地での使いかた . 日一 9 

駐車灯 . 3-16 

駐.停車するときには . 1-24 

ブレーキ警告灯 . 3-41 

ブレーキレノく一 . 3—已〇 

チルトステアリング . 2-124 

チルト/テレスコピック 

ステアリング . 2-124 


て 

テザーアンカー . 2-99 

電球（バルブ） 

交換 . 6-23 

電源ソケット . 4-90 
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さくし、ん 


電源の切り替えおよびエンジン始動の 


作動エリア . 2-13 

電源の切り替えかた . 2-14 

テンションレデューサー . 2-93 

電池交換 

アクセスキー . 6-51 

リモコンキー . 6-49 

電動格納式ドアミラー . 2-126 

電動ガラスサンルーフ（セダン） ••2 — 67 

サンシエード . 2-70 

操作 .2-67 

電動ガラスサンルーフ（ワゴン） ••2-64 

サンシエード .2-66 

操作 . 2-64 

電動リモコンドアミラー . 2-126 

電波式リモコンドアロック . 2-39 

と 

ドア .2-3 已 

開閉 . 2 -3 日 

施錠•解錠 .2-39 

半ドア警告灯 . 3-42 

ドアミラー . 2-126 

盗難警報装置 .1-3 

盗難警報の設定 . 2-47 

盗難警報表示灯 . 3-37 

盗難警報を作動させてしまったときには 

. 2-47 

時計 .4-99 

トノカバー . 4-8 已 

トランク . 2-62 

トリップ X - 夕一 . 3-23 

な 

内装の手入れ . 6-14 

に 

日常の手入れ .6-11 


ね 

燃料 

使用燃料 .8-2 

タンク容量 .8-2 

燃料計 . 3-20 

燃料残量警告灯 . 3-45 

燃料補給口 . 2-56 


は 

パーキングランプ（駐車灯）スイッチ 


. 3-16 

八イビーム/パッシング表示灯 ••3-37 
八ザードランプ（非常点滅灯） 

スイッチ . 3-16 

ワット数 .6-23 

発炎筒 .7-16 

パッシング . 3- 5 

バッテリー 

型式 .8-2 

寒冷地での使いかた .5-4 

バッテリーが上がったとき•… 7-32 

バッテリー上がり防止機能 . 2-38 

パドルシフト . 3-6 己 

バニティミラー . 4-79 

バルブ情球） 

交換 . 6-23 

パワーウインドウ . 2-51 

パワーシート . 2-74 

上下調整 . 2-75 

スライド調整（前後の調整） •••2 — 74 
リクライニング調整 

(背当て角度調整） . 2-75 

パワーステアリング . 3-95 

八ンガーフック . 4-94 

パンクしたタイヤの格納 . 7-1 己 

香号表示灯（ライセンスランプ） 

バルブ（電球）の交換 . 6-38 

半ドア警告灯 . 3-42 

八ンドブレーキレバー . 3-50 

八ンドル . 3-95 
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さくし、ん 


ひ 

ヒーテッドドアミラー .2-127 

非常点滅灯（八ザードランプ） 

スイッチ . 3-16 

フッ h 数 .6-23 

ビスカス LSD 付センターデフ方式 

フルタイム AWD . 3-71 

ヒユーズ . 6-42 

点検.交換 .6-47 

表示灯 . イラスト目次一3、 3-37 

標準イーター 

イラスト目次一3、イラスト目次一日 


ふ 

VDC 

OFF 表示灯 . 3-46 

警告灯 .3-46 

作動表示灯 . 3-40 

VDC (ビークルダイナミクス 

コントロール） . 3-82 

VTD-AWD .3-71 

フォグランプ 

スイッチ .3-9 

表示灯 . 3 — 37、 3-40 

プッシュエンジンスイッチ作動表示灯の 

点滅による警報 . 2-25 

踏切で動けなくなったとき . 7-18 

フューエルメーター(燃料計）•ぃ 3-20 
フューエルリッド（燃料補給口） -2 — 56 

冬の前の準備、点検 .5-2 

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ） 

. 1-23 

ブライト機能 . 3-18 

プラグ（スパークプラグ） .8-2 

プリテンシヨナー付 

シートベルト . 2-94 

フルオートエアコン •••• 4- 9、4-17 

ブレーキ警告灯 . 3-41 

ブレーキブースター . 3-81 

フロントウオツシヤー . 3-11 


ノロントンート . 乙一]。 

アクティブヘッドレスト . 2-79 

シートヒーター .2-78 

パワーシート . 2-74 

ヘッドレストの高さ調整 . 2-79 

マニュアルシート . 2-73 

ランバーサポート（腰部まえ調整） 

. 2-76 

フロントシートベルト . 2-91 

フロントフォグランプ 

スイッチ .3-9 

バルブ（電球）の交換 . 6-23 

表示灯 .3-37 

フロントワイパー . 3-10 

フロントワイパーデアイサースイッチ 

. 3-14 

へ 

平均燃費計 . 4-101 

へッドランプ . 3- 5 

合図のしかた（パッシング） .‘‘ S -已 
オートへッドランプレべラー 

(自動光軸調整機構） . 3- 6 

光軸調整ダイヤル .3-7 

上下を切り替えるとき . 3—已 

八イビーム/ 

パッシング表示灯 . 3-37 

バルブ（電球）の交換 

. 6-23、 6-26 

表示灯 .3-37 

ライティングスイッチ .3-4 

ヮッ h 数 . 6-23 

ヘッドランプウォッシャー . 3—13 

ヘッドレスト . 2-79 
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ほ 

方向指示器（ウインカー） 

バルブ（電球）の交換 . 6-23 

表示灯 .3-37 

レバー .3-8 

ワット数 .6-23 

ホーンスイッチ . 3-17 

ボタン操作による施錠 

および解錠 .2-1 1 

ボディカバー .6-11 

ボンネット . 2-58 

ま 

マッキントッシュ AM / FM マルチ電子 
チューナー. インダッシュ 

6 CD / MD プレーヤー . 4-已4 

マニュアルエアコン . 4-已 

マニュアルシート 

上下調整 . 2-74 

スライド調整（前後の調整） ••••2 — 73 
リクライニング調整 

(背当て角度調整） . 2-73 

マニュアルモード . 3-64 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 

. 3-24 

万一のとき .7-1 

み 

5ス h . 3-11 

ミラー 

ドアミラー . 2-126 

バニティミラー . 4-79 

ルー ムミラー . 2-125 

め 

木一巧一 . イラスト目次一3、 3-19 

メーターの初期作動 . 3-19 

メカニカルキーによる施錠•解錠 * • 2 — 29 
メモリーシート . 2-76 


ゆ 

雪道走行 . 1-23 

ぶ 

四輪駆動 ( AWD ) 

AWD 車の運転 . 3-70 

強制靜除 .7-8 

警告灯 . 3-43 

ら 

ライセンスランプ（香号表示灯） 

バルブ（電球）の交換 . 6-38 

ライティングスイッチ .3-4 

ライティングスイッチ表示灯••一 3-37 
ラジオ 

受信に ついて .4-25 

放送局を記憶ずるとき 

. 4 一 3己、4 一 42、 4-58 


ランバーサポート（腰部ちえ調整） 

. 2-76 

0 

リクライニング調整（背当て角度調整） 

. 2-73、2-75、 2-82 

リミテッドスリップデイファレンシャル 

. 3-94 

リモコン キー 

電池交換 . 6-49 

ドアの施錠.解錠 . 2-39 

リヤウインドウデフォッガースイッチ 

. 3-15 

リヤ LSD .3-94 

リヤゲート . 2-59 

リャシート . 2-81、 2-85 

アーム レスト . 2 — 82 、 2-86 

へッドレストの高さ調整 

. 2-81、 2-85 

リクライニング調整 

(背当て角度調整） . 2-82 

6 : 4分割リヤシート（ワゴン） 2-83 


さくいん一7 


LEGACY BPH-00 2001 〜 099999, BPE-0 37001 〜 099999 ， 

BP5-1 71001 〜 999999, BP9-059001 〜 099999, BLE-0 21001 〜 099999, 
BL5-084001 〜 099999, BL9-004001 〜099999 













































さく し、 ん 


リヤシートベルト .2-95 

リヤフォグランプ 

スイッチ .3-9 

表示灯 .3-40 

リャワイパー/ゥォッシャー•… 3—11 

る 

ルームミラー .2-125 

ルームランプ .4-96 

スイッチ .4-96 

バルブ（電球）の交換6-23、 6-40 
フッ h 数 .6-23 

れ 

連続運転表示 .3-26 

連続走行時間計 .4-103 

ろ 

6: 4分割リヤシート（ワゴン） ••2-83 
路上で動けなくなったとき . 7-19 

わ 

ワイパー/ウォッシャースイッチ 

. 3-10、3-リ 

ワイパーデアイサー . 3-14 

ワイパーブレードの交換 . 6-18 


さくいん一8 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001〜999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 
















ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 
または鮮社巧 UBARU お客様センタ ー J へお願いいたしまず。 


ネおちりのお車に関してお電話などでお問い合わせをいただく際は、お客さ 
まへ正確•迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお 
車の車検証などをご準備いただきますよラご協力をお願いしておりまず。 

① ま検証記載事項 

型式-車台香号-登録ま号-登録年月曰 

② 走行距離 

③ 販売店-担当者名 


SUBARU お客様センター 
SUBARU コ-ル 0120-052215 

受付時間9:00〜 17:00( 平日)、±日祝は9:00〜12:00、13:00〜17:00 

SUBARU お客様センターでは下記の内容を承っておりまず。 

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き他） 

に）お問合せ/ご相談 

※平日の12:00〜13:00および±日祝は （1) のインフオメーシヨン 
サービスのみとなります。 

富±重工業な式会社 

スバルカスタマーセンターお客様相談部 
干 160-831 6新宿区西新宿 1-7-2 (スバルビル） 


禁複製-転載 


編集.発'行 富±重工業株式を社 

スバルカスタマーセンター 
カスタマー七ンター企画部 


LEGACY BPH -00 2001〜099999, BPE -0 37001〜099999， 

BP 5-1 71001-999999, BP 9-059001 〜099999, BLE -0 21001〜099999, 
BL 5-084001 〜099999, BL 9-004001 〜099999 



